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EINFUHRUNG

Vor dem Starten des Motors lesen Sie diese Be-
triebsanleitung aufmerksam durch, vor allem den Ab-
schnitt "SICHER FAHREN".

Ihre Sicherheit und jene der anderen hangt nicht nur
von Ihrem Reaktionvermégen und lhrer Geschick-
lichkeit ab, sondern auch von lhrer Kenntnis des
Fahrzeugs, dessen Funktionsféhigkeit und von der
Beachtung der wichtigsten Vorschriften fir ein "Sl-
CHER(es) FAHREN". Wir empfehlen lhnen, sich
langsam mit dem Fahrzeug einzufahren, damit Sie
dann im StrafRenverkehr Ihre Maschine mit Sicher-
heit und Geflhl fahren kdnnen. Fir Inspektionen,
Reparaturen, die nicht in dieser Betriebsanleitung
beschrieben sind, fiir den Erwerb von Original aprilia
Teilen und Zubehér empfehlen wir Ihnen, sich aus-
schlieB3lich an die autorisierten Verkaufstellen und an
Ilhre aprilia-Vertragshandler zu wenden, welche Ih-
nen einen sorgféltigen und raschen Service bieten
werden.

Wir danken Ihnen, aprilia gewahlt zu haben und
wunschen Ihnen eine angenehme Fahrt!



Folgende Symbole und Hinweise sorgfaltig beach-
ten:
Sicherheitsvorschriften und -Hinweise,
A welche die Sicherheit des Fahrzeugfah-
rers und die der anderen schiitzen.

m Vorsichtshinweise und -massnahmen,
welche Schaden an Fahrzeug und/oder an
W Personen vermeiden.

‘ Anweisungen, um die Arbeitsschritte zu
erleichtern. Technische Daten.

WICHTIG:

Bei der Bestellung von Ersatzteilen, geben Sie bitte
die auf dem AUFKLEBER AUFGEDRUCKTE KENN-
NUMMER an.

Wir empfehlen Ihnen, diese Kennummer in die oben-
stehenden Felder einzutragen, damit Sie diese auch
im Falle von Verlust oder Beschadigung des Aufkle-
bers stets zur Hand haben.

Der Aufkleber befindet sich unter dem Fahrersitz.

aprilia CODICE RICAMBI spare parts code number

A|B|C|D|E
N° .M.

I |[UK|A|P|SF| B |D|F|E

GR|NL |CH|DK| J [SGP|PL | IL |[ROK

MAL|RCH| BM |USA|AUS

Die verschiedenen Ausfihrungen werden in diesem
Handbuch durch folgende Symbole gekennzeichnet:

8] Ausfiihrung fiir mit automatischer Lichteinschaltung
(Automatic Switch-on Device)
€ Ausfihrung
mit katalytischem
o Ausfuhrung fur Italien @ Ausfihrung
fur Danemark
@ Ausfuhrung o Ausfihrung fir Japan
fur GrofR3britannien
o Ausfihrung @ Ausfiihrung
fur Osterrreich fur Singapur
@ Ausfiihrung fiir Portugal @B Ausfiihrung fir Polen
@D Ausfiihrung fiir Finland @@ Ausfiihrung fiir Israel
G Ausfuhrung fur Belgien @ Ausfiihrung
far Sudkorea
o Ausfuhrung @ Ausfiihrung fir Malaysia
fur Deutschland
o Ausfuhrung @ Ausfihrung fur Chile
fur Frankreich
G Ausfuhrung fur Spanien @ Ausfiihrung
fur die Bermudas
Ausfihrung Ausfihrung fir die
@ fur Griechenland @ Vereinigten Staaten
von Amerika
@ Ausfihrung fir Holland @ Ausfihrung
fur Australien
@ Ausfiihrung

fur die Schweiz
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SICHERHEITSGRUNDVORSCHRIFTEN

Um das Fahrzeug fahren zu kdnnen, muissen alle vom Ge-
setzgeber vorgeschriebenen Voraussetzungen gegeben sein
(Fuhrerschein, erforderliches Alter, psychophysische Fahig-
keit, Versicherung, Steuern, Zulassung, Kennzeichen u.s.w.).
Vor dem Fahren empfehlen wir lhnen, sich mit dem Fahrzeug
auf Straen mit wenig Verkehr und/oder auf Privatbesitz lang-
sam einzufahren.

Die Einnahme von bestimmten Arzneimitteln, Alkohol,
Rausch- oder Betdubungsmitteln erhéht die Unfallgefahr er-
heblich.

Besteigen Sie das Fahrzeug nicht, wenn Ihre psychophysi-
schen Bedingungen nicht die besten sind oder wenn Sie un-
ausgeruht oder Gbermidet sind.



Die meisten Unfalle sind auf Unerfahrenheit zuriickzufiihren.

Leihen Sie lhr Fahrzeug NIE einem Anfanger aus, vergewis-
sern Sie sich jedenfalls immer, ob der Fahrer in Besitz die zum
Fahren erforderlichen Eigenschaften besitzt.

Beachten Sie strengstens die Verkehrszeichen und die natio-
nale oder lokale StraBenverkehrsordnung.

Vermeiden Sie plotzliche Fahrtrichtungséanderungen und sol-
che Umstande, die lhre Sicherheit und die der anderen Ver-
kehrsteilnehmer gefahrden kénnten (z.B. mit gehobenem Vor-
derrad fahren, das Tempolimit Uberschreiten u.s.w.).
Berlicksichtigen Sie dabei immer die StraBenoberflache, die
Sichtverhéltnissen u.s.w.

AANV

(STOP150m) ( 150m )
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Fahren Sie nicht gegen Hindernisse, die das Fahrzeug be-
schéadigen bzw. unstabil machen kénnten.

Fahren Sie nicht anderen Fahrzeugen hinterher, um die eige-
ne Geschwindigkeit zu erhéhen.

Halten Sie immer beide Hande am Lenkrad und die Ful3e auf
dem FuBbrett, d.h. halten Sie eine korrekte Fahrposition ein.

Stehen Sie beim Fahren auf keinem Fall auf und recken Sie
sich auch nicht.



Fahren Sie konzentriert, Sie dirfen sich beim Fahren nicht ab-
lenken bzw. ablenken oder von Personen, Sachen, Handlun-
gen beeinflussen lassen (nicht rauchen, essen, trinken, lesen
u.s.w.).

Nur die im Abschnitt "Empfohlene Schmierstoffe" angegebe-
nen Schmierstoffe bzw. Kraftstoffe benttzen; prifen Sie regel-
maRig den Ol-, Kraftstoff- bzw. Kihlflissigkeitsstand.

7
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Nach einem Unfall bzw. Sturz oder Aufprall, prifen Sie ob die
Bedienhebel, die Rohre, die Kabel, die Bremsanlage und die
wichtigsten Bestandteile beschéadigt sind.

Uberlassen Sie Ihr Fahrzeug der Obhut Ihres aprilia-Vertrags-
handlers. Er wird den Rahmen, den Lenker, die Aufhdngun-
gen, alle Sicherheitsbestandteile bzw. -vorrichtungen chek-
ken, die Sie selbst nicht genau prifen kdnnen.

Informieren Sie das Personal der Werkstatt tiber jede Stérung,
um die notwendige Arbeit zu erleichtern.

Fahren Sie auf keinem Fall weiter, wenn der verursachte
Schaden lhre Sicherheit gefahrden kénnte!!

Auf keinem Fall die Position, die Neigung oder die Farbe fol-
gender Teile verandern: Kennzeichen, Blinker, Beleuchtungs-
anlage und Hupe.

Veranderungen an dem Fahrzeug verursachen den Verfall der
Garantie.



Alle Veranderungen, die am Fahrzeug durchgefiihrt werden,
bzw. das Entfernen von Originalteilen, kdnnen die Leistung
des Fahrzeugs beeintrachtigen und die Sicherheit gefahrden
oder sogar gesetzwidrig sein.

Befolgen Sie alle nationalen und lokalen Vorschriften im Hin-
blick auf die Fahrzeugausriistung.

Veranderungen, die die Fahrzeugleistungen erhdhen oder die
Originaleigenschaften des Fahrzeugs &ndern, sollten vermie-
den werden.

Machen Sie niemals Wettrennen mit anderen Fahrzeugfah-
rern.

Vermeiden Sie Gelandefahrten.

ONLY ORIGINALS

11
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BEKLEIDUNG

Vor dem Losfahren vergessen Sie nicht, den Schutzhelm an-
zuziehen und den Kinnriemen richtig anzuschnallen. Prifen
Sie, ob der Schutzhelm die von dem Gesetzgeber geforderten
Prifnormen erflllt, nicht beschadigt ist, ob er richtig sitzt und
ob das Visier nicht schmutzig ist. Tragen Sie zweckmafige
Schutzkleidung: wenn méglich in hellen bzw. sichtbaren Far-
ben. Auf diese Weise kdnnen die anderen Verkehrsteilnehmer
Sie nicht Ubersehen, das Risiko, Uberfahren zu werden, wird
dadurch erheblich verringert und im Falle eines Sturzes sind
Sie besser geschitzt. Die Bekleidung sollte eng anliegen und
an den Enden gut schlieBen; Schnuren, Girtel und Krawatten
durfen nicht lose hédngen, damit Sie beim Fahren nicht gestort
werden und um zu vermeiden, dal diese in den beweglichen
Teilen des Fahrzeugs stecken bleiben.

Fahren Sie nicht mit Gegenstanden in den Taschen, die im
Falle eines Sturzes gefahrlich sein kénnten, wie z.B. spitze
Gegenstande wie Schlussel, Kugelschreiber, Glasbehélter
u.s.w. (die gleichen Empfehlungen gelten auch fir den Mitfah-
rer).



ZUBEHOR

Der Fahrzeugfahrer haftet personlich fur die Wahl und die
Montage von Zubehdérteilen. Bei der Montage des Zubehors
darauf achten, da Hupe, Blinker und Lichter nicht bedeckt
und ihre Funktionstuchtigkeit nicht beeintrachtigt wird, daf3 der
Gesamtfederweg der Radaufhangung bzw. der Einschlagwin-
kel des Vorderrades nicht begrenzt wird, die Betatigung der
Bedienelemente nicht beeintrachtigt und die Bodenfreiheit
bzw. der Schraglageradius beim Kurvenfahren nicht verringert
wird.

Verwenden Sie kein Zubehor, welches die Betatigung der
Steuerelemente verhindert, da sich im Notfall lhre Reaktions-
zeit zu sehr verlangern kann.

Verkleidungen und grof3e Windschilde kénnen auf Grund der
Stromlinienbildung beim Fahren die Standfestigkeit des Fahr-
zeugs gefahrden.

Prifen Sie, ob die Ausristung gut am Fahrzeug befestigt ist,
damit keine Gefahren beim Fahren entstehen.

Keine elektrischen Geréte, die die Stromfestigkeit der Anlage
Uberschreiten kdnnten, ansetzen bzw. uméandern: es besteht
die Gefahr, daR das Fahrzeug pl6tzlich stehenbleibt oder dafl
es zu einem Stromausfall kommt, und die Hupe, die Blinker
und die Lichter nicht in Betrieb gesetzt werden kdnnen.

aprilia empfiehlt die Verwendung von Original-Zubehérteilen
(aprilia genuine accessories).

OK?

13
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LADUNG

Das Fahrzeug sorgféltig beladen. Das Staugewicht in Grenzen
halten.

Das Gepéck soll so nahe wie moglich an den Schwerpunkt
des Fahrzeugs geladen werden; beachten Sie eine gleichma-
Bige Gewichtsverteilung zu achten.

Priifen Sie, ob die Gepackteile richtig befestigt sind, vor allem
bei langen Reisen.

Keinesfalls sperrige, schwere und/oder gefahrliche Gegen-
stéande an die Lenkstange, das Kotblech und die Gabeln an-
bringen: beim Kurvenfahren wirde das Fahrzeug langsamer
reagieren und seine Stabilitat wéare beeintrachtigt.

Keine zu groRBen Koffer an den Seiten des Fahrzeuges mon-
tieren oder den Sturzhelm an die eigens dafur gedachte
Schnur binden, man kénnte damit gegen Personen oder Hin-
dernisse sto3en und das Fahrzeug kdnnte aul3er Kontrolle ge-
raten.

Transportieren Sie nur Gepack welches fest an das Fahrzeug
angebracht ist. Transportieren Sie kein Gepack welches vom
Gepacktrager hinausragt oder die Lichter, den Blinker und das
Signalhorn verdeckt.



Transportieren Sie keine Kinder oder Tiere auf dem Ablage-
fach bzw. Gepéacktrager.

Uberschreiten Sie nie die max. zugelassene Zuladung pro
Koffer.

Ein Gbermaliges Staugewicht kann die Stabilitat und die
Handlichkeit des Fahrzeug beeintrachtigen.

N

" KG!
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FAHRZEUG-GESAMTANSICHTEN

Abb.1

1) Kraftstoffbehalterverschluf
2) Sitzschlof

3) Frischoélbehalterfull6ffnung
4) Schaltungsfuhebel

5) Seitenkippstander

6) Soziushaltegriff

Abb.2

1) Soziussitz

2) Flussigkeitstank fur Hinterradbremse

3) Abdeckplatte Kiihimittel-Ausgleichsbehalter
4) Flussigkeitstank fur Vorderradbremse

5) Hinterradbremshebel

6) Kraftstoffhahn



ANORDNUNG DER
BEDIENUNGSELEMENTE

Abb.3

1) Linker Riickspiegel
2) Lichthupe ED)
3) Kupplungshandhebel
4) Kaltstartanhebung (Ix[)
5) Abblendschalter (ED - £D)
6) Mehrfunktionsbordcomputer-Startknopf (LAP)
7) Hupe-Druckknopf (k=)
8) Blinkerschalter (¢ =)
9) Startknopf (®)
10) Lichtschalter (-~ - zvaz - #) (nicht vorhanden EE3)
11) Gasdrehgriff
12) Vorderradbremshebel
13) Zundnotschalter (O - )
14) Rechter Riickspiegel
15) Zentrale Instrumenteneinheit
16) Zund-/Lenkschlof (O - X - fi))

17
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ZENTRALE INSTRUMENTENEINHEIT

Abb.4

1) Mehrfunktions-Bordcomputer
2) Drehzahlmesser
3) Tachometer
4) Gesamtkilometerzahler
5) Tageskilometerzéhler
6) Rickstellknopf fur Tageskilometerzahler
7) Reservemengekontrolleuchte (®)
8) Fernlichtkontrolleuchte (D)
9) Neutralstellungkontrolleuchte (N)
10) Blinkerkontrolleuchte (< =)
11) Frischolreserve-Kontrolleuchte LED (x=)



ZENTRALE INSTRUMENTENEINHEIT

Beschreibung

Funktionen

Mehrfunktion-Bordcomputer

Zeigt Wassertemperatur, Batterieladung, Uhrzeit an, dient als Stopp-
uhr bzw. kann die Rundzeiten auf der Piste speichern.

Drehzahlmesser

Zeigt die Umdrehungen pro Minute des Motors an.

Tachometer

Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an.

Gesamtkilometerzahler

Zeigt die Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer an.

Tageskilometerzéhler

Zeigt die Teilzahl der gefahrenen Kilometer an.

Ruckstellknopf des Tageskilometerzahlers

Im Uhrzeigersinn gedreht wird der Tageskilometerzahler auf Nullstel-
lung zuriickgesetzt.

Reservemengekontrolleuchte ")

Sie leuchtet auf, wenn im Krafstofftank eine Restkraftstoffmenge von
ungefahr 37 tbrigbleibt.

Fernlichtkontrolleuchte e

Sie leuchtet auf, wenn der Schalter auf Fernlicht gestellt wird.

Neutralstellungkontrolleuchte N

Sie leuchtet auf, wenn die Schaltung auf Neutralstellung ist.

Blinkerkontrolleuchte

Blinkt, wenn die jeweilige Blinkanlage in Betrieb ist.

Frischélreserve-Kontrolleuchte LED 8271

Sie leuchtet jedesmal auf, wenn man der Ziindschalter auf " ()" stellt
und vor dem Starten des Motors “®* : die LED wird damit auf Funkti-
onstuchtigkeit gepruft. Die Kontrolleuchte wechseln, falls sie nicht auf-
leuchtet.

Wenn die Kontrolleuchte aufleuchtet und nicht wieder
A ausgeht, sobald der Startknopf " ®" losgelassen wird,

oder wenn sie wahrend des normalen Betriebs auf-
leuchtet, ist nicht ausreichend Ol im Frischélbehélter vorhan-
den. In diesem Fall Ol in den Frischélbehalter nachfiillen (sie-
he “FRISCHOLBEHALTER” Seite 30).

19



BEDIENUNGSHINWEISE

LINKE LENKERARMATUR (Abb.5)

(t Die elektrische Anlage funktioniert nur,
wenn sich der Zundschalter in " (O"-Stel-
lung befindet.

1) ABBLENDSCHALTER (D - 2D)
Bei Lichtschalter (RECHTE LENKERARMATUR -
Seite 21) auf Stellung "-C-", schaltet man in Stel-
lung "£0" das Fernlicht, in "2D"-Stellung das Ab-
blendlicht ein.

20

1) ABBLENDSCHALTER (£D - D) R
In Stellung “£0" sind die Parklichter, die Instru-
mentenbeleuchtung und das die Abblendlicht im-
mer eingeschaltet.
In Stellung “20” ist das Fernlicht eingeschaltet.

2) BLINKERSCHALTER (¢ =)
Wenn Sie den Schalter nach links driicken, setzt
sich die linke Blinkanlage in Betrieb; wenn Sie den
Schalter nach rechts driicken, setzt sich die rechte
Blinkanlage in Betrieb.
Wenn Sie den Schalter in der Mitte driicken, wird
der Blinkerbetrieb unterbrochen.

3) LICHTHUPE D)
Die Lichthupe kann beim Uberholen eines Fahr-
zeuges als Achtungs-Signal fir den entgegenkom-
menden Verkehr oder bei Gefahr- bzw. in Notsi-
tuationen verwendet werden.

4) HUPEN-DRUCKKNOPF (k=)
Das Signalhorn wird durch Knopfdruck (k=) beta-
tigt.

5) KALTSTARTANHEBUNG (I\I)
Zum Einschalten der Kaltstartanhebung den Be-
dienhebel nach unten driicken. Zum Ausschalten
den Hebel ganz nach oben driicken.

6) STARTKNOPF BORDCOMPUTER (LAP)
Betétigt die Stoppuhr des Bordcomputers (siehe
Seiten 26 + 28.



RECHTE LENKERARMATUR (Abb.6)

(t Die elektrische Anlage funktioniert nur,
wenn sich der Ziundschalter in " ()"-Stel-
lung befindet.

1) LICHTSCHALTER (-0 - 2a - %)
(nicht vorhanden &3)
Bei Lichtschalter in Stellung “«” sind die Lichter
ausgeschaltet; in Stellung “zce=" sind die Parklich-
ter und die Instrumentenbeleuchtung eingeschal-
tet; in Stellung “-C-" sind die Parklichter, die Instru-
mentenbeleuchtung und das Abblendlicht
eingeschaltet.
Mit Hilfe des Abblendschalters kénnen Fernlicht
eingeschaltet wird, siehe Seite 20 (LINKE LEN-
KERARMATUR).

2) STARKNOPF (®)
Bei Betatigung dieses Schalters springt der Motor
an. Die Beschreibungen zum Starten des Motors
finden Sie auf Seite 44 “STARTEN DES MO-
TORS".

3) MOTORSTOPSCHALTER (O - ).

A Den Motorstopschalter “ () - X" wah-
rend des Betriebs nie betatigen.

Dient als UV- oder Notstopschalter. Wenn der
Schalter auf Stellung " ()" ist, kann der Motor ge-
startet werden. In Stellung """ bleibt der Motor
stehen.

Bei stillstehendem Motor und Ziind-
A schalter in Stellung “ )" kénnte sich
die Batterie entladen. Nachdem Sie
das Fahrzeug zum Stehen gebracht und den

Motor ausgeschaltet haben, bringen Sie den
Zundschalter in Stellung “ %",

21



ZUNDSCHALTER (Abb.7)

Das ZiindschloR3 befindet sich oberhalb des Lenk-
rohrs (Abb.7).

(t Der zindschlissel (1) schaltet die Zln-
dung ein und entriegelt das Lenk-, das
Ablagefach- und das KraftstofftankschloR3.

Bei der Ubergabe des Fahrzeugs werden dem
Kunden ein Hauptschlissel und ein Reserve-
schlissel gegeben.

22

LENKSCHLOSS

Beim Fahren den Ziindschlussel nicht in
A Stellung "f@" drehen, um ein Verriegeln
des Schlof3es zu vermeiden.
Den Schlissel (1) in Stellung """ in das Lenkschlof3
einstecken, den Lenker ganz nach links einschlagen
bis das Schlof3 hineingedriickt werden kann.
Die anschlieBende Drehung des Schlissels in Stel-

lung "" arretiert das SchloB3.
Den Schlussel herausziehen.

Schlissel-

stellung Funktion

Schliisselabzug

Die Lenkung ist arre- | Der Schlissel
tiert. Der Motor kann | kann abgezogen
@ nicht gestartet, die | werden.

Lichter kdnnen nicht
LenkschloB | eingeschaltet wer-
den.

Der Motor kann nicht | Der Schlussel
gestartet, die Lich- | kann abgezogen
ter kdnnen nicht ein- | werden.
geschaltet werden.

X)

Der Motor kann Der Schlussel
O gestartet, die Lich- | kann nicht abge-
ter kbnnen einge- zogen werden.

schaltet werden.




SONDERAUSTATTUNGEN

ABLAGEFACH (Abb.8-9)

Das Ablagefach befindet sich unter dem Fahrersitz.
— Zur Entriegelung des Fahrersitzes den Ziind-
schlussel in das SchloB einstecken (2 - Abb.8) und
nach rechts drehen.
Den Sitz (1-Abb.8) anheben.

Der Sitz kann auch mit herausgrezogenem Schliissel
eingerastet werden; die Federn in die Nut einfiihren,
den Sitz bis zur Einrastung hinunterdriicken.

( Bevor Sie den Sitz einrasten, kontrollie-

ren Sie ob Sie den Ziundschlissel nichtim
Ablagefach vergessen haben.

A Bevor Sie losfahren, prifen Sie ob die
Sitzbank richtig eingerastet wurde.
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BORDWERKZEUG (Abb.9)

Um das Bordwerkzeug (1) herauszuholen, die Sitz-

bank ausrasten bzw. anheben. Werkzeugumfang:

1 Sechskant-Winkelschraubendreher,
Schlisselweite 3 mm

1 Sechskant-Winkelschraubendreher,
Schlusselweite 5 mm

1 Sechskant-Winkelschraubendreher,
Schliisselweite 6 mm

1 Doppelschraubenschliissel,
Schlisselweite 8/10 mm

1 Doppelschraubenschlissel,
Schlusselweite 10/13 mm

1 Kreuz-Schraubenzieher

1 Rohrverlangerung fur Schraubenzieher

1 Zindkerzenschlissel 17x21x75 mm

1 Rohrverlangerung fur Steckschliissel

1 Radschrauben-Steckschliissel 8x180,
zusammengeklappt

1 Tasche

SCHUTZHELMHALTER (Abb.10)

Fahren Sie nie mit dem Schutzhelm in der
A Halterung; dies kdnnte die Sicherheit
beim Fahren gefahrden.

Dieser Haken erméglicht es, den Schutzhelm nicht
immer mit sich nehmen zu missen, wenn man das
Fahrzeug abstellt.



Um den Schutzhelm befestigen zu kdnnen, den Fah-
rersitz anheben (siehe Seite 23), das Ende des Seils
mit der Ose (1) durch das Visier oder den Kinnriemen
heruasziehen, dann die Ose am Haken befestigen

2.
Die Sitzbank wieder hinunterdriicken und einrasten.

Um den Schutzhelm vom Schutzhelmhalter wieder
herauszunehmen, den Sitz anheben, das Seil vom
Haken abziehen und dann den Sitz wieder schliel3en.
Vor dem Losfahren, prifen Sie ob das Seil nicht aus
dem Sitz herausragt und ob der Sitz richtig eingera-
stet ist.

KRAFTSTOFFBEHALTER HEBEN
(Abb.11)

Um den Motor von oben zu erreichen, ohne den

Kraftstofftank abbauen zu mussen, folgende Arbeits-

schritte ausfihren:

— die Sitzbank abnehmen;

— die vordere Befestigungsschraube des Kraftstoff-
tanks l6sen und abnehmen;

— den vorderen Teil des Kraftstofftanks heben;

— die Stange (2) in die dafir vorgesehenen Offnung
(1) unter der Sitzbank auf der linken Seite einfuh-
ren.
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MEHRFUNKTIONS-BORDCOMPUTER

g
=
i

©ce6es

1S
—
Abb. 12

ERLAUTERUNGEN
1) MODE-Taste
2) LOCK-Taste
3) START-Taste
4) LAP- Taste
(auf der linken Lenkerarmatur - Pos.6 - Abb.5)
5) Oberes Anzeigefeld
6) Unteres Anzeigefeld

i Falls im Anzeigefeld "LLL" erscheinen
w sollte, den Fuhler und/oder die elektri-
sche Verbindungsschaltung kontrollieren
(mégliche Stérung). Ggf. Ihren aprilia-Vetrags-
héndler zu Rate ziehen.
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ERLAUTERUNGEN ZU DEN FUNKTIONEN
Wenn man die Taste "M" wiederholt betatigt, schal-
ten sich in der Reihenfolge folgende Funktionen ein:

Trlizzlylop j>BAT¥ERYi> TME [B)| LaP

TEMP H20 steht fir Kihlmittel-Temperatur.

Wenn Sie die "M"
Taste einmal drik-
Vex ken, wird die Tem-
120 peratur in °C des
e Kuhlmittels im obe-
TVE ren Teil des Anzei-
gefeldes angege-
ben; im unteren Teil
des Anzeigefeldes

|

wird die Uhrzeit angegeben.

Wenn das KihImittel eine Temperatur von mehr als
100°C erreicht, blinkt das obere Anzeigefeld, auch
wenn momentan nicht "TEMP H20" sondern eine an-
dere Funktion aufgerufen wurde.

Wenn die Kihlmitteltemperatur unter 30°C absinkt,
wird auf dem Display das Wort "COLD" angezeigt.
Mefbereich 0 + 130°C.




V BATT (Batterieladung)

Wenn man die "M"

|

Taste zweimal

Vex driickt, wird die Bat-
120 terieladung in Volt
e angezeigt. Das Bat-
TIVE terieladegerat funk-

tioniert richtig, wenn

bei 4000 U/Min. die
Batterieladung, bei

eingeschaltetem Abblendlicht, zwischen 13-15 Volt
betragt. Im unteren Teil des Anzeigefeldes wird die
Uhrzeit angegeben.

TIME (Stunden- und Minuteneinstellung)

Wenn man die "M"

L

Taste dreimal
vesr drickt, werden
129 Stunden- und Minu-

e tenziffern angezeigt.
TIME

EN-NE

Wenn Sie die Uhrzeit &ndern wol-
len, diese Arbeitsfolge ausfuhren:
Taste "L" driicken, die Stundenzif-
fer wird anfangen zu blinken.

Be &

@B g

-NEE)

EE-E

ol

Taste "S" driicken, um eine hohere
Zahl einzugeben.

Taste "M" driicken, um die Minu-
tenzahl einzustellen.

Taste "S" driicken, um eine héhere
Zahl einzugeben.

Um die eingegebenen Zahlen zu
speichern, die Taste "L" drucken.

Wenn Sie die Taste

1

"M " viermal drik-

vBAT ken, wird die LAP-
129 Funktion angezeigt,
e mit der man Rund-
TIVE fahrten stoppen

kann und diese Da-

ten dann auch spei-
chern kann, um sie

nachher wieder abrufen zu kénnen.
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Betriebsanweisungen der LAP-Funktion
(nur far Wettrennen auf den fir den Verkehr ge-
schlossenen StralRen)

-NEHE]

EIEEE]

# B

@8 &)

-NEHE)

(2

Um die Stoppuhr-Funktion hervor-
zurufen, Taste "S" dricken. Auf
dem Display wird "L " (Lap) aufblin-
ken.

Um die Stoppuhr zu starten, Taste
"LAP" auf der linken Lenkerarma-
tur driicken.

Um die gemessene Zeit aufzuru-
fen, erneut Taste "LAP" driicken.
Die gemessene Zeit bleibt etwa 15
Sekunden lang sichtbar, danach
wird wieder die Ist-Zeit angezeigt.

Um die Stoppuhr anzuhalten, Taste
"S" druicken.

Mit der Stoppuhr-Funktion kénnen
max.10 Messungen ausgefuhrt werden.

Bei der letzten Messung wird auf dem Display

"L10" angezeigt.
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Gemessene Zeite pro Runde abrufen (LAP ME-

MORY)

EN-NE

MEE

Um die Zeit pro Runde abzurufen,
Taste "L" drlicken.
Das Display wird "Ld" anzeigen.

Um die gespeicherten Zeiten zu
scrollen, Taste "LAP" driicken.

"Ld 01" gibt die zuerst gemessene
Zeit an, "Ld 02" die zweite, usw.

Gespeicherte Zeiten I6schen

U EE

Taste "L" dricken, um die gespei-
cherten Zeiten zu léschen.

Das Display wird "L10", "L 9", "L 8"
usw. anzeigen.

Danach Taste "S" und gleichzeitig
die Taste "LAP" auf der linken Len-
kerarmatur driicken .

Die gespeicherten Zeiten werden
somit endguiltig geldscht.



HAUPTKOMPONENTEN

KRAFTSTOFF

Der Kraftstoff, der fiir den Antrieb der Ex-
A plosionsmotoren verwendet wird, ist

leicht entziindlich und kann unter Um-
standen auch explodieren.
Es ist daher ratsam, an beltifteten Stellen und bei
abgestelltem Motor zu tanken und die ggf. not-
wendigen Wartungsarbeiten auszufiihren.
Beim Tanken oder in der Nahe von Benzindampf
nicht rauchen, auf jeden Fall den Kontakt mit frei-
en Flammen, Funken oder ahnlichem vermeiden,
wodurch sich der Kraftstoff entziinden oder ex-
plodieren kénnte. Den Austritt von Benzin aus
dem Kraftstoffbehalter vermeiden, denn das Ben-
zin kdénnte sich beim Kontakt mit dem glihend
heiRen Motor entziinden. Falls versehentlich et-
was Benzin austreten sollte, prifen Sie vor dem
Starten des Motors, ob die Flache vollkommen
trocken ist. Benzin dehnt sich unter Sonneinwir-
kung bzw. -warme aus. Deshalb den Kraftstoffbe-
hélter niemals randvoll betanken.
Nach dem Tanken den Verschluf3 (Abb. 13) sorg-
faltig zudrehen.
Vermeiden Sie die Einatmung von Benzindampf,
den Kontakt mit der Haut, die Aufnahme und das
Umfillen von einem Behalter in einen anderen
mittels eines Rohrs.

AUSSER REICHWEITE VON KINDERN LAGERN.

AusschlieBlich Benzin nach DIN 51600 mit Mindest-
oktanzahl 98 (N.O.R.M.) und 88 (N.O.M.M.) tanken
(4 Stars @D3).

€ Nur bleifreies Benzin nach DIN 51607, Mindest-
oktanzahl 95 (N.O.R.M.) und 85 (N.O.M.M.) verwen-
den.

Der Gesamtinhalt des Kraftstoffbehalters betragt 137,
mit einer Reservemenge von ungefahr 37
Um den Tankverschluf3 aufzusperren, den Schlissel
einflhren und nach links drehen (Abb.13).

Abb. 13
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FRISCHOLBEHALTER (Abb.14)

Den Frischélbehalter jede 500 km nachfullen.

Das Fahrzeug ist fir die Schmierung des Motors mit
einer Frischol-Automatik ausgestattet, die das Ben-
zin mit dem Ol vermischt, (siehe “EMPFHOLENE
SCHMIERSTOFFE” Seite 84).

Wenn die Olmenge nicht mehr ausreicht, leuchtet die
Frischolreserve-Kontrolleuchte LED “s=~" auf der In-
strumenteneinheit auf, siehe Seiten 18 und 19 (ZEN-
TRALE INSTRUMENTENEINHEIT).
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Der Gebrauch des Fahrzeugs ohne Fri-
A schoél kann zu schweren Motorschaden
fihren.

i Falls kein Ol _im Frischdlbehalter mehr
vorhanden sein sollte oder der Frischdl-
W& schlauch entfernt wurde, muf die Luft

ausgelassen werden (siehe "FRISCHOLBEHAL-

TER-ENTLUFTUNG" - Seite 68).

Dieser Arbeitsschritt ist sehr wichtig, denn das

Vorhandensein von Luft in der Frischdlanlage

kénnte den Motor schwer beschéadigen.

Um den Motordlbehélter aufzufillen, muf3 der Sitz
(siehe "ABLAGEFACH" - Seite 23) ausgebaut und
die Olschraube (1) abgenommen werden.

FULLMENGE: 1,47
RESERVEMENGE: 0,35 7

zu waschen, nachdem Sie Arbeiten mit Ol

Wir empfehlen Ihnen, die Hande griindlich
A ausgefuhrt haben.

Die Umwelt nicht mit Alt6él belasten.

AUSSER REICHWEITE VON KINDERN LAGERN.



OL IM SCHALTGETRIEBE

Nach 1000 km den ersten 6lwechsel ausfiihren, da-
nach alle 12000 km (siehe Seite 53 "OL IM SCHALT-
GETRIEBE PRUFEN UND NACHFULLEN", "OL IM
SCHALTGETRIEBE WECHSELN" Seite 54,
"SCHMIERMITTELTABELLE" Seite 84).

Hautschaden verursachen, wenn man
taglich und fir langere Zeit damit in Be-
ridhrung kommt.
Wir empfehlen lhnen, lhre Hande grindlich zu
waschen, nachdem Sie Arbeiten mit Ol ausge-
fuhrt haben.

; Das Ol des Schaltgetriebes kann schwere

Beim Gebrauch auf staubigen Strecken,
Ol oft wechseln.

Die Umwelt nicht mit Ol belasten.

Bringen Sie das Ol in einem gut verschlossenen
Behalter zu lhrer Tankstelle, wo Sie normalerwei-
se das Ol kaufen.

BREMSFLUSSIGKEIT (Empfehlungen)

Pldtzliche Spielveranderungen bzw. ein
A "schwammiger Widerstand" am Brems-

hebel sind auf mdgliche Mangel am Hy-
drauliksystem zurtuickzufihren. Wenn Zweifel an
der Zuverlassigkeit der Bremsanlage bestehen
oder wenn die normalen Prufkontrollen nicht
selbst ausgefuhrt werden kdnnen, dann ziehen
Sie lhren aprilia-Vetragshandler zu Rate. Beson-
ders nach Wartungsarbeiten soll geprift werden,
ob die Bremsscheibe und die Reiboberflachen 6l-
und fettfrei sind.
Der Bowdenzug soll nicht verwickelt oder abge-
nutzt sein.
In die Bremsanlage diirfen nicht versehntlich
Wasser oder Staub eindringen.
Vorsicht! Die Bremsflussigkeit kann Haut- und
Augenreizungen verursachen. Bei Beriihrung mit
der Bremsflussigkeit den betroffenen Korperteil
sofort sorgfaltig auswaschen. Falls die Flissig-
keit in die Augen geraten sollte, sofort einen Arzt
aufsuchen.
Die Umwelt nicht mit Ol belasten.

AUSSER REICHWEITE VON KINDERN LAGERN.

A Vorsicht! Bremsflissigkeit kann Lack-
oder Kunstoffoberflachen beschadigen.
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VORDERRADBREMSE (Abb.15)

Die Bremsen sind die wichtigsten Fahr-
A zeugteile, die Sicherheit gewahrleisten,

sie mussen daher immer perfekt funkti-
onsfahig sein. Die Bremsflussigkeit einmal im
Jahr von Ihrem aprilia-Vertragshandler wech-
seln lassen.

Dieses Fahrzeug ist mit hydraulischen Scheiben-
bremsen auf dem Vorderrad ausgestattet. Mit dem
Bremsbelége-Verschleif3, sinkt auch der Bremsflis-
sigkeitsstand ab, um dem Verschlei3 automatisch
entgegenzuwirken.

Den Bremsflussigkeitsstand am Ausgleichsbehalter
(1) sowie den Verschleil? der Bremsbelage regelma-
ig prifen (siehe "BREMSBELAGE PRUFEN" - Seite
67).

Um den Bremsflussigkeitsstand zu priifen, das Fahr-
zeug aufrecht halten, den Ausgleichsbehélter (1) nei-
gen, so dal die darin enthaltene Bremsflissigkeit
parallel zum Boden ist. Priifen Sie, ob das Flissig-
keitsniveau zwischen der "MIN" und der "MAX"-
Markierung liegt.

Wenn es unter der "MIN" -Markierung liegt, nachfil-
len.

Arbeitsfolgen:

— den Schraubverschlufd (2) 6ffnen und entfernen;



i Beim Nachfullen soll die Bremsflussigkeit
b im Ausgleichsbehalter parallel zum Bo-

den sein, um sie nicht ausschitten zu
kénnen.

==

— die Dichtung abnehmen;

— den Ausgleichsbehalter bis zur "MAX"-Markierung
auffullen;

— die Dichtung wieder aufsetzen;

— den Schraubverschluf? schlieRen (2).

Prufen Sie die Bremsen auf ihre Funktion.
A Falls notwendig, ziehen Sie lhren aprilia-
Vetragshandler zu Rate.
Bei einem zu groRem Bremshebelspiel, wenn die
Bremselastizitat zu grof ist oder falls Luftblasen vor-
handen sein sollten, ziehen Sie Ihren aprilia-
Vetragshéandler zu Rate, denn eine Entliftung der
Bremsanlage kdnnte nétig sein.
Die Entliftung sollte jedoch schon nach den ersten
1000 Km ausgefuhrt werden.
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HINTERRADBREMSE (Abb.16)

Die Bremsen sind die wichtigsten Fahr-
A zeugteile, die Ihre Sicherheit gewéahrlei-

sten, sie missen daher immer perfekt
funktionsfahig sein. Die Bremsflissigkeit einmal
im Jahr von |hrem aprilia-Vertragshandler wech-
seln lassen.

Dieses Fahrzeug ist mit hydraulischen Scheiben-
bremsen auf dem Hinterrad ausgestattet. Mit dem
Bremsbelage-Verschleil3, sinkt auch der Bremsflis-
sigkeitsstand ab, um dem Verschlei3 automatisch
entgegenzuwirken. Den Bremsflissigkeitsstand am
Ausgleichsbehélter (1) sowie den Verschleil3 der
Bremsbeléage regelmaRig prufen (siehe "BREMSBE-
LAGE PRUFEN" - Seite 67).

Abb. 16
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Um den Bremsflussigkeitsstand zu priifen, das Fahr-
zeug aufrecht halten, den Ausgleichsbehalter (1) nei-
gen, so dal die darin enthaltene Bremsflissigkeit
parallel zum Boden ist. Priifen Sie, ob das Flissig-
keitsniveau zwischen der "MIN" und der "MAX"-
Markierung liegt. Wenn es unter der "MIN" -Markie-
rung liegt, nachfiillen. Arbeitsfolgen:

— die Schraube (2) entfernen;

— den Ausgleichsbehalter (1) herausziehen;

— den Schraubverschluf3 (3) aufschrauben;

ih Beim Nachfullen soll die Bremsflussigkeit
im Ausgleichsbehélter parallel zum Boden
sein, um sie nicht ausschitten zu kénnen.

die Dichtung abnehmen;

den Ausgleichsbehalter bis zur "MAX"-Markierung
auffillen;

— die Dichtung wieder aufsetzen;

den Schraubverschlufd (3) spannen und festzie-
hen, den Ausgleichsbehélter (1) wieder einbauen.

Prufen Sie die Bremsen auf ihre Funktion.
A Falls notwendig, ziehen Sie lhren aprilia-

Vetragshéandler zu Rate.
Bei einem zu grol3em Bremshebelspiel, wenn die Brems-
elastizitat zu groB ist oder falls Luftblasen vorhanden sein
sollten, ziehen Sie lhren aprilia-Vetragshandler zu Rate,
denn eine Entliftung der Bremsanlage konnte nétig sein.
Die Entluftung sollte jedoch schon nach den ersten
1000 km ausgefiihrt werden.



HINTERRADBREMSE EINSTELLEN
(Abb.17)

Mittels der Einstellschraube (oder Endanschlag),

kann man die gewlunschte Bremshebelhdhe einstel-

len:

— die Kontermutter (1) lockern;

— die Schraube (2) festziehen;

— die Kontermutter zur Einstellung der Pumpe (3)
lockern;

— das Bremsgestéange (4) soweit zu- bzw. abschrau-
ben, bis die gewiinschte Hebelhthe erreicht wird,;

— die Kontermutter der Pumpen-Einstellung (3) fest-
ziehen;

— die Einstellschraube (2) wieder aufsetzen;
Min. Bremshebelspiel: 3 - 4 mm;

— die Kontermutter festziehen (1).

i Nach der Einstellung die Bremse wieder-
holt betatigen, um zu prifen ob das Rad
W einwandfrei lauft, sobald der Bremshebel
nicht mehr gedrickt wird.
Min. Bremshebelspiel: 3 +4 mm.

Die Bremse auf lhre Funktion prifen.
A Im Zweifelsfall ziehen Sie Ihren aprilia-
Vertragshandler zu Rate ziehen.
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KUPPLUNG EINSTELLEN

Wenn der Motor abstirbt oder wenn er auch beim
Einlegen des Ganges weiterlauft, oder wenn die
Kupplung rutscht und daher eine Verzégerung der
Beschleunigung im Vergleich zu der Motorgeschwin-
digkeit verursacht, sollte mam die Kupplung einstel-
len.

Kleine Einstellungen mittels der Einstellschraube (1 -

Abb. 18) ausfiihren:

— die Kontermutter [6sen (2 - Abb.18);

— die Einstellschraube (1 - Abb. 18) solange drehen,
bis das Kupplungshandhebelspiel ungefahr
10 + 15 mm betragt (siehe Abb.18). Die Konter-
mutter (2 - Abb. 18) festziehen und die Einstellung
prifen.



Ist die Einstellschraube schon ganz festgezogen,
ganz locker oder falls es nicht mdglich sein sollte den
richtigen Sollwert des Kupplungshebelspiel einzu-
stellen, wie folgt vorgehen:

— das Kupplungsgehause mit einem Schraubendre-
her oder einer Miinze abschrauben (Abb.19);

— die innere Kontermutter mit dem Steckschltissel im
Bordwerkzeug I6sen (2 - Abb.20) ;

— die Einstellschraube (3 - Abb.20) drehen, um den
richtigen Sollwert des Bremshebelspieles einzu-
stellen;

— eine halbe Umdrehung der Einstellschraube ent-
spricht ungeféhr einem Kabelspiel von 3 + 4 mm
(1 - Abb.20);

— die Einstellschraube mit dem Schraubenzieher fest-
halten und gleichzeitig die Kontermutter mit dem da-
fur vorgesehenen Steckschliissel festziehen;

— das Gehause wieder aufsetzen;

Falls es nicht moéglich sein sollte, das
A richtige Kupplungshebelspiel einzustel-
len oder falls die Kupplung nicht gut funk-
tionieren sollte, ziehen Sie bitte Ihren aprilia Ver-

tragshandler zu Rate.

Den Bowdenzug regelmafRig mit geeignetem
Schmiermittel schmieren, um eine vorzeitigen Ver-
schleil oder Korrosion zu vermeiden.

Den Bowdenzug soll weder Quetschstellen vorzei-
gen, noch abgenutzt sein.

Abb. 20
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KUHLMITTEL (Abb.21)

In Abstédnden von 1500 km und nach langen Reisen
den Kihlmittelstand priifen und alle zwei Jahre er-
neuern.

Beim Kauf Ihres Fahrzeugs weist das Kihlsystem ein
Mischverhaltnis von 70% Wasser und 30% Frost-
schutzmittel auf.

Wenn Sie bei sehr niedriger Umgebungstemperatur
(unter Null Grad) fahren, prifen Sie ofters den Kihl-
mittelstand: unter -31°C Frostschutzmittel im maxi-
malen Mischverhéltnis von 60% Frostschutzmittel
und 40% Wasser, auffillen.

Verwenden Sie enteisentes Leitungswasser bzw. de-
stilliertes Wasser, um den Alu-Motor nicht zu bescha-
digen.

SchraubverschluR vom Kihler nur bei ab-

A gekihltem Motor abschrauben, weil im
Kihlsystem Druck herrscht und die In-

nentemperatur sehr hoch ist. Vorsicht! Auf Han-
den und Kleidung kann das KuhImittel schwere
Verbrithungen bzw. Schaden verursachen.

Das Kuhlmittel ist schadlich: NICHT EINNEHMEN.

AUSSER REICHWEITE VON KINDERN LAGERN.



KihImittelstand prifen

Arbeitsfolge:

— das Fahrzeug auf den Seitensténder stellen;

— den Kraftstoffbehalter heben (siehe "KRAFT-
STOFFBEHALTER HEBEN - Seite 25);

— KuhImittelstand im Ausgleichsbehélter prufen (der
Kuhlmittelstand sollte zwischen der "MAX"- und
der "MIN"-Markierung liegen);

— wenn nicht, nachfllen.

Kuhlmittel nachfillen

Arbeitsfolge:

— das Fahrzeug auf den Seitenstander stellen;

— den SchraubverschluB entfernen (1);

— KiahlImittel nachfullen, bis das Kihlmittel die
"MAX"-Markierung erreicht.

ih Diese Markierung nicht Gberschreiten,
das Kuhlmittel kénnte sonst bei warmem
Motor heraustreten.

==

— Den Schraubverschluf3 spannen und festzie-
hen(1);
— den Kraftstoffbehéalter wieder einbauen.

Zur Kuhlmittelerneuerung oder bei Ver-

lust ziehen Sie lhren aprilia-Vertrags-
handler zu Rate.

REIFEN

Das Fahrzeug ist mit schlauchlosen Reifen ausge-
stattet.

i RegelmaRig den Reifenluftdruck vor dem

Fahren prifen. Warme Reifen beeintrach-

W& tigen das MeRergebnis.
Prufen Sie den Reifendruck vor allem nach lan-
gen Reisen.
Bei zu hohem Luftdruck werden die Bodenun-
ebenheiten nicht abgefangen und daher auf das
Lenkrad Gbertragen.
Das Ergebnis: Beeintrachtigung des Fahrkom-
forts und der Stabilitat in Kurven. Umgekehrt
sind die Reifenseiten bei unausreichendem Luft-
druck einem hdheren Druck ausgesetzt, der Rei-
fen kann aus den Felgen rutschen oder sich so-
gar davon ablésen, was ein Schleudern des
Fahrzeugs zur Folge haben kdnnte.
Bei sehr plétzlichen Bremsungen kénnten die
Reifen aus den Felgen heraustreten. Bei Kurven
kdnnte das Fahrzeug ins Schleudern geraten.
Prifen Sie die Oberflache der Reifen und den
Verschleil3: Reifen in schlechtem Zustand weisen
eine niedrigere Bodenhaftung vor und beein-
trachtigen die Lenkbarkeit des Fahrzeugs.
Bei VerschleiR oder wenn auf der Reifenseite
bzw. auf der Laufflache ein mehr als 5 mm breites
Loch vorhanden ist, das Fahrzeug neu bereifen.
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Nach einer Reifenreparatur die Reifen auswuch-
ten.

Nur ReifengroRen nach Werkvorschrift verwen-
den (siehe "TECHNISCHE DATEN" - Seite 82).
Keine Reifenschlauche auf Felgen fur schlauch-
lose Reifen installieren und umgekehrt.

Auch Ventilkappen missen vorhanden sein, sie
verhindern einen plétzlichen Luftdruckverlust.
Reparatur-, Wartungs- und Auswuchtungsarbei-
ten sind sehr wichtig und sollen daher mit ange-
messenen Werkzeugen und gewissenhaft ausge-
fahrt werden.

Wenn Sie |Ihren aprilia- Kundendienst damit be-
auftragen, haben Sie diese Sorgen nicht.

Achtung! Neue Reifen kénnen einen Schmierfilm
aufweisen; fahren Sie daher fiir einige Kilometern
vorsichtig. Reifen nicht mit ungeeigneten Flus-
sigkeiten einschmieren.
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REIFENDRUCK

VORNE ..o, 180 kPa (1,8 bar)
HINTEN ..o 200 kPa (2 bar)
FAHRT MIT SOZIUS

VORNE ..o, 180 kPa (1,8 bar)
HINTEN oo 230 kPa (2,3 bar)
MINIMALE PROFILTIEFE

VORNE ..o 2 mm
HINTEN ..o 2 mm

AUSSTATTUNG MIT AUTOMATISCHER
LICHTEINSCHALTUNG X3

Das mit dieser Vorrichtung ausgestattete Fahrzeug
ist dadurch erkennbar, weil beim Starten des Motors
die Lichter automatisch eingeschaltet werden.

Aus diesem Grund wird der Lichtschalter durch einen
Fernlicht-Abblendschalter ersetzt.

Das Ausschalten der Lichter ist von dem Ausschalten
des Motors abhangig.

o Vor dem Starten prifen, ob der Fernlicht-Ab-
blendschalter auf “20” positioniert ist (Vorder-
rad-Abblendlicht).



KATALYTISCHER SCHALLDAMPFER &)

Vermeiden Sie es, das Fahrzeug mit Kata-
A lysator in der Nahe von trockenem Ge-

stiipp oder an Kindern zugénglichen Or-
ten abzustellen, weil der katalytische
Auspufftopf, wahrend des Betriebs sehr hohe
Temperaturen erreicht; seien Sie daher vorsich-
tig und vermeiden Sie jede Art von Kontakt, be-
vor der Auspuff vollkommen abgekuhlt ist.

Das Fahrzeug mit Katalysator ist mit zwei Schall-
dampfern mit einem zweiwertigen Platin-Rhodium-
Metallkatalysator ausgestattet. Diese Vorrichtung hat
die Aufgabe das CO (Kohlendioxyd) und die HC (un-
verbrannten Wasserstoffe), die in den Abgasen vor-
handen sind, zu oxidieren und jeweils in Kohlendi-
oxyd bzw. Wasserdampf zu verwandeln.

AuRBerdem ermdoglicht die hohe Temperatur, die
durch die katalytische Reaktion in den Abgasen er-
reicht wird, die Olpartikel zu verbrennen, folglich den
Schalldampfer sauber zu halten und die Abgastri-
bung erheblich zu reduzieren.

Fur einen korrekten und dauerhaften Betrieb des Ka-
talysators und um mogliche Verschmutzungen des
Warmeaggregats und des Auslasses zu vermeiden,
sollte man keine langen Strecken bei konstant niedri-
ger Motordrehzahl fahren.

Es genugt, solche Fahrten haufig mit Fahrten bei
leicht erhdhter Drehzahl des Motors abzuwechseln,
sei es auch fiir wenige Sekunden.

Obiger Hinweis nimmt bei jedem Kaltstart des Motors
besondere Bedeutung an; um die Drehzahl zu errei-
chen, die das Einschalten der katalytischen Reaktion
ermdglicht, muf3 man sich in diesem Fall nur verge-
wissern, ob die Temperatur der Kuhlflissigkeit min-
destens 50°C erreicht hat, was im allgemeinen weni-
ge Sekunden nach dem Starten geschieht.

% Verwenden Sie kein bleihaltiges Benzin:
es zerstort den Katalysator.
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BEDIENUNGSHINWEISE

Bevor Sie starten, fihren Sie immer eine
A Sicherheitskontrolle durch (siehe Tabelle

"SICHERHEITSKONTROLLEN?" - Seite 43),
um schwere Schaden an Fahrzeug und/oder Per-
sonen zu vermeiden.
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dienst zu Rate, wenn Sie nicht verstehen,
wie etwas funktioniert, oder wenn Sie Be-
triebsstérungen bemerken bzw. vermuten.
Eine Kontrolle ist sehr schnell ausgefihrt, die da-
mit zusammenhangende Sicherheit ist erheblich.

; Ziehen Sie sofort lhren aprilia-Kunden-



SICHERHEITSKONTROLLEN

Teil Kontrollen Seite

Vorder- und Hinterradschei- |Funktionstiichtigkeit, Handbremshebelspiel, Flissigkeitsstand, evtl. Undichtig- 30+ 35

benbremse keiten und Bremsbelageverschleil prifen. Ggf. Flussigkeit nachfillen. ’
Prifen Sie ob sich der Gasgriff leicht drehen &Rt und ob man ihn in beide

Gasgriff Richtungen drehen kann, in allen Stellungen des Lenkrades. Gdf. einstellen 70
und/oder schmieren.

Motor- und Schaltgetriebedl |Olstand priifen, ggf. nachfiillen. gg ) gzll

Réader/Reifen Reifenoberflache, -druck, -verschleil3, - beschadigungen prifen. 39-40

Bremshebel F_unktlonsféhlgkelt prufen. Ggf. Gelenkpunkte schmieren, Bremshebelspiel 35
einstellen

Lenkrohr Prufen Sie, ob die Drehung gleichmaRig, flieBend und ohne Spiel bzw. 65
Lockerungen erfolgt.
Das Kupplungshebelspiel soll 10 + 15 mm betragen; die Kupplung muf3 ohne R

Kupplung zu rucken funktionieren. 36-37
Funktionsfahigkeit prifen. Die Federspannung soll das Zurlickklappen des

Seitenstander Auslegers in die Ausgangsposition ermdoglichen. Ggf. Gelenkpunkte und Kupp- —
lungen schmieren.

Befestigungsteile Alle Befestigungsteile spannen bzw. nachstellen. —

Treibkette Treibkettenspiel prufen. 55 + 57

u Kraftstoffstand prifen, ggf. nachtanken.

Kraftstoffbehalter Ggf. Undichtigkeiten bzw. Einschlieungen des Kreislaufes kontrollieren. 29

Kiihimittel Der KUhImltteI§tand im Ausgleichsbehélter soll zwischen der "MIN" und "MAX" 38 - 39
Markierung sein.

Lichter, Hupen-Kontrol- Funktionsfahigkeit prufen.

leuchte und elektrische Vor- | Ggf. Glihbirnen wechseln oder Betriebsstérung beheben. 72+78

richtungen
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STARTEN DES MOTORS

Abgase enthalten Kohlenmonoxyd, wel-
A ches sehr schadlich ist, und dirfen nicht
eingeatmet werden.

Starten Sie den Motor nicht in geschlossenen
bzw. nicht ausreichend belilfteten Raumen.

Das Nichtbeachten dieser Empfehlung kann zu
BewuRtlosigkeit und zum Tod durch Erstickung
fuhren.

Der Seitenstander hat eine automatische
(t Rickholvorrichtung.

— Bevor Sie den Motor starten, den Seitenstander
zurlickklappen und wenigstens eine Bremse zur
Sicherheit betatigen.

Bei StralRengefélle besonders aufmerksam sein;

— den Kraftstoffhahn auf Stellung "ON" drehen
(Abb. 22);

— Zundschalter auf " ()" stellen;

— in den Leerlauf schalten (griine Kontrolleuchte "N"
leuchtet auf);

— Zundnotschalter (1 - Abb. 23) auf "()" stellen;

— Startknopf " ®" (2-Abb. 23) betatigen, ohne Gas zu
geben.

Beim Starten des kalten Motors, den Bedienhebel
"[\I" nach unten driicken (1 - Abb.24).



"l Wenn Sie den Startknopf " ®" drucken,
leuchtet die Frischélreserve-Kontrol-
leuchte LED "«=~" auf.
Sobald der Startknopf " ®" bei laufendem Motor
losgelassen wird, muB3 die Frischdlreserve-
Kontrolleuchte LED "«=~" ausgehen. Sollte sie
weiterhin aufleuchten, Ol in den Frischélbehalter
nachfillen, siehe “FRISCHOLBEHALTER”
Seite 30.

— Mit ganz nach oben gedriickten "I~|" Bedienhebel
(1 - Abb. 24) den Motor anwéarmen, bis er normal
lauft.

i Fahren S_ie nie mit kaltem Motor. _

Den Bedienhebel "Ix" fiir das Starten bei

kaltem Motor beim Starten des warmen
Motors nicht einschalten.

Starten des Uberfluteten Motors

Falls man die Startarbeitsfolgen nicht richtig ausfuhrt
bzw. zu viel Kraftstoff in den Saugleitungen des Ver-
gasers vorhanden ist, kdnnte der Motor tberflutet
sein.

S

In diesem Fall folgende Arbeitschritte ausfiihren:

— die ersten sechs Arbeitsfolgen der Starthinweise
(Seite 44) ausfuhren;

— den Bedienhebel "N " (1 - Abb. 24) ganz nach
oben druicken;

— im Leerlauf einige Sekunden lang voll Gas geben.
Wenn dabei der Motor anspringt, Gas wegnehmen
und den Gasdrehgriff nur ganz gefuhlvoll betati-
gen, wenn der Motor im Leerlauf nicht ruhig lauft.
Wenn der Motor nicht anspringt, 10 Sekunden lang
warten und die Startarbeitsfolgen erneut ausfuhren
(Seite 44-45).
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ANFAHREN UND FAHREN

Vor dem Losfahren, den Abschnitt "Sl-
A CHER FAHREN" (Seiten 5 + 15) aufmerk-
sam lesen.
Stellen Sie die Riickspiegel ein.
Beim Fahren ohne Sozius, priifen Sie ob die Sozi-
usfulBrasten eingeklappt sind.
Wenn Sie einen Sozius haben, erklaren Sie ihm
wie er sich verhalten soll, um Probleme beim
Fahren zu vermeiden.
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Zum Anfahren:

— prufen Sie, ob der Motor warm ist;

— Motor lauft im Leerlauf, ohne Gas zu geben Kupp-
lung ziehen, 1.Gang durch Niederdriicken des
FuRschalthebels einlegen (Abb. 25);

— gefuhlvoll einkuppeln, dabei Motordrehzahl leicht
erh6éhen und Gas geben;

— wenn Sie eine bestimmte Geschwindigkeit errei-
chen, Gas wegnehmen, Kupplung ziehen und den
zweiten Gang einlegen; dabei den Ful3schalthebel
leicht nach oben driicken. Das Heraufschalten in
den anderen Gangen erfolgt analog.

und zurtick, das Fahrzeug kénnte aul3er
Kontrolle geraten.
Beim Bremsen Gas wegnehmen und beide Brem-
sen betatigen, um eine gleichméaRige Verzége-
rung zu erzielen; dabei den Druck auf beide
Bremsteile gefiihlvoll dosieren.
Wenn Sie nur die vordere oder die hintere Brem-
se betatigen, wird die Bremskraft erheblich ver-
ringert, ein Rad kdnnte sich sogar blockieren mit
konsequentem Verlust der Reifengriffigkeit.
Zum Anfahren einer Kurve verringern Sie ein we-
nig Ihre Geschwindigkeit bzw. bremsen Sie,
dann fahren Sie mit niedriger und gleichbleiben-
der Geschwindigkeit in die Kurve.

; Drehen Sie den Gasgriff nicht standig vor



Wenn Sie bei Gefallstrecken zu oft die
A Bremsen betatigen, erhitzen sich die

Bremsbelage, was einen Verlust der
Bremswirksamkeit zur Folge haben kann.
Nutzen Sie die Bremswirkung des Motors durch
Zuriickschalten in den nachsten niedrigeren Gang
und betétigen Sie die Bremsen abwechselnd.
Niemals mit ausgeschalteter Ziindung fahren !!
Fahren Sie auf nassen StraRen oder bei niedriger
Bodenhaftung (Schnee, Eis, Schlamm u.s.w.)
langsamer, vermeiden Sie plotzliches Bremsen
oder plétzliche Fahrtrichtungsanderungen, die
das Durchdrehen des Hinterrades und ggf. den
Sturz zur Folge haben kdnnten.

Beachten Sie Hindernisse und die StralRenober-
flache. Vorsicht beim Fahren auf gewélbten Stra-
Ren, Schienen, Kanaldeckeln, StraBenmarkierun-
gen, Metallplatten bei Bauarbeiten: sie kdnnen
beim Regen sehr rutschig werden; fahren Sie da-
her sehr vorsichtig darauf und vermeiden Sie
Schraglagen.

Zeigen Sie die Fahrtrichtungsanderungen stets
vorzeitig durch Betéatigung der Blinker an und ver-
meiden Sie plotzliches bzw. gefahrliches Lenken.

ih Wenn die Fris__chﬁlreserve-KontroIIeuchte
w LED “«=~" wahrend des normalen Be-
triebs des Motors aufleuchtet, ist nicht
ausreichend Ol im Frischélbehélter vorhanden. In
diesem Fall Ol in den Frischébehalter nachfillen,
siehe “FRISCHOLBEHALTER” Seite 30.

EINFAHREN

Nach 1000 km Fahrtstrecke ist die erste In-
A spektion erforderlich, die nach den Anwei-

sungen des Wartungsplans am Ende der

Einlaufphase ausgefiihrt werden soll (sie-
he "WARTUNGSPLAN" - Seite 51). Sie ist nétig,
um sich und andere nicht in Gefahr zu bringen und
um das Fahrzeug nicht zu beschadigen. Die Lei-
stung und Lebensdauer Ihres Fahrzeugs wird
durch verniinftiges Einfahren wesentlich beein-
flut. Fir die Einlaufphase eignen sich am besten
kurvenreiche, leicht hiigelige Gelande, wo Aufhan-
gungen und Bremsen wirksamerer einlaufen.

Folgende Hinweise beachten:

— Geben Sie bei niedriger Motordrehzahl, sowohl
beim Einfahren als auch spater, nie voll Gas.

— Vermeiden Sie bis Kilomterstand 100 plétzliches Brem-
sen und vermeiden Sie allgemein plétzliches und verlan-
gertes Bremsen. Bremsbeldge missen ebenfalls erst
einlaufen, um ihre guinstigsten Reibwerte zu erreichen.

— Bis Kilometerstand 800 Uberschreiten Sie nie 6000
U/Min.

— Von 800 bis 1600 km Fahrtstrecke kénnen Sie ab-
wechslungsreicher fahren, mit unterschiedlicher Ge-
schwindigkeit und ganz kurz auch die Hochstge-
schwindigkeit erreichen, damit alle Bestandteile ihre
ginstigsten Reib- und minimalen VerschleiRwerte er-
reichen; Giberschreiten Sie jedoch nie 9000 U/Min.

— Nach 1600 km kann man vom Motor héhere Leistun-
gen fordern, ohne jedoch 11000 U/Min (rotes Feld auf
Drehzahlmesser) zu Uberschreiten.
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ANHALTEN UND PARKEN

Zum Anhalten:

— Gas wegnehmen, halten Sie das Fahrzeug mit bei-
den Bremsen an und schalten Sie in den nachst-
niedrigeren Gang;

— Kupplung ziehen, bevor das Fahrzeug stehen-
bleibt, damit der Motor nicht abstirbt.
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Parkhinweise:

— Schaltgetriebe in Leerlauf-Stellung bringen;

— Zundschalter auf "%i" stellen (Abb.26);

— Kraftstoffhahn auf "OFF" stellen;

— Lenker ganz nach links einschlagen;

— SchloR arretieren (siehe "LENKSCHLOSS" - Seite
22) und Schlussel abziehen;

— beim Parken Fahrzeug auf Seitenstander stellen.

nem Boden auf, damit es nicht umkippt.

Lehnen Sie das Fahrzeug nicht an Mau-
ern und legen Sie es nicht auf den Boden.
Vergewissern Sie sich, daf3 das Fahrzeug, insbe-
sondere seine glihend heil3en Teile, keine Gefahr
fur Personen oder Kinder bilden.

: Stellen Sie lhr Fahrzeug auf festem, ebe-

Stellen Sie lhr Fahrzeug nicht mit laufendem Mo-
tor bzw. mit eingestecktem Schlissel im Zind-
schlof ab.

Setzen Sie sich nicht auf das Fahrzeug, wenn es
auf dem Seitenstander steht.



SCHUTZ GEGEN
UNBEFUGTEN ZUGRIFF

Lassen Sie den Schliissel NIE im Ziindschlof3 stek-
ken und arretieren Sie immer das Lenkschlof3.

Parken Sie Ihr Fahrzeug stets an sicherer Stelle,
wenn mdoglich in beaufsichtigten Parkplatzen oder -
hausern.

Verwenden Sie, wenn mdglich, eine Zusatzdiebstahl-
vorrichtung.

Prufen Sie, ob Sie die Fahrzeugpapiere mitgenom-
men haben.

Schreiben Sie Ihre Kenndaten und lhre Telephon-
nummer auf dieses Heft, um das Aufsuchen des Be-
sitzers im Falle eines Wiederfindens des gestohlenen
Fahrzeuges, zu erleichtern.

(t Es kommt oft vor, dal3 ein gestohlenes
Fahrzeug aufgrund der Daten, die in der
Betriebs- und Wartungsanleitung eingetragen
sind, gefunden wird.
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Bevor Sie mit einer Wartungs- bzw. In-
A spektionsarbeit beginnen, stellen Sie den

Motor ab, ziehen Sie den Ziindschlissel
heraus, heben Sie das Fahrzeug mdéglichst mit
der hierflr gedachten Ausriistung an und stellen
Sie es auf einem festen und ebenen Boden auf.
Vorsicht mit den glihend hei3en Motorteilen und
des Auspuffs, um Verbrennungen zu vermeiden.

Das Fahrzeug wird mit nicht eBbaren Tei-

A len hergestellt. Aus diesem Grund diese
Teile nicht beil3en, lutschen, kauen oder

schlucken.
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Fure die Ausfihrung von Wartungsarbeiten sind
Grundkenntnisse von Mechanik, Spezialwerkzeuge
und handwerkliche Fertigkeit notwendig.

In jeder Problemsache ziehen Sie, wenn mdglich, ei-
nen aprilia-Vertragshandler zu Rate, welcher Ihnen
einen sorgféltigen und raschen Service bieten kann.

Nach jeder Wartungsarbeit fiihren Sie die Sicher-
heitskontrollen aus (siehe Tabelle "SICHERHEITS-
KONTROLLEN" - Seite 43).



WARTUNGSPLAN

: : Ende einlaufsphase | y0 4000 km | alle 8000 km
S (o Iltnrgnoa?t:; Al oder 8 Monate | oder 16 Monate
Batterie - Sdurestand C C
Zundkerze P P S
Vergaser C P
Radzentrierung C
Lenkung bzw. Lenkungslager C C
Radlager C
Luftfilter P
Kupplungshebelspiel R R
Bremsanlagen © C
Kihlsystem © C
Beleuchtungsanlage C C
Kuhlmittel alle 1500 km : C / alle 2 Jahre: S
Bremsflussigkeit jedes Jahr : S/ alle 4000 km : C
Frischolstand alle 500 km: C
Teleskopgabeldl alle 12000 km: S
Ol im Schaltgetriebe S C alle 12000 km: S
Frischdlpumpe und Luftauslaly R
Reifendruck eden Monat: R
Leerlaufdrehzahl R R
Kraftstoffhahn C C
Schrauben und Muttern nachziehen C C
Aufhangungen und Fahrzeugverhalten © ©
Frischolreserve-Kontrolleuchte LED C C
Bremsflussigkeit-Luftauslafd Ende der Einlaufsphase : C
Treibkettenspannung bzw. -schmierung alle 500 km : C
Schlauchverbindungen am Kraftstoffsystem [ C [ alle 4 Jahre : S

Kolben und Kolbenringe

alle 8000 km: C / alle 16000 km : S

Priifen, reinigen, einstellen, schmieren und ggf. wechseln.

C
=)

einstellen

wechseln R
Wartungsarbeiten 6fters durchfiihren, wenn das Fahrzeug in regnerischen,

staubigen Gebieten oder auf unebenem Gelande benutzt wird.

reinigen S =

Empfehlung: Alle in Fettschrift eingetragenen Teile
AUSSCHLIESSLICH bei einem aprilia-Vetragshandler warten lassen.

&)1
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KENNDATEN

Wir empfehlen lhnen, die Fahrgestell- und Motor-
nummer auf der hierfur vorgesehenen Stelle dieses
Heftes einzutragen.

Die Fahrgestellnummer kann fur den Kauf von Er-
satzteilen verwendet werden.

(t Die Abénderung der Kennummern kann
schwere Verwaltungs- und Strafaktionen
zur Folge haben. Insbesondere bei Anderung der
Fahrgestellnummer entfallt die Garantie sofort.

MOTORNUMMER (Abb. 27)
Die Motornummer ist auf dem oberen Gehauseteil
auf der linken Seite angegeben.

Motornr.

FAHRGESTELLNUMMER (Abb. 28)
Die Fahrgestellnummer ist auf der rechten Seite des
Rohrrahmens angegeben.

Fahrgestellnr.




OL IM SCHALTGETRIEBE PRUFEN UND
NACHFULLEN (Abb.29)

Seite 31 und 50 sorgfaltig lesen.

Den Olstand im Schaltgetriebe nach 4000 km priifen,
wenn kein Olwechsel vorgesehen ist (siehe dazu "OL
IM SCHALTGETRIEBE WECHSELN" - Seite 54).

Prifarbeitsfolgen:

— den Motor abstellen und wenigstens 10 Minuten
abkiihlen lassen, damit das Ol in das Getriebege-
héuse zurtckflieen und abkihlen kann;

— das Fahrzeug mit beiden R&dern auf dem Boden
aufrecht halten;

— der Olstand sollte ungefahr die Mitte oder die obe-
re Hélfte des Schauglases (1) erreichen;

— wenn er darunter liegt, ist die vorhandene Olmen-
ge nicht ausreichend. Den SchraubverschluB3 (2)
entfernen und kleine Olmengen iber die Full5ff-
nung langsam nachfillen. Etwa 2 Minuten warten,
bis sich das Ol im Getriebegehause gleichmaRig
verteilt. Ggf. erneut nachfiillen, bis das Ol die Mitte
des Schauglases (1) erreicht;

— Fdllschraube (2) zudrehen.
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OL IM SCHALTGETRIEBE WECHSELN
(Abb.30)

Ein warmer Motor enthélt sehr heiRes Ol.

A Bei folgenden Arbeitschritten besteht
Verbrihungsgefahr.

Seite 50 sorgfaltig lesen. )

Nach den ersten 1000 km das Ol im Schaltgetriebe
wechseln; danach alle 12000 km (siehe "WAR-
TUNGSPLAN" - Seite 51).
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Arbeitsfolge:

Motor kurz anwérmen, damit das Ol leichter abflie-
Ren kann;

Fahrzeug mit beiden Radern auf dem Boden auf-
recht halten;

die linke Verkleidung ausbauen;

Fullschraube (1) herausdrehen und entfernen;

die darunter angebrachte Ablalschraube (2) her-
ausdrehen und entfernen;

Alt6l ablassen und einige Minuten lang in einem
Behalter abtropfen lassen;

die metallischen Reste von dem AblaRschraube-
Magnet (2) entfernen;

Abla3schraube (2) wieder festziehen;

1000 cm? (fur Ausfiihrung 11kW, 600 cm83) frisches
Getriebedl Uber die Fill6ffnung auffillen (siehe
"SCHMIERMITTELTABELLE" - Seite 84);
Fillschraube (1) zudrehen;

Verkleidung wieder einbauen;

Olstand prifen (siehe "OL IM SCHALTGETRIEBE
PRUFEN UND NACHFULLEN" - Seite 53).



TREIBKETTE

Wenn die Kette zu locker ist, kann sie aus
A dem Kettenrad herausspringen, was Un-

falle bzw. schwere Motorschaden zur Fol-
ge haben konnte. Das Kettenspiel regelméaRig
prufen, ggf. einstellen (Seite 56).
Zum Kettenwechsel wenden Sie sich an einen
aprilia-Vertragshandler, der fir einen raschen
und sorgfaltigen Service sorgen wird.

Seite 50 sorgfaltig lesen.

RS125 ist mit einer Kette mit Kettengliedverbin-
dungsteilen ausgerustet.

Nicht richtig ausgefiihrte Wartungsarbeiten kdnnen
einen vorzeitigen Verschlei3 der Kette verursachen
bzw. die Kettenréder beschéadigen.

Unter harten Klimabedingungen oder in staubigen
bzw. schlammigen Gegenden das Fahrzeug ofters
warten.

Kettenspiel prifen

Arbeitsfolgen:

— den Motor abstellen, das Fahrzeug auf den Seiten-
stander stellen und das Schaltgetriebe in die Neu-
tral-Stellungen bringen;

— beim Herunterdriicken des unteren Teils der Kette
zwischen dem Kettenrad und dem Zahnrad muf3
das Kettenspiel ungeféahr 25 mm betragen
(Abb. 31);

— das Fahrzeug etwas vorschieben und das Ketten-
spiel prufen; es ist dann richtig, wenn es bei der
ganzen Umdrehung des Rades konstant bleibt.

Wenn das Spiel nur in bestimmten Punkten héher als
empfohlen ist, sind einige Kettenglieder abgeplattet
bzw. festgefressen. Um die FreRtragfahigkeit zu er-
héhen, die Kette dfters einschmieren (siehe
Seite 57).

Wenn das Kettenspiel konstant und tberall héher als
empfohlen ist, nachstellen (siehe Seite 56).

Wenn Sie die Treibkette demontieren und wieder ein-
bauen, prifen Sie ob der offene Teil der Feder des
Kettengliedes in entgegengesetzter Richtung zur
Fahrtrichtung installiert wurde (Abb. 31).
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Kette einstellen
Falls es notwendig sein sollte, die Kettenspannung
nachzustellen, folgende Arbeitsschritte ausfiihren:

— die Befestigungsmutter des Hinterradzapfens lok-

kern (1 - Abb. 32);

— die zwei Kontermuttern der rechten (2 - Abb. 32)

und linken (1 - Abb. 33) Einstellschraube lockern,
die sich in der Néhe des Radzapfens befinden;

— die rechte (3 - Abb. 32) bzw. linke Einstellschraube

(2 - Abb. 33) einstellen: die Markierungen auf den
Gabeln miissen beidseitig mit jenen der mobilen
Plattchen Ubereinstimmen (4 - Abb. 32 -
3 - Abb. 33);

— schlieBlich die Befestigungsmutter des Hinterrad-

zapfens festziehen.
Anziehmoment: 100 Nm (10 kgm);

— die Kontermuttern der Einstellschrauben festzie-

hen;

— die linke und rechte Einstellschraube festziehen;
— das Kettenspiel tberpriufen (Seite 55).



Ketten- und Kettenradverschleil3 prifen

Folgende Bestandteile prifen. Kontrollieren Sie, ob
folgende Mangel vorhanden sind:

beschadigte Rollen; lockere Bolzen; trockene, verro-
stete, abgeplattete oder festgefressene Kettenglie-
der; falsche Einstellung; Gibermafiger Verschleil3; ab-
genutzte bzw. beschadigte Kettenradzahne.

Die Kette wechseln, wenn die Kettenrollen bzw. die
Dichtungsringe beschéadigt sind bzw. fehlen oder die
Bolzen locker sind.

Die Kette oft einschmieren, vor allem
A wenn sie in bestimmten Punkten trocken

bzw. verrostet ist. Die abgeplatteten bzw.
festgefressenen Kettenglieder schmieren und re-
parieren. Wenn dies nicht méglich sein sollte,
wenden Sie sich einem aprilia-Vertragshandler,
um die Kette wechseln zu lassen.

Kette schmieren und reinigen

Nach 1000 km und und jedesmal wenn dies notwen-
dig sein sollte, die Kette einschmieren.

Schmieren Sie die Kette, sooft es nétig ist, mit einem
dickfliissigem Ol (SAE 80 W - 90) oder mit Kettenfett
ein.

Spilen Sie nicht die Kette mit warmen Wasserstrah-
len, Dampfstrahlen, Hochdruck-Wasserstrahlen oder
leicht entzuindlichen Losemitteln.
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VORDERRAD
VORDERRAD AUSBAUEN

vorderen Bremshebel nicht ziehen, die

Bremssattel-Kolben kdnnten aus ihrem
Sitz herausspringen und einen Bremsflissig-
keitsverlust verursachen. In einem solchen Fall
wenden Sie sich an lhren aprilia-Vertragshand-
ler, wo die notwendige Wartungsarbeit ausge-
fahrt werden kann.

: Wenn Sie die Bremssattel entfernen, den

Seite 50 sorgfaltig lesen.

Ausbauarbeitsfolge:

— das Fahrzeug auf den Seitensténder stellen;

— die Bremssattel abschrauben (1-Abb. 34);

— den Kilometerzahleranschlu3 abschrauben
(1-Abb. 35);

— Achsschraube Iésen (2-Abb. 34);

— Achsklemmschrauben I6sen (3-Abb. 34, 2-Abb. 35);

— das Vorderrad heben, Fahrzeug mittels geeigneter
Abstiitzung unter dem Motor abstiitzen;

— die Achsschraube entfernen (2-Abb. 34);

— die Steckachse abschrauben und herausziehen
(3-Abb. 35);

— das Vorderrad herausnehmen.



EINBAUHINWEISE
Seite 50 sorgfaltig lesen.

— das Vorderrad zwischen den Gabelholmen plazie-
ren;

— die Steckachse aufstecken (3-Abb. 35);

— die Achsschraube (2-Abb. 34) einfihren und so
lange drehen, bis die Steckachse wieder genau
plaziert ist;

— den Kilometerzahleranschluf3 plazieren
(1-Abb.35);

— die vier Achsklemmschrauben (2-Abb. 34)
(3-Abb. 35) festziehen;

— die Achsschraube festziehen (2-Abb. 34);

Anziehdrehmoment: 80 Nm (8 kgm);

— die Bremssattel wieder aufstecken, die Schrauben
festziehen (1-Abb. 34);

Nach dem Einbau ziehen Sie ein paar Mal
A die Bremshebel, um die Bremsanlage auf
Funktion zu prifen.
Radmittezentrierung prifen.
Es empfiehlt sich immer, auch das Anziehmo-
ment, die Radmittezentrierung und die Auswuch-
tung von lhrem aprilia-Vertragshandler nachpri-
fen zu lassen, um Schwierigkeiten zu vermeiden,
die lhre Sicherheit und die anderer geféahrden
kdnnten.
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HINTERRAD
HINTERRAD AUSBAUEN

Wenn Sie das Rad entfernen, ziehen Sie
A danach nicht den vorderen Bremshebel,

die Bremssattel-Kolben kénnten aus ih-
rem Sitz herausspringen und einen Bremsflis-
sigkeitsverlust verursachen. In einem solchen
Fall, wenden Sie sich an lhren aprilia-Kunden-
dienst, der die notwendige Wartungsarbeit aus-
fuhren wird.

Seite 50 sorgfaltig lesen.

Ausbauarbeitsfolge:

— den hinteren Teil des Fahrzeugs heben und mittels
einer geeigneten Abstlitzung abstiitzen;

— die Befestigungsmutter abschrauben (1-Abb. 36);

— die Steckachse herausziehen (1-Abb. 37);

— die Treibkette vom Zahnrad abziehen und dabei
das Hinterrad nach vorne schieben;

— das Rad von den Gabelholmen herausziehen.



EINBAUHINWEISE
Seite 50 sorgfaltig lesen.

Arbeitsfolge:

— das Rad zwischen den Gabelholmen plazieren;

— das Rad vorschieben und die Kette auf das Zahn-
rad plazieren;

den Anti-Drehungsbolzen in die Bremsplatte pla-
zieren;

die Steckachse einfiihren (1-Abb. 37);

die Profilscheibe (1-Abb. 36) einfihren und zudre-
hen, bis die Steckachse plaziert ist;

— die Kettenspannung uberprifen (Seite 55);

— die Profilscheibe festziehen (1-Abb. 36).

Anziehdrehmoment: 100 Nm (10 kgm);

Nach dem Einbau ziehen Sie ein paar Mal
A die Bremshebel, um die Bremsanlage auf
Funktion zu prifen.
Radmittezentrierung prifen.
Es empfiehlt sich immer, auch das Anziehmo-
ment, die Radmittezentrierung und die Auswuch-
tung von lhrem aprilia-Vertragshandler nachpri-
fen zu lassen, um Schwierigkeiten zu vermeiden,
die lhre Sicherheit und die anderer geféahrden
kdnnten.
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KRAFTSTOFFBEHALTER AUSBAUEN

Folgende Arbeitsschritte besonders vor-
A sichtig ausfiihren: das Benzin kdnnte her-

austreten, mit den glihend heif3en Motor-
komponenten in Berihrung kommen und sich
entzunden!!

Seite 29 und 50 sorgfaltig lesen.

Arbeitsfolge:

— den Kraftstoffhahn auf "OFF" stellen (Abb. 38);
den Kraftstoffbehalter vorsichtig heben (siehe
"KRAFTSTOFFBEHALTER HEBEN" - Seite 25);
— den Kraftstoffschlauch (2-Abb. 39) und den elektri-
schen Kabel (3-Abb. 39) abziehen ;

die Kraftstoffbehalter-Befestigungsschraube und
Mutter herausdrehen und abnehmen (1-Abb. 39);
— den Kraftstoffbehéalter herausziehen (4-Abb. 39).

Beim Einbau die Arbeitssfolgen in umgekehrter Rei-
henfolge ausfuhren.



LUFTFILTER
Weder Benzin noch leicht entziindliche
A Losemittel zur Luftfiltereinsatz-Reinigung
verwenden - Brand- bzw. Explosionsge-
fahr!

Seite 29 und 50 sorgfaltig lesen.

Regelmafig den Luftfiltereinsatz kontrollieren und
alle 4000 km reinigen.

Beim Gebrauch auf nassen oder staubigen StraRen
die Reinigungsarbeiten 6fters ausfiihren.

Arbeitsfolgen:

— den Kraftstoffbehélter heben (siehe "KRAFT-
STOFFBEHALTER HEBEN" - Seite 25);

— die vier Schrauben der Filter-Abdeckung (1-
Abb. 40) l16sen und die Abdeckung entfernen (2-
Abb. 40);

— den Filtereinsatz (3-Abb. 40) und das Gitternetz (4-
Abb. 40) herausnehmen;

— den Filtereinsatz mit reinen, nicht leicht entziindli-
chen oder hohe Flichtigkeitswerte enthaltenden
Losemitteln auswaschen, danach trocknen lassen;

— die gesamte Oberflache des Filtereinsatzes mit Fil-
terol oder einem dickflissigem Ol (SAE 80 oder
90) schmieren, dann gut ausdriicken. Der Filterein-
satz soll gut durchtrankt sein, aber nicht tropfen.

Beim Einbau dieselben Arbeitsfolgen in umgekehrter
Reihenfolge wiederholen.
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VORDER- UND HINTERRADAUFHAN-
GUNG KONTROLLIEREN

Seite 50 sorgfaltig lesen.

Das Ol in der Vorderradaufhdngung alle 12000 km

wechseln. Folgende Kontrollen ausfiihren:

— Teleskopgabel einige Male kraftig durchfedern, da-
bei die Vorderradbremse betéatigen. Die Federung
muf3 weich sein, die Gabelholme dirfen keine OI-
reste aufweisen.

— Das Hinterrad anheben, Fahrzeug mittels geeigne-
ter Abstiitzung abstiitzen, die Lager der hinteren
Gabel Uberpriifen.

— Alle Befestigungsteile kontrollieren, die Gabelge-
lenke der vorderen und hinteren Radaufhangun-
gen auf Funktion prifen.

Bei Stdérungen oder falls die Unterstit-
A zung von Fachpersonal sich als notwen-
dig erweisen sollte, bitte aprilia-Ver-
tragshandler zu Rate ziehen.

seln, wenden Sie sich an |hren aprilia-

: Um das Ol in der Teleskopgabel zu wech-

Vertragshandler, welcher Ihnen einen ra-
schen und sorgfaltigen Service garantieren wird.

HINTERRADAUFHANGUNG EINSTELLEN

Einstell-Nut-
mutter Zudrehen Aufdrehen
(1-Abb. 41)
Funktion Zunahme der Trag- |Abnahme der Trag-
feder-Vorspannung |feder-Vorspannung
Fahrzeugver- |Das Fahrzeug ist Das Fahrzeug ist
halten harter weicher
Empfohlene
Glatte bzw. nor- . .
fslg:r:&eenober— male StraRen Mit Unenbenheiten

Anmerkungen

Mit Sozius

Fir Solo-Betrieb




LENKROHR PRUFEN
Seite 50 sorgfaltig lesen.

Arbeitsfolge:

— das Vorderrad anheben und mittels geeigneter Ab-
stlitzung abstitzen;

— die Gabel in Fahrtrichtung schutteln (Abb. 42);

— falls man ein Spiel feststellt, die Kontermutter 16-
sen (1-Abb. 43) und mit dem entsprechenden Ein-
stellschlussel (2-Abb. 43) einstellen;

— wiederholt prifen, bis das Problem geldst ist;

— die Kontermutter festziehen (1-Abb. 43).

Prifen Sie, ob der Lenker problemlos

A schwenkt, um die Beschadigung der Ku-
geln zu vermeiden - Sturzgefahr!
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Abb. 44

ELEKTRONISCHES RAVE-VENTIL AM
AUSPUFF EINSTELLEN (Abb. 44) (nur fiir
standard Ausfiihrung)

Seite 50 sorgfaltig lesen.

Die Offnung und SchlieRung des RAVE-Ventils wer-
den von einem Solenoid gesteuert, der bei Anregung
einen magnetischen Kern zieht, der seinserseits mit
einem Kabel verbunden ist, das auf das Ventil wirkt.
Damit das System richtig funktioniert, das Kabelspiel
wie folgt einstellen:

— die Mutter der Einstellschraube lockern (1);

— die Einstellschraube vollstandig herausdrehen (2);

— das Kabel (5) ziehen und gleichzeitig den Kern (3)
in den Solenoid (4) hineindriicken. Der Kern (3)
wird nicht vollstandig hineingleiten. So ist das Ka-
bel (5) gespannt und das RAVE-Ventil vollstdndig
geoffnet;

— in dieser Position die Einstellschraube des Soleno-
ids (4) fast vollstandig zudrehen (0,5 mm vor dem
Endanschlag);

— die Mutter der Einstellschraube (1) festziehen;

— um zu prifen, ob alles in Ordnung ist, den Kern (3)
in den Solenoid (4) zuriickgleiten lassen, dann mit
der Hand hinausbegleiten, bis er sich in die Ruhe-
stellung stellt.

In dieser Position mulR der Abstand 7,5 mm -
8,5 mm betragen.



BREMSBELAGE PRUFEN (Abb.45)
Seite 31, 32, 33, 34, 35 und 50 sorgfaltig lesen.

Die Belagdicke nach den ersten 1000 km, dann alle
4000 km kontrollieren.

Der Scheibenbremsbelagveschlei3 hangt vom Ge-
brauch, von der Fahrweise und der Straf3enoberfla-
che ab.

Der Verschleifl erhéht sich auf schmutizigen oder
nassen Straf3en.

Um die Vorderradbremsbeléage, schnell zu kontrollie-

ren, fuhren Sie folgende Arbeitsschritte durch:

— die Abdeckplatte (1) demontieren;

— die Belagdicke durch die Bremssatteldffnung pri-
fen;

— wenn die Belagstarke (auch nur eines Bremsbela-
ges) geringer als 1 mm ist, beide Bremsbelége er-
neuern.

Fir eine rasche Kontrolle der Hinterradbremsbelage

fuhren Sie folgende Arbeitsschritte durch:

— den Deckel 6ffnen;

— wenn die Belagstarke (auch nur eines Bremsbela-
ges) geringer als 1 mm ist, beide Bremsbelége er-
neuern.

wenden Sie sich an lhren aprilia-Ver-

Fur die Erneuerung der Bremsbelage
A tragshandler.
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FRISCHOLBEHALTER-ENTLUFTUNG
(Abb.46-47)

Lesen Sie sorgfaltig Seite 50 durch.

i Falls kein OI im Frischolbehalter m_ehr vor-

handen sein sollte oder der Frischdl-

W schlauch entfernt wurde, muf? die Luft aus-

gelassen werden. Diese Arbeit ist sehr wichtig,

denn das Vorhandensein von Luft in der Frischol-
anlage konnte den Motor schwer beschéadigen.

Arbeitsfolge:

— den Sitz abmontieren (siehe "ABLAGEFACH" Sei-
te 23);

— den Frischélbehalterverschluf? (1-Abb.46) aufdrehen;

— Ol nachfiillen (siehe FRISCHOLBEHALTER
NACHFULLEN", Seite 30);

— die linke Verkleidung abmontieren;

— die Abdeckplatte der Frischélpumpe abnehmen;

— die Kreuzscheibe (1-Abb. 47), die sich auf der Fri-
schélschmierungspumpe befindet, abschrauben,
und warten bis das Ol aus der Offnung herausflief3t.

— wenn im herausflieBRendem Ol keine Luftblasen
mehr vorhanden sind, die Schraube wieder zudre-
hen (1-Abb. 47).

i Es ist wichtig darauf zu warten, bis keine
Luftblasen mehr vorhanden sind, denn
das Vorhandensein von Luft in der Fri-

schélanlage kdnnte den Motor schwer beschéadi-
gen.



— Um die Teile wieder einzubauen, dieselben Ar-
beitsschritte in umgekehrter Reihenfolge ausfih-
ren.

EINSTELLUNG DER LEERLAUFDREH-
ZAHL (Abb. 48)

Seite 50 sorgfaltig lesen.

Wenn der Motor im Leerlauf nicht ruhig lauft, die
Leerlaufdrehzahl einstellen.

Arbeitsfolge:

— den Motor anwérmen bis die normale Betriebstem-
peratur erreicht wird,;

— mit laufendem Motor, das Fahrzeug auf den Kipp-
stander stellen;

— die Einstellsschraube (1) mit einem Schraubenzie-
her einstellen, bis der Motor ruhig lauft; wenn man
sie nach rechts dreht, steigt die Drehzahl an, wenn
man sie gegen den Uhrzeigersinn dreht, senkt sich
die Drehzahl ab;

— die Einstellschraube (2) zu- oder aufdrehen, um
eine hdhere Drehzahl zu erreichen.

— Ggdf. die Einstellschraube erneut einstellen.

Die Leerlaufdrehzahl (in Neutralstellung) sollte un-
geféahr 1300 + 150 U/Min entsprechen.

— Geben Sie ein paar Mal Gas und nehmen Sie ein
paar mal Gas weg, um die Funktionsfahigkeit zu
prifen und um zu kontrollieren ob die Leerlauf-
drehzahl stabil bleibt.

Wenn notig, ziehen Sie Ihren aprilia-

Vetragshéndler zu Rate.
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Abb. 49

GASSTEUERUNG EINSTELLEN (Abb.49)

Die Gassteuerung mufd ein Spiel vorweisen, um die
SchlieRung des Vergasersventil und der Schmier-
pumpe zu erlauben.

Um das richtigen Spiel einzustellen, die Einstell-
schraube einstellen (1), die sich am Anschluf3 der
Gassteuerung befindet, nachdem der Schutzteil (2)
abgenommen wurde.

Sie, ob die Kabel des Vergasers und die

Bevor Sie diese Arbeit ausfuhren, prifen
A Schmierpumpe richtig eingestellt sind.



ZUNDKERZE

Seite 50 sorgfaltig lesen.

Die Zundkerze alle 6000 km wechseln. Die Zundkerze re-

gelméRig ausschrauben, die Ruf3ablagerungen entfernen,

ggf. wechseln. Ausbau- und Reinigungsarbeitsfolge:

— den Fahrersitz abmontieren (siehe "ABLAGE-
FACH" - Seite 23);

— den Kraftstoffbehalter heben (siehe "KRAFT-
STOFFBEHALTER HEBEN" - Seite 25);

— Zundkerzenstecker abziehen.

— den Schmutz von den Zundkerzenunterteilen ent-
fernen, Zundkerzen mit dem entsprechenden
Schlussel im Bordwerkzeug vorsichtig abschrau-
ben, damit kein Staub oder &hnliches in den Zylin-
der eindringt.

Eine Zindkerze mit héherem Wéarmewert verwen-

den, wenn sie feucht bzw. dunkel gefarbt ist; wenn

sie zu hell ist, eine Ziindkerze mit niedrigerem War-
mewert verwenden: eine gut funktionierende Zind-

kerze ist rehbraun verfarbt .

— Kontrollieren Sie, ob Elektroden und Porzellanker-
zeninnenraum nicht mit RuBablagerungen bedeckt
sind bzw. Korrosionserscheinungen zeigen, ggf. mit
dem hierfiir gedachten Ziindkerzenreiniger, mit ei-
nem Drahtseil und/oder einer Metallbirste reinigen.

— Blasen Sie danach energisch auf die Zindkerze,
damit keine ggf. vorhandenen Rickstande in den
Motor geraten.

Falls die Zindkerze am Isolatorfu® Risse vorweist,

die Elektroden Schmelzerscheinungen zeigen oder

mit zu vielen Ablagerungen bedeckt sind, die Zund-
kerze wechseln.

— Elektrodenabstand (Abb. 50) mit einem Dicken-
messer prifen. Der Abstand sollte 0,5 mm betra-
gen, ggf. kann man versuchen die Masseelektrode
vorsichtig zu biegen, um den notwendigen Abstand
wieder herzustellen.

— Den Zustand der Scheiben priifen. Mit montierter
Scheibe die Ziindkerze mit der Hand vorsichtig an-
schrauben, um das Gewinde nicht zu beschédigen.

— Dann die Zundkerze, mit entsprechendem Schlus-
sel, um eine halbe Drehung festziehen, um die
Scheibe zusammenzudriicken.

— Den Zindkerzenstecker wieder aufstecken.

i Die Ziindkerze sorgfaltig festziehen, sie
konnte sich sonst tberhitzen und den Motor
schwer beschadigen. Nur Ziindkerzen nach
Werksvorschrift verwenden (siehe “ TECHNI-

SCHE DATEN" - Seite 83), die Leistung und Lebens-

dauer des Motors sind wesentlich davon beeinfluf3t.

0,5 mm —=H=—

Abb. 50 71



BATTERIE (Abb.51)

Seite 50 sorgfaltig durchlesen.
Nach den ersten 1000 km, dann alle 4000 km den
Sé&urestand und die Klemmen prufen.

Die Batteriesaure ist schadlich, kaustisch
A und kann Verbrennungen hervorrufen,

wenn sie mit der Haut in Berihrung
kommt, da sie Schwefelsaure enthalt. Bei War-
tungsarbeiten ziehen Sie schiitzende Kleidung
an, eine Maske auf das Gesicht und/oder eine Bril-
le auf. Falls die Séure auf die Haut geraten sollte,
mit reichlich frischem Wasser auswaschen. Falls
die Saure in die Augen geraten sollte, 15 Minuten
lang mit reichlich frischem Wasser auswaschen
und sofort einen Augenarzt aufsuchen.
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Falls Sie unversehntlich die Batteriesaure
schlucken sollten, trinken Sie sehr viel Wasser
oder Milch, darauf Magnesiamilch oder Pflanzen-
6l und suchen Sie sofort Arzthilfe auf.

Die Batterie stromt Explosivgase aus; von Flam-
men, Funken, Zigaretten oder dhnlichen Warm-
quellen entfernt halten.

Nach der Ladung oder dem Betrieb, bellften Sie
den Raum, um das Einatmen der Gase, die wah-
rend dem Ladevorgang austreten, zu vermeiden.
Stellen Sie die Kabelanschlisse nie um.

Achten Sie beim Halten des Fahrzeugs darauf,
daR keine Saure aus der Batterie austritt.

AUSSER DER REICHWEITE VON KINDERN LA-
GERN.

Um den Batteriesaurestand zu priifen, folgende Ar-

beitschritte ausfuhren:

— den Kraftstoffbehalter heben (siehe "KRAFT-
STOFFBEHALTER HEBEN" - Seite 25);

— die Batterie herausziehen (Abb.1 - Seite 51);

— prifen Sie, ob der Saurestand die Elemente voll-
sténdig abdeckt (der Saurespiegel sollte zwischen
der "MAX"- und "MIN"-Markierung liegen, die auf
der Batterieseite ersichtlich sind).

Ggf. mit destilliertem Wasser nachfiillen.



Um die Batterie aufzuladen, die Kabel abklemmen,
die Batterie aus dem Rahmen herausheben und die
VerschluBBschrauben abnehmen.

Als Ladestrom wird 10% des Wertes der Batterieka-
pazitat empfohlen.

Nach der Aufladung den Saurestand priifen, ggf. mit
destilliertes Wasser nachftllen.

Die VerschluRschrauben wieder einschrauben.

die Batterie, damit die Schwefelsduredun-

ste die elektrische Anlage, die lackierten
Teile, die Gummiteile oder die Dichtungen nicht
korrodieren.

; Verbinden Sie immer den Luftauflass fir

LANGERER STILLSTAND
DES FAHRZEUGS

Bei langeren Standzeiten des Fahrzeugs, die Batte-
rie ausbauen und langsam wieder vollstandig.

In einem frischen und trockenen Raum lagern.
Wenn Sie die Batterie auf dem Fahrzeug lassen, Bat-
terie vom Leistungsnetz abklemmen.

Den Ladezustand regelmafig (einmal im Monat) pri-
fen, auch im Winter oder wenn das Fahrzeug nicht
gefahren wird, um eine Beschadigung der Batterie zu
vermeiden.
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SICHERUNGEN WECHSELN (Abb. 52)

Nur Sicherungen nach Werksvorschrift
A verwenden. Es besteht die Gefahr, die

elektrische Anlage zu beschadigen oder,
im Falle eines Kurzschlusses, sogar Brandge-
fahr.

( Wiederholtes Durchbrennen lai3t auf ei-
nen Fehler - Uberlastung bzw. Kurzschluf3

- schlieBen.

Bitte beauftragen Sie ihren aprilia-Vetragshand-

ler mit der Uberprifung lhres Fahrzeugs.

Seite 50 sorgfaltig durchlesen.
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Wenn ein elektrischer Bestandteil gar nicht bzw. nicht

gut funktioniert oder der Motor nicht startet, die Si-

cherungen kontrollieren:

— den Zundschalter auf "5" stellen, um einen unge-
wollten Kurzschluf zu vermeiden;

— den Kraftstoffbehéalter heben (siehe "KRAFT-
STOFFBEHALTER HEBEN" - Seite 25);

— eine Sicherung (1-Abb. 52) nach der anderen her-
ausziehen und priifen, ob sie durchgebrannt sind;

— bevor Sie die Sicherung wechseln, wenn méglich,
die Ursache der Storung suchen;

— durchgebrannte Sicherung mit Sicherung gleicher
Belastbarkeit wechseln;

— Fahrersitz wieder einbauen.

ABGESICHERTE STROMKREISE

20A Von der Batterie zu:
Zundschlof3, Regler, Digitaluhr

15A - Vom ZiindschloR bis:
alle Stromkreise

7,5A Vom ZiindschloB bis:
Zundung.



LEUCHTWEITENREGELUNG (Abb. 53-54)

Um die Leuchtweite des vorderen Scheinwerfers ein-
zustellen, die entsprechende Schraube (1-Abb. 53)
mit einem Schraubenzieher drehen.

Wenn Sie die Schraube nach links drehen, wird die
Leuchtweite kiirzer, wenn Sie sie nach rechts dre-
hen, wird die Leuchtweite langer.

Um die Scheinwerfereinstellung schnell zu tUberpru-
fen, das Fahrzeug in einem Abstand von 10 m vor ei-
ner Wand auf ebenem Boden aufstellen.

Abblendlicht einschalten, sich auf das Fahrzeug set-
zen und priifen, ob die Leuchtweite auf der Wand et-
was niedriger als die waagerechte Linie ist, die von
der Scheinwerfermitte bis zur Wand gezogen werden
konnte (ungefahr 9/10 der Gesamth6he - siehe
Abb. 54).

Abb. 54
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LAMPEN
Beim Lampenwechsel, der Zundschalter

A auf " X" stellen.
Lampen mit sauberen Handschuhen

wechseln.

i Lampen nicht mit blolRen Fingern anfas-

sen, Fingerabdriicke auf den Lampen ver-

W ursachen Uberhitzung und somit geringe

Lebensdauer (ggf. Fingerabdriicke mit Alkohl
entfernen).

Seite 50 sorgfaltig lesen.

VORDERE SCHEINWERFERGLUHBIRNE
WECHSELN (Abb. 55-56)

Abblendlicht- und Fernlichtlampen wechseln:

— Gummischutzkappe abziehen (1-Abb. 55);

— Steckverbindung enTfernen;

— Klemmfassung entriegeln, die Gliuhbirne heraus-
nehmen

— Gluhbirne wechseln;

— danach die Arbeitsfolge in entgegengesetzter Rei-
henfolge ausfihren.

Standlichtlampe wechseln:

— die Klemmfassung aus Gummi herausziehen
(1-Abb. 56) und die Glihbirne herausnehmen;

— die Gluhbirne wechseln.



(t Die rechte Lampe ist die Fernlichtlampe,
die linke die Abblendlichtlampe, die in der
Mitte die Standlichtlampe.

GLUHBIRNEN DER INSTRUMENTENEIN-
HEIT WECHSELN (Abb. 57)

Seite 76 und 50 sorgfaltig lesen.

Arbeitsfolge:

— die zehn Befestigungsschrauben der Lenkerver-
kleidung herausdrehen ;

— die Gummifassungen und die Birnen herausziehen
und wechseln.

GLUHBIRNEN DER HECKLEUCHTE
WECHSELN (Abb. 58)

Seite 75 und 50 sorgfaltig lesen.
Arbeitsfolgen:

— die zwei Schrauben (1) herausdrehen;

— die Glasscheibe abnehmen (2);

— Gluhlampe leicht hineindriicken;

— bei gleichzeitigem Linksdrehen entnehmen;

(t Eine neue Lampe kann nur in einer Rich-
tung eingefuhrt werden, weil die Stitzele-
mente nicht auf der gleichen Hohe sind.

— eine neue Birne einfiihren und die Arbeitsfolgen in
entgegengesetzter Reihenfolge ausfiihren.

i
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BLINKERBIRNEN WECHSELN (Abb. 59)

Seite 76 und 50 sorgféaltig lesen.

Arbeitsfolge:

— die Schraube (1) herausdrehen;

— das Schutzglas (2) abnehmen;

— die Gluhlampe leicht hineindriicken und nach links
drehen;

— die Lampe (3) aus der Fassung entnehmen.

Beim Einbau einer neuen Birne, den Ablauf in entge-
gengesetzter Reihenfolge wiederholen.

Die Schraube (1) ganz leicht zudrehen,
sonst kdnnte sich das Schutzglas bre-
chen.

NUMMERNSCHILDLAMPE WECHSELN
(Abb. 60)

Seite 76 und 50 sorgfaltig lesen.

Arbeitsfolgen:

— die drei Befestigungsschrauben des Nummern-
schildhalters herausdrehen;

— die zwei Befestigungsschrauben (1) der Klemm-
fassung (2) herausdrehen;

— die Gluhbirne mit Bajonettverschlufd herausneh-
men und wechseln.

Danach die Arbeitsfolgen in entgegengesetzter Rei-
henfolge wiederholen.



TRANSPORT

(t Bevor Sie das Fahrzeug transportieren,
den Kraftstoffbehélter und den Vergaser
sorgfaltig entleeren. Prufen Sie, ob diese ganz
trocken sind.

Waéhrend des Transports soll das Fahrzeug in sei-
ne normale Betriebsposition aufgestellt werden,
zur Vermeidung von Ol- oder Batterieséaurelek-
ken.

KRAFTSTOFFBEHALTER ENTLEEREN

— den Abschnitt "KRAFTSTOFF" - Seite 29 sorgfaltig
durchlesen;

den Motor abstellen;

den Kraftstoffbehélter mit einer Handpumpe oder
ahnlichem entleeren;

— das Ende des Schlauches fur die Entleerung des
Kraftstoffbehélter in einen Sammelbehalter legen;
den LuftauslaR mittels der Luftauslaf3schraube 6ff-
nen.

Wenn der ganze Kraftstoff herausgeflossen ist, die
Schraube wieder zudrehen, bis der Luftauslass ge-
schlossen ist.

REINIGUNG DES FAHRZEUGS

: Nach der Reinigung des Fahrzeuges kann

die Bremswirksamkeit voriibergehend ab-
nehmen, weil Wasser auf den Reibungs-
flachen vorhanden sein kdnnte.
Sehen Sie langere Bremsabstéande zur Vermei-
dung von Unfallen vor. Betatigen Sie wiederholt
die Bremsen, um die normalen Betriebsbedin-
gungen wiederherzustellen.

Um Schmutz- oder Schlammablagerungen von lak-
kierten Teilen zu entfernen, mit einem leichten Was-
serstrahl gut abspiilen, einen weichen Schwamm in
reichlich Wasser mit etwas Shampoo (2 + 4% Sham-
poo) tauchen und das Fahrzeug reinigen.

AnschlieRend mit reichlich Wasser sorgféaltig abspu-
len und mit einem Ledertuch abtrocknen.

Um die Cockpitverkleidung zu reinigen, nur milde
Seifenldsungen verwenden.

Um die Au3enteile des Motors zu reinigen, entfetten-
de Reinigungsmittel, Pinsel oder Lappen verwenden.

Das Fahrzeug mit Silikonwachs nur nach sorgféaltiger
Reinigung nachpolieren .
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i Reinigen Sie Ihr Fahrzeug nie in der Son-
ne, besonders im Sommer, wenn die Ver-
W& kleidungen warm sind, denn wenn Sham-
poo sich vor dem Abspiulen trocknet, kann es die
lackierten Teile beschadigen. Spulen Sie nie fol-
gende Teile mit Hochdruck- oder Dampfstrahlge-
raten aus: Radlager, linke und rechte Lenkerar-
matur, Vergaser, Bremspumpe, Instrumente und
Anzeigegerate, Auspufftopf, Werkzeug- und Abla-
gefach, Zindschalter und Lenkschlof3.
Zur Reinigung der Gummi- und Kunststoffteile
und der Sitzbank verwenden Sie keinen Alko-
hol und keine Lésemittel, sondern Wasser und
neutrale Seife. Die Sitzbank nicht mit Wachs
einreiben, damit sie nicht rutschig wird.

LANGERER STILLSTAND DES FAHR-
ZEUGS

Sollte Ihr Fahrzeug fir langere Zeit stillgelegt wer-
den, so empfehlen wir zur Werterhaltung die Ausfiih-
rung einiger MalRnahmen. VOR der Wiederinbetrieb-
nahme empfehlen wir lhnen auBerdem, ggf. alle
notwendigen Reparaturen und eine Generalinspekti-
on durchzufiihren, die man anschlief3end vergessen
kénnte. Gehen Sie folgendermal3en vor:
— Den Kraftstoffoehalter und den Vergaser entleeren
(siehe “KRAFTSTOFFBEHALTER ENTLEEREN” -
Seite 79). Den Kraftstoffbehalterdeckel abnehmen.
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— Die Ziinkerze herausschrauben und in den Zylinder
ein Loffel (5-10 cm?3) Motorendl fir Zweitaktmotoren
schutten. Den AnlaRschalter “®" wiederholt betéti-
gen, damit sich das Ol gleichmé&Rig auf der Zylinder-
oberflache verteilt. Ziindkerze einbauen.

— Die Batterie ausbauen (siehe "BATTERIE" - Seite
72) bzw. aufladen.

— Das Fahrzeug reinigen und abtrocknen (siehe
"REINIGUNG DES FAHRZEUGS" - Seite 79). Alle
lackierte Teile mit Fett einreiben.

— Reifendruck korrigieren (siehe "REIFEN" - Seite 39).

— Das Fahrzeug abstiitzen, so daf3 beide Rader frei sind.

— Das Fahrzeug in einen trockenen, nicht geheizten
Raum stellen, wo die Temperaturschwankungen
sehr niedrig sind und keine direkten Sonnenstrah-
len eindringen.

— Das Fahrzeug abdecken. Verwenden Sie dazu kein
Kunststoff- oder wasserundurchlassiges Material.

WIEDERINBETRIEBNAHME

— Die Abdeckung vom Fahrzeug entfernen und reinigen.
— Den Batteriesdurestand prufen und die Batterie
wieder einbauen (siehe "BATTERIE" - Seite 72)

— Kraftstofftank auffiillen (siehe "KRAFTSTOFF" -

Seite 29).
— Sicherheitskontrollen durchfuhren (siehe "Sl-
CHERHEITSKONTROLLEN"- Seite 43).

A Eine Probefahrt auf wenig befahrenen
StrafBen langsam durchfihren.



MASSE

MOTOR

FULLMENGEN

Lange Uber alles .
Breite Uber alles
GroRte Hohe mit Cockpitverkleidung..............
SIZNONE ...
Radstand
Bodenfreiheit..........coocvviiiiniiiieee
WENAEKIEIS ....ccoveveeiiieeiiee e
Trockengewicht ...........ccoveviiiiiiiic e

Bauart .......coocouiiiiiii

ZYNNAET ..t
Hubraum......
Bohrung/Hub
Verdichtungsverhaltnis.................cccoccooiie
Start ....ooccveeeieenieens

Kupplung...

KUNISYStEM ...t

Kraftstoffbehalter inkl. Reservemenge............
Kraftstoff-Reserve.........ccccoveveeieiniiccicee
Teleskopgabeldl
Schaltgetriebedl
Schaltgetriebedl fiir Ausfihrung 11 kW ..........
Frischol (inkl.Reservemenge) ...........ccccvveeuneen.
Frischol-Reserve
KURIMItEEl ..o
ZUl&ssige Personen .........cccceevveeviivesnneesiinnens
Maximale Zuladung (Fahrer+Sozius+Gepéack)

1960 mm
780 mm
1090 mm
810 mm
1345 mm
135 mm
4090 mm
115 kg

Monozylinder 2-Taktmotor mit Lamellar-Einlaf3 und Auspuff-
Ventil. Getrenntes Schmiersystem mit Frischél-Automatik
mit variabler Leistung (0,9-2%).

1

124,82 cm?3

54 x 54,5 mm

125+05:1

elektrisch

mit Doppelscheiben im Olbad mit Handhebel auf linker Len-
kerarmatur.

Flussigkeitskiihlung

137
37/
430 cm? pro Gabelholm
1000 cm?®
600 cm?3
1,47
0,357
0,8 Z(Mischung mit 30% Frostschutzmittel und 70% Wasser)
n° 2
160 kg
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SCHALTGETRIEBE TYP wvveitieiiieiiieiiieesiee sttt 6-Gang-Getriebe mit Betatigung tber linken FuRschalthebel

Ubersetzungen im Schaltgetriebe: 17 .. Z =10/30 = 1:3,00

Z=14/29 = 1:2,071
Z=17/27 = 1:1,588
Z=19/25=1:1,316
Z=21/24=1:1,143
Z=22/23=1:1,045

KRAFT- Hauptantrieb ... Z=19/63 =1:3,316
UBERTRAGUNG  Nebenantrieb (mit Treibkette)............c............ Z=17/40 = 1:2,352
Nebenantrieb (mit Treibkette)
(far 11 kW Ausfiihrung) Z=17/39 =1:2,294
Nebenantrieb (mit Treibkette)
(fiir Leistungsreduzierte Ausfiihrung fir @),  Z = 14/39 = 1:2,786
VERGASER BAUAI .. Dell'Orto PHBH 28 BD
Bauart @ und sport production. ... DellOrto VHSB 34 LD
Bauart (Ausfuihrung 11kW) ..... ... Dell'Orto PHBH 28 BD
Bauart @D...........cccoovvvveeeiereeieienas ... Dell'Orto PHBH 28
Bauart(firLeistungsreduzierte Ausfiihrung fir@®) Dell’Orto PHBL 24
KRAFTSTOFFART  Kraftstoff........cccocevviiiniieniie e, Benzin (4 Stars @) DIN51600, Mindestoktanzahl 98 (N.O.R.M.) und
88 (N.O.M.M.)
Kraftstoff € ........c.ccveveveenee Bleifreies Benzin DIN51607, Mindestoktanzahl 95 (N.O.R.M.) und 85 (N.O.M.M.)
RAHMEN TYD e zweiteilig mit geschmolzenen Elementen
Einschlagwinkel des Lenkers.. .. 25°30
NacChlaUf......ccceiiiiiee e 102 mm
RADAUFHANGUN- VOIME .....coviuiiiieteeieeeiee et hydraulische Teleskopgabel mit umgekippten Gabelholmen
GEN und schraubenférmige Federn.
Federweg einstellbar............cccoceviiicrennnnne 120 mm
hinten Pendelfederbein mit hydraulischem Monodéampfer und
Federvorspannung
Gesamtfederweg (Rad)..........ccoceviieicneenne 120 mm
BREMSEN Vorderradbremse ........ccccvveeiiiiiiieiiee e hydraulisch betéatigte Scheibenb. @ 320 mm
g2 Hinterradbremse ..........cccoovveviiieiiie e hydraulisch betéatigte Scheibenb. @ 220 mm



RADER

REIFEN

ZUNDSYSTEM

ELEKTRISCHE
ANLAGE

FELGEN ....oiiiiiiiiiee e
Vorderrad ..
Hinterrad ...
Vorderrad .....
Reifendruck..
Hinterrad.......
Reifendruck..................
Reifendruck (mit SOZiuS)........c.cccevviiiiiinennne

TYP ettt
VOrZUNAUNG....coeiieeeiiie e
ZUNAKEIZE ...t
Elektrodenabstand.
Leerlaufdrehzahl....

Batterie ..oeeee et
Sicherungen...........coocoviiiiiiicieee
Drehstromgenerator..
Abblendlicht -Birne...........cccceeviveeiieiiieeiiens
Fernlicht-Birne .........cccccovveveeiie e
Standlicht-Birne ..
BliNKEr-BirNe ......ccvevviieiiiieeiie e
Drehzahlmesser-Birne..........ccccoccevviveeiieeennnen.
Tachometer-Birne
Heckleuchte-Birne ..........cccoevveiiveenieeenineennn,
Nummernschildlampe..........ccccoceiniiiiiicennen,
Multifunktion-Display Lampe..................
Kraftstoff-Reservemenge Kontrolleuchte ..
Neutralstellung-Kontrolleuchte...............

Fernlicht-Kontrolleuchte.........
Blinker-Kontrolleuchte.....
Frischolstand-Kontrolleuchte................c.........

Leichtmetall

17"

17"

110/70 ZR 17"
180 kPa (1,8 bar)
150/60 ZR 17"
200 kPa (2 bar)
230 kPa (2,3 bar)

CDI

12° vor oberen Totpunkt bei 1300 U/min
NGK BR10 EG

0,5 mm

1300 * 150 U/min

12V -9 Ah
20/15/75A
12V -180W
12V -55WH1
12V -55W H3
12V-5W
12V-10W
12Vv-2wW
12v-2w
12V -5+21W
12V-5wW
12v-2w
12V-2W
12V-12W
12V-12W
12V-12W
rote LED-Diode
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EMPFOHLENE SCHMIERSTOFFE

Ol fur das Schaltgetriebe (empfohlen): Uld F.C., SAE 75 W - 90.
Neben diesem Ol kann man auch Markenéle mit verglelchbaren Leistungen oder solchen, die Uber dem Wert je-
ner der API-Klasse GL 4 liegen, verwenden.

Frischél (empfohlen): [/ MAX 2T COMPETITION
Neben diesem Ol kdnnen auch Markendle mit vergleichbaren Leistungen oder solchen, die ber dem Wert jener
der ISO-Klasse L-ETC+, A.P.l. TC++ liegen, verwenden.

Teleskopgabeldl (empfohlen): Teleskopgabelol Zd F.A.5W und [Zd F.A. 20W.

Sollte man tiber eine Leistung verfiugen wollen, die zwischen den Werten von [Zld F.A. 5W und UZd F.A. 20W liegt,
so mischen Sie die Produkte wie folgt:

— SAE 10W [Id F.A. 5W 67% des Volumens + [ld F.A. 20w 33% des Volumens
— SAE 15W [d F.A. 5W 33% des Volumens + [[/ld F.A. 20W 67% des Volumens

Lager und Ubrige Schmierstellen (empfohlen): U/d AUTOGREASE MP
Neben diesem Ol, Marken-Walzlagerfett verwenden, Nutztemperaturbereich -30°C...+140°C, Tropfpunkt
150°C...230°C, hoher Korrosionsschutz, gute Wasser-/Oxydationsbestandigkeit.

Batteriepole - Oxydationsschutz: Saurefreies Fett bzw. Vaseline.
Kettenspray fir Ketten (empfohlen): IZd CHAIN SPRAY
Bremsfliissigkeit (empfohlen): [lld F.F., DOT 5 (mit DOT 4 vertraglich).

A Verwenden Sie nur neue Bremsflussigkeit.
MotorkihImittel (empfohlen): [ld ECOBLU -40°C

A Nur nitritfreies Frost- und Korrosionsschutzmittel verwenden, welches einen Schutz bis minde-
stens -35°C garantiert.
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m Importeure

A & G MOTORRAD VERTRIEB GMBH
SUNDERWEG 2

33649 BIELEFELD (D)

TEL. (521) 447030

FAX 4470333

GINZINGER IMPORT GMBH & CO
FRANKENBURGERSTRASSE 19
4910 RIED IM INNKREIS (A)

TEL. (7752) 88077

FAX 70684

MOHAG AG
BERNERSTRASSE NORD 202
8064 ZURICH (CH)

TEL. (1) 4321525

FAX 4328114

m VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE



ELEKTRISCHER SCHALTPLAN RS125
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ERLAUTERUNGEN ZUM ELEKTRISCHEN SCHALTPLAN RS125

1) Generator

2) Zundspule

3) Anlasser

4) Spannungsregler

5) Sicherungen

6) Batterie

7) Anlasser-Relais

8) Bremslicht vorne

9) Bremslicht hinten
10) Thermistor Wassertemperatur
11) Olstandfiihler
12) Neutralstellungfihler
13) Reservefuhler
14) Linker Blinker hinten
15) Heckleuchte
16) Rechter Blinker hinten
17) Aussetzung
18) Ziindschloss
19) Lichtschalter rechts

(nicht vorhanden B&3)

20) Lichtschalter links
21) Instrumenteneinheit
22) Multifunktionsdisplay
23) Instrumenteneinheitbeleuchtung
24) Reserve-Kontrolleuchte
25) Solenoid
26) Neutralstellungkontrolleuchte
27) Frischdlreserve-Kontrolleuchte LED
28) Fernlicht-Kontrolleuchte
29) Blinker-Kontrolleuchten

30) Hupe

31) Linker Blinker vorne

32) Abblendlicht

33) Vordere Standlichtlampe

34) Linker Blinker vorne

35) Elektronische Zentrale RAVE
36) Mehrfachige steckverbindungen
37) Zundkerze

38) Fernlicht-Lampe

39) Vorderleuchte komplett

40) Elektronischer Drehzahlmesser
41) Lap-Knopf

42) CDI

43) Nummernschildbeleuchtung
44) Pick-up

45) Lichtschalter rechts (B3

KABELKENNZEICHNUNG

Ar Orange
Az Hellblau
B Blau
Bi Weil3

G Gelb
Gr Grau

M Braun
N Schwarz
R Rot

V  Grin
Vi Lila
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ELEKTRISCHER SCHALTPLAN RS125 - Ausfiithrung 11kW
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ERLAUTERUNGEN ZUM ELEKTRISCHEN SCHALTPLAN RS125 - Ausfiihrung 11 kW

1) Generator

2) Zindspule

3) Anlasser

4) Spannungsregler

5) Sicherungen

6) Batterie

7) Anlasser-Relais

8) Bremslicht vorne

9) Bremslicht hinten
10) Thermistor Wassertemperatur
11) Olstandfuhler
12) Neutralstellungfuihler
13) Reservefuhler
14) Linker Blinker hinten
15) Heckleuchte
16) Rechter Blinker hinten
17) Aussetzung
18) Zindschloss
19) Lichtschalter rechts

(nicht vorhanden [X3)

20) Lichtschalter links
21) Instrumenteneinheit
22) Multifunktionsdisplay
23) Instrumenteneinheitbeleuchtung
24) Reserve-Kontrolleuchte
26) Neutralstellungkontrolleuchte
27) Frischdlreserve-Kontrolleuchte LED
28) Fernlicht-Kontrolleuchte
29) Blinker-Kontrolleuchten

30) Hupe

31) Linker Blinker vorne

32) Abblendlicht

33) Vordere Standlichtlampe

34) Linker Blinker vorne

36) Mehrfachige steckverbindungen
37) Zundkerze

38) Fernlicht-Lampe

39) Vorderleuchte komplett

40) Elektronischer Drehzahlmesser
41) Lap-Knopf

42) CDI

43) Nummernschildbeleuchtung
44) Pick-up

45) Lichtschalter rechts (B3

KABELKENNZEICHNUNG

Ar Orange
Az Hellblau
B Blau
Bi Weil3
G Gelb
Gr Grau

M Braun
N Schwarz
R Rot

V  Grin
Vi Lila
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Die Firma aprilia s.p.a. dankt Ihnen fir die Wahl des Fahrzeugs und
empfiehlt folgendes:

— Die Umwelt nicht mit Ol, Kraftstoff, umweltschédlichen Stoffen oder
Materialien belasten.

— Stellen Sie den Motor ab, wenn Sie ihn nicht brauchen.
— Vermeiden Sie unnétigen Larm.

— Respektieren Sie die Natur.



