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Funktionen der 55-Leitung {Slave Select):

Je nachdem, ob der 68H(C11 als “Master” oder “Slave” arbeitet,
sind unterschiedliche Funktionen fiir 55 programmierbar:

% 63HC11 als “Master”

Als Chip-Auswahlleitung:

Der Anschluss 55 (=PD5) wird als Ausgang konfiguriert. Dieser
selektiert durch seinen Pegel (high oder low, programmierbar)
den Chip-Sefect-Eingang eines “Slave”-Bausteins

Als Uberwachungsleitung:
Der Anschluss 55 wird als Eingang konfiguriert. Wird dieser
Eingang von einem “5Slave”-Baustein auf low gezogen, wird
dies vom “Master” als Fehlerzustand erkannt (Ein 68HC11 als
“Slave” konfiguriert zieht diese Leitung auf low, wenn er
irrtimlicherweise als “Master” auftritt}.

Master, _ SIW;E{
Slave noch low an 55 Falscher Muster
(68HC11) (68HC11)

68HC11 als “Slave”

Als “Stave™- Select Eingang:

Der Anschluss S5 ist beim “5lave” immaer als Eingang konfiguriert.
Er hat fiir den “Slave” eine Aktivierungsfunktion.

Der “Slave hleibt solange passiv, wie 55 auf “high"-Pegel lieqt.

Er reagiert dann nicht auf Taktsignale am SCK-Eingang, der
MIS0-Ausgang bleibt hochohmig. Wird der 55-Eingdng eines
“Slave” nicht genutzt, muss er fest auf “low”

gelegt werden!
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