DCF-Empfangsmodul DCF-2 Art.-Nr. 91610
(Ersatz fur Art.-Nr. 35262)

Technische Daten

Versorgungsspannung(UB)................... 1,2 V¢ bis 15 Vpc

Stromaufnahme........ccccoeceivvveee . TOPA @ 1,2V (UB)
ImA @ 5V (UB)
12mA @ 15V (UB)
Empfangsfrequenz:.............ccccceeeveeeee. 77,5 kHz
AUSaNG ..o yOPEN COllector” (offener Kollektor)
Abmessungen:
o P 1119 T NS | . <)o 5 S W gt 1)
Ferritantenne:...................cccccceeevveeee.. 8@ X 50 mm
Impulslange:.......ccccccceee i 1 > 60ms /1 >150ms
Beschreibung
AM-Empfangsmodul zum Empfang des Zeitzeichensenders DCF77 (Frankfurt/Main) auf der

Frequenz 77,5 kHz. Der Signal-Ausgang (open-collector) benétigt einen Pull-up-Widerstand (ca. 1kQ
bis 500KQ) =zur Versorgungsspannung (UB) bzw. zu einer (Betriebs)-Spannung in der
nachgeschalteten Elektronik.

Die Ferritantenne muss immer in der Waagerechten angeordnet sein und fiir einen optimalen
ausgerichtet werden (siehe Abbildung). Roéhrenbildschirmgerate (Monitore und Fernsehgerate)
kénnen im eingeschalteten Zustand den Empfang erheblich beeintrachtigen. Deshalb sollte ein
groRtmaoglicher Abstand eingehalten werden. Hinweis: Wird eine Spannungsversorgung mit einer

Entsorgungshinweis
Geriit nicht im Hausmiill entsorgen!

Elektronische Geréte sind entsprechend der Richtlinie (ber Elektro- und Elektronik-
Altgerate Ober die drtlichen Sammelstellen fur Elektronik-Altgerate zu entsorgen!
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Leistungsabgabe =15 Watt verwendet, muss eine Sicherung (100mA) in die
Versorgungsleitung eingefligt werden.
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