Attention: respect all local laws and safety instructions! Welding

Also with fully insulation a contact can still be dangerous to life! E Current-Source
== 9
Cap' Safety gap 3 § % 8 60V Varistor +
- b INSULATED app. 10mm 2223 P> o Fim [
—p 17Wneon _ ignition coil or - >3 i o N
chocke high current some ,horizontal 2 OSE
Line pulse source, deflection trans- | m— g3 o ?
e il former with 10.. |~ — 829
P »20 turns on ferrite =88 g
> as primary > > < > < 1—>§*3§3
Attention: ] : shS8
: . : HV-Capacitor 3 peaces of copper tube, 2N3T
Insulation is mandatory for your life 500..750pF distance app. 2.3mm each | @<=
If ignition coil is not isolated, use >=20..25kV gdiust to max-hreprqd#ca?le Weldina tourch
. . t t t t 0
line-line transformer (20..30W) before S ANEE Ie ner Wil PUISe 9
current source
neon chocke v v
o _ _ _ S . Schweil3strom-
Achtung: alle Richtlinien und Vorschriften sind einzuhalten. 3253 guelle
.. . . . . . . . ik ]
Auch bei isoliertem Design kann die Berlhrung lebensgefahrlich sein 5 %338
b Sicherheitsfunkenstrecke X ‘é’ ] 6oV Varistor +.
m © iim
e 17E1)v necl)n ™ ZUnI(?;)pIJ_lIJIIE: oder >ﬂca' 10mm > 3 2 = ; 2 o
rose mehrere Zeilen- <833
Steckdose P_Ulsque”e trafos mit z.B. 10., m— 28 g = g
(siehe PDF) 20 Windungen auf - 02533
dem Ferritkern g3S g
> »als Primarwicklun bﬁ%i > < > < P % § 3 g%
§25985
Achtung: Hochspannungs- poppelfunkenstrecke mit & = g’g
. SRS . . kondensator z.B. 3 Stiickchen Kupferrohr, | 2 '~
Eine isolierte Zundspule ist absolut 500..750pF 2.B. 10mm, je 10..20mm lang
zwingend erforderlich >= 20. 25kV gnd eli(nem Abjtand t\)/on 2..?ammsodd38 die
trecke reproauzierbar zundet, un as
-- LEBENSGEFAHR -- Gerausch al lautesten ist (Energiedichte!) \/ \/

Im Zweifelsfall einen z.B. 30W Trenntrafo vor der Drossel verwenden! Kopf GND



