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TTTI Temperaturtihler Kihizasser

[_ i . ] Technische Doten

Einsotz: Kiihlsasserkreislouf

Einbou: Steckiihler mit unldsbarer

[ip Yerrostung
il Lhi Sensor: HIC
L Hiderstond 11. Kennlinie:
Anschlvfstiick R{25'C) = 2252,0 Ohm
R120°'C) = 2813,0 Ohm
R{90°C) = 2682,9 Ohm
__J Teaperutu:genuuigkeit. 12K

v

Reoktionszeit: Tq < = 30s
{entsgricht 907 des
Tempernotursprunges
in Hasser von 20'C
in B0°C

Strombelostung: lmax < = 24nf

lsoletionseiderstond:
Rilso) > 10° Dhs

Beenspruchungslenpersoluren:
Tmin -40°C
Tmox = +150°C
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: electronics

. .
Mechanische Merkmale: AB Elektronik Sachsen GmbH
DB NTC S867/23k/A451 Ausgabe 01/04
471
=3 — HeiBleiter-Widerstands-Temperatur-Kennlinie
=
T R_soll R_min R_max A RIR AT 3
v e — [°C] [€] [€Q] [€2] [x%] [+°C] [%/K]
) 55 216.827 209.611 224.044 33 05 74
50 150.871 146.035 155.707 3.2 04 71
45 106.199 102.920 109.478 3.1 04 6.9
; v 40 75.762 73.508 78.016 3,0 04 6.7
Nickel-Draht Unhlllung : : :
. 7 35 54.618 53.052 56.184 2,9 04 6.4
versilbert Epoxy-Tauchlack 30 39.851 38.749 40.953 2.8 0.4 5.2
25 29.352 28.570 30.135 27 04 5.0
20 21.855 21.293 22.417 26 04 53
i 15 16.420 16.013 16.827 25 04 56
10 12.457 12.160 12.755 24 04 54
I 5 9.527 9.307 9.747 23 04 53
0 7.351 7.188 7515 22 04 51
) 5 5.716 5593 5.839 2,1 04 5.0
< 10 4.480 4.388 4573 2,1 04 438
£ 15 3.537 3.466 3.607 2,0 04 4.7
o 20 2.812 2.758 2.866 1,9 04 45
S 25 2.251 2.210 2.293 1,9 04 4.4
30 1.814 1782 1.846 18 04 43
35 1.471 1.445 1.496 17 04 2.1
40 1.199 1179 1.219 17 04 4,0
45 9836 967.8 999 4 16 04 3,9
50 8112 798,7 823,7 15 04 38
55 672,3 862,3 82,4 15 04 3.7
50 560,2 552,1 5682 14 04 36
85 469,0 4625 4755 14 04 35
70 3945 3892 399,7 13 04 34
75 3335 3293 3378 13 04 33
80 283,2 279,7 286,7 12 04 32
85 2414 2386 2443 12 04 32
90 2066 204,3 209,0 (K 04 3.1
! 95 1775 175,6 1795 (K] 04 3,0
Technische Daten 100 1531 1516 154 6 10 03 2.9
- . 105 132,5 1311 134,0 (K 04 2,9
Nennwiderstand: 1531 Ohm 17 10 151 138 6.4 1 04 s
Nenntemperatur: 100°C 115 100,3 99,11 1015 12 04 27
~ : 0nae 120 87,65 86,59 88,71 12 05 2.7
B \r/erl“tl (2571005 3988K +0.37 125 76,93 75,97 77,90 13 0,5 26
Kennlinie Nr. 8016 130 67,75 66,87 68,62 13 0,5 2,5
, 135 59,76 58,97 60,56 13 0,5 2,5
Res 2251 Ohm 140 52,86 52,15 53,58 1.4 0.6 2.4
145 46,90 46,25 47,56 14 06 2.4
150 1,72 41,12 42,32 14 06 2.3
155 37.23 36,68 37.77 15 06 2.3
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