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Einleitung

Die Bedienungsanleitung ist in verschiedene Teile aufgeteilt und sollte der Reihe nach gelesen werden.

Hinweis :
Diese Bedienungsanleitung sollte von jedem Nutzer der Software sorgfiltig gelesen werden.

Beschreibung Runtime und Komponenten

Die Runtime kann Komplexe Regelungsaufgaben erfiillen. Die einzelnen Regelungsaufgaben werden
mit der Software PC_DDC Grafisch Projektiert. Fiir die Programmierung stehen verschiedene Module
zur Verfiigung. Einzelne Module haben Parameter oder Festwerte die bei der Projektierung eingegeben
werden.

Ausgabeeinheit AKLR_PC_RT

8 x Relais mit je einem Wechsler 230V 10A

4 x Digitaleingénge 8..24V DC

2 x PWM (4A) oder 1 x PWM (4A) + 1 x 0..10V Ausgang.

Busschnittstelle fiir die AKLR6 Komponenten wie z.B. Raumfiihler, Fiihlerbox und Auflenfiihler =
RS485. Der Bus lauft Zyklisch. Die Minimale Zykluszeit betragt 1 Sekunde. Die Zykluszeit der
Schnittstelle kann sich verlangsamen, durch die Anzahl der Teilnehmer oder der Bedienung am Regler.
Die Kabellidnge kann bis zu 1000m betragen. Diese ist allerding von der Kabelverlegung und den
duBeren Einfliissen abhingig. Mit einfachen Telefonkabeln konnen noch bis zu 500m erreicht werden,
Vorausgesetzt der Bus wird als Strang verlegt. Besser geeignet ist allerdings ein Cat5 Kabel.

AufBenfiihler Siid -> AuBenfiihler Nord -> Fiihlerbox 1 -> Ausgabeeinheit AKLR PC -> Fiihlerbox 2 ->
Raumfiihler usw.

Raumfiihler

Busschnittstelle RS485 zum Anschluss an den AKLR6 Regler oder
Ausgabeeinheit AKLR PC. 4 Adrig +12V, 0V, A, B. Stromaufnahme bei
12V max. 70mA.

Busschnittstelle RS485 zum Anschluss an den AKLR6 Regler oder
Ausgabeeinheit AKLR PC. 4 Adrig +12V, 0V, A, B. Stromaufnahme bei
12V max. 40mA.

Die Temperaturfiihler werden iiber einen 1WireBus angesteuert. Es werden immer alle 6 Fiihler auf
einmal eingelesen. Die Kabelldnge je Fiihler kann bis zu 70m betragen. Der Fiihler hat eine
Edelstahltauchhiilse mit einem Durchmesser von 6mm und einer Linge von 40mm. Das Kabel ist je
nach Linge Geschirmt. Parallelverlegung zu Stromfiihrenden Leitungen ist zu vermeiden.
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Arbeitsweise der Runtime:

Alle Analogen und Digitalen Signale der Hardware (Fiihler, Raumtemperaturen, Au3entemperaturen
usw.) werden in zyklischen Intervallen eingelesen. Die zusitzliche Ausginge am AKLR BUS kénnen

Zyklen von 500ms erreichten.

Das Zeitraster fiir einen Regelkreiszyklus betrdgt 0,01 Sekunden. Das eingestellte Zeitraster im
Regelkreis gibt den Zyklus vor, in dem der Regelkreis bearbeitet wird. Ist im Regelkreis 100 eingestellt,
so wird der Regelkreis alle 10 Regelkreiszyklen bearbeitet. Es werden also jede Sekunde alle Werte in

dem Regelkreis neu berechnet.

Programmiibersicht
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1 = Verbindung ziehen

2 = Verbindung loschen

3 = Modul verschieben

4 = Texte eingeben/loschen

5 = Bereich loschen

6 = Modul Auswahl/dndern

7 = Modul l6schen

8 = Modul ,,J* Mischer/Klappe/Zihler

9 = Modul ,,F* Fest wert

10 = Modul ,,V* Vergleichen

11 = Modul ,,E* Analoger Eingang

12 = Modul ,,I** Digitaler Eingang

13 = Modul ,,V* Variable

14 = Modul ,,S* 8 Kanal Schaltuhr (32 Kanal in PC Runtime)
15 = Modul ,,H* Hilfssignal (Analoger Zwischenspeicher)
16 = Modul ,,M* Hilfsmerker (Digitaler Zwischenspeicher)
17 = Modul ,,A* Analoger Ausgang

18 = Modul ,,Q* Digitaler Ausgang

19 = Modul ,,B* Berechnung + - * / Min Max

20 =
21 =

Modul ,,G* Grenzwert
Modul ,,K* Kennlinie

22 = Modul ,,D* Durchschnitt

23 = Modul ,,Y* Analoger Umschalter
24 = Modul ,,R* PID Regler

25 = Modul ,,C* Cascade

26 = Modul ,,W* Restwirme

27 = Modul ,,N* Nockenschaltwerk
28 = Modul ,,T* Timer

29 = Modul ,,P* Puls

30 = Modul ,,Z* Zweipunkt

31 =Modul ,,U* Und

32 =Modul ,,0¢ Oder

33 = Modul ,,** Exklusiv Oder
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Durch anklicken der Modulleiste kann ein Modul gewihlt werden. Der Hilfetext zeigt eine Beschreibung der
Modulfunktion. Die Module konnen auch durch Positionierung der Mouse in ein Feld und dem

Kennbuchstaben auf der Tastatur platziert werden.
Analoge Verbindungen werden in rot, Digitale in schwarz dargestellt.

Im Debug-Modus konnen durch betitigen der Taste ,,SUhr* in der Runtime verdnderte Schaltuhrenkanile

eingelesen werden.

. .
4. Meniipunkt Datei
@@ Pc_DDC Unbekannt = (=[5<
Datei Dokumentation Graphik Designs  About
Meu T P z
G| B> 2| &/E] ][] =
Speichern
Library laden Regelkreis Messwertupdate
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Regelkreisbeschreibung
TENT |
58 | |
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F |
—|
e
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: (Cy (F) 2008 M. Pascher
4.1 Neu

Ein Neues Projekt erzeugen. Als nichstes wird das Projektfenster gedffnet, hier konnen

Projektbezogene Daten eingegeben werde.
(0 Projektdaten

BEX

Projektname

Projektbezeichnung

Bearbeiter Datum

| 011,04, 2009
Kundennarne

Strasse/Mr,

Flz Ok

Speichern

Diese Daten kdnnen unter dem Projektnamen gespeichert werden.
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4.2 Laden

Hier kann ein Vorhandenes Projekt geladen werden. Es 6ffnet sich ein Dialog in dem die Datei gewéhlt

werden kann.

P
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48691 Vreden
PC DDC 01.2010

Offnen

Bx]

Suchen in: I |~ Contral

x| = EckE-
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Zuletzt
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Eigene Dateien
Arbeitzplatz

-

Metzwerkumgeb  Dateiname:
ung
Dateitvp:

[

IHegeIkreis j

Offren I
Abbrechen |
s

Die Datei kann durch anklicken des Namens, und anschlieBendem klicken auf den Buttom ,,6ffnen*

gedffnet werden.

4.3 Speichern

Das Speichern ist der gleiche Dialog, wie beim Laden.

-

Speichern unter

B[]

Speichern in; I (=3 Contral

R e =

_2 |£] Control,.ddc
Zuletzt
verwendete D,

E

Desktop

e

Eigene Dateien

Arbeitzplatz

@

MHetzwerkumgeb D ateiname:
Lng
Dateityp:

[

IHegelkleis j

Speichern I
Abbrechen |
v
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4.4 Library laden
Einen zuvor unter Library speichern gespeicherten Regelkreis kann in ein vorhandenes Projekt geladen
werden. Der Regelkreis in dem eine Library geladen werden soll muss leer sein. Der Dialog ist gleich
dem Dialog Laden.

4.5 Library speichern

Ein erstellter Regelkreis der ofter in verschiedenen Projekten verwendet werden soll, kann als Library
gespeichert werden. Der Dialog ist gleich dem Dialog Speichern.

4.6 Tabelle erzeugen

Die Regelkreistabelle fiir die Runtime wird erzeugt und im Ordner Control unter C: abgelegt. Danach
muss die Runtime neu gestartet werden.

4.7 Einstellungen
Hier konnen einige Einstellungen fiir Hilfetexte, Tooltips und Querverweise eingegeben werden,
4.8 Ende

Beendet das Programm. Das bearbeitete Projekt sollte zuvor gespeichert werden. Ansonsten sind die
Daten unwiederbringlich verloren.

6.  Meniipunkt Dokumentation

@ PC_DDC Unbekannt =15
Datei | Dokumentation Graphik  Designs  About
E Projektdaten wZ =) T T P zZ Ende
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5.1 Projektdaten

Siehe ,,4.1 Neu“ Seite 5.
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Erstellt eine Liste mit Querverweisen der Einzelnen Module.

5.3 Editor
p -,
f,’..‘ Signaleditor E]@
Mr.  |Signal Beschreibung -
1 D10l DI ol Signal Gruppe
2 DI 02 proz (" analoger Ausgang
3 L ClLS " analoger Eingang
i S prod " analoger Festwert
5 DI 05 DI 05
B DI06 DI 05 " analoges Hilfssignal
¥ DI 07 DI 07 o ;:||gta|erE|ngang
a DI03 DI 03 " digitaler Merker
9 oIo9 DI 09 " digitaler Ausgang
10 Lrio CLI10 " analoges internes Signal
11 DI 11 OI1l
12 DI 12 [
13 DI 13 DI 13
14 DI 14 DI 14
15 DI 15 DI 15
16 DI 16 DI 16
17 DI 17 DI17
15 DI 15 DI 15
19 LI 19 DI 19
20 DI 20 DI 20
21 DI 21 DI 21
22 DI 22 DI 22
23 DI 23 DI 23
24 DI 24 DI 24
25 DI 25 DI 25
26 DI 26 DI 26
27 DI 27 DI 27
26 DI 25 DI 25
29 DI 29 DI 29 hd L

Im Editor konnen den einzelnen Signalen Texte zugeordnet werden. Diese Texte werden dann in
den Auswahllisten der Module angezeigt. Es sollten immer aussagekriiftige Beschreibungen

gewihlt werden. Es konnen maximal 20 Zeichen eingegeben werden.
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5.4 Drucken

r@ Drucken g@w

[v Projektbeschreibung
v Reqgelkreise
v alle [ xf-Signale

[v Signallisten

v Querverweise

Drucken

Hier konnen Sie auswihlen was Sie drucken méchten. Danach erscheint der Dialog wo Sie Thren
Drucker auswihlen kénnen. Der Standartdrucker wird vorgeschlagen.

5.5 Modultabelle -> Text

Hier konnen Sie die Modultabelle als Textfile abspeichern. Der Dialog ist gleich dem Dialog Speichern.

7.  Meniipunkt Graphik

@ PC_DDC Unbekannt (=[5
Datei Dokumentation Graphik  Designs  About
E| 1 | v Graphik | 1| e
I:I—‘I:I—I:I— lu—:l——i:l——él— EEE"C'E
: : Regelkreis Messwertupdate
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IR . N R\ =
A U ket Messen
o U VU OO U SO UL NUUU UUURE NS OUUNS RN SO DO OO DU o ] L Debug
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i) |
: 15 (C) (P) 2009 M. Pascher
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Hier wird die Grafische Oberfliche zur Liniendarstellung aufgerufen. Fiir Onlinemessungen muss
zuerst der Botton Messen betitigt, und der Messwertupdate eingestellt werden.
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6.1 Graphik Fenster

@ Grafik (-Joed
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-10 : : T T : 300
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Zeit
AL swahliiste Messwerte Graphenliste Graphik D atendatei Online-Messung
+- analoge Eingange kal
+- ahaloge Ausgings Laden | Drucken | Laden | | | i Ende
+|- digitale Eingange : - —— o
+- digitale Ausgange Speichern | Clipboard | efres | dschen |
+- analoge Merker E—
i adenkreuz
+ thltale Me.rker ™ [~ Legende [C] [P) 2007 b. Pascher
+- interne Yariable — Desigrier

Hier wird die Onlinemessung zusammengestellt. Im Fenster Auswahlliste Messwerte konnen die
Aufzuzeichnenden Werte ausgewihlt, und Farben zugeordnet werden. Mit dem Botton Start wird die
Onlinemessung gestartet. Mit den Bottons Graphik Laden / Speichern kann eine Onlinegraphik geladen
oder gespeichert werden. Der linke Graph ist fiir Temperaturwerte, der Rechte fiir Hilfssignale. Mit der
Funktion Datendatei Laden konnen die im Hintergrund gespeicherten CVS Dateien geladen werden.
Jetzt kann wiederum die Anzuzeigenden Messwerte aus der Liste ausgewihlt und angezeigt werden.

Aktiviert man das Fadenkreuz so konnen Temperatuten und Zeiten aus der Graphik angezeigt werden.
Betitigt man die Tasten Strg und der rechten Maustaste gleichzeitig so kann mit gedriickten Tasten ein
Zoombereich aufgezogen werden. Klickt man mit der rechten Maustaste bei gedriickter Schifttaste in
den Graphik Bereich, so wird der Zoom wieder aufgehoben.
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Meniipunkt Designs
@ PC_DDC Unbekannt (=[5
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Unter dem Meniipunkt erscheinen alle Designs die als Unterordner im Verzeichnis Designs liegen. Es
konnen also auch selbst Grafische Module als Bitmaps erstellt werden. Die Groflen und
Anschlusspunkte miissen allerding exakt erstellt werden damit die Verbindungen der Module passen.

8.  Meniipunkt About

-
ﬁ About

BmEx]

Copyright 2003 by M.

YWerzion:  1.0.0.0

PC_DDC
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