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‘Modelhierarchie

Eine CCFL-R6hre kann man sich als ,kleine Leuchstoffréhre” mit enormer Lichtleistung vorstellen. Sie besteht aus
einer diinnen Glasréhre mit Quecksilber, Phosphor und einer Edelgasmischung (Neon oder Argon). An beiden Enden
(Kathoden) befinden sich in der Regel Létverbindungen mit einem Silikonkabel. Legt man an die Lampe eine
hochfrequente Wechselspannung an (40-60kHz), entsteht ein starkes elektrisches Feld, in dem es zur Gasentladung
kommt. Die Lampe wird gezlindet. Die durch das elektrische Feld aus der Elektrode emittierenden Elektronen
(Feldemission) werden auf ihrem Weg zur gegentiberliegenden Elektrode beschleunigt und prallen mit den
Gasatomen zusammen. Es kommt zur Stufenionisation, bei der die vorhandenen gasférmigen Quecksilberatome beim
Zusammenprall angeregt werden. In Folge geben die nun instabilen Elektronen der angeregten Atome ihre
aufgenommene Energie wieder ab - in Form von ultraviolettem Licht mit einer Wellenlange von 253,7 nm. Das
ultraviolette Licht wiederum regt den Phosphor an der Innenflache der Réhre an — das Ergebnis: sichtbares Licht.





