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Wihlen Sie hier die I/ 0-0Operation aus, die -

mit dem Task vorgenommen werden soll. & Enaloge Erfassung

Ein Task ist ein Messprojekt, fir das

bestimmte virtuelle Kanile sowie Takt-, [ @ Spannung

Trigger- und andere Einstellungen

festgelegt werden. Temperatur

Damit mit einem Task mehrere Arten von &% Dehnung L

Messungen durchgefihrt werden kinnen, 3

missen Sie den Task zundchst nur zur @ Strom

Messung einer Grole konfigurieren. Nach

Erstellung des Tasks kénnen Sie durch tEE‘E Widerstand

Anklicken der Schaltflache Kanale

hinzufiigen weitere Arten von Messungen ﬁ Frequenz

in den Task aufnehmen.
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Wihlen Sie aus, welche
physikalischen Kanile dem Task
hinzugefiigt werden sollen.

Wenn Sie bereits globale virtuelle
Eangle fur die gleiche Art der
Messung wie im aktuellen Task
konfiguriert haben, klicken Sie
auf die Registerkarte Virtuell, um
die Angaben von einem des
virtuellen Kanals zu kopieren.
Nach dem Kopieren des globalen
virtuellen Kanals in den Task wird

daraus ein lokaler virtueller Kanal.

Eeim Hinzufigen eines globalen
virtuellen Kanals zum Task wird
der tatsachliche globale wvirtuella
Kanal im Task wverwendet und alle
Anderungen an diesem Kanal
werden im Task widergespiegslt.

Wenn Sie mit TEDS-5ensoren
arbeiten, klicken Sie auf die
Registerkarte TEDS, um dem
Task TEDS-Kané&le hinzuzufigen.

Bei Gerdten, bei denen mehrare
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Halten Sie zum Markieren mehrerer Kandle <Strag= oder
<5hift= gedriickt,
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