Modulos de RF 9XTend,' version OEM

1 Watt - 900 MHz - Modulos version OEM de Gran Alcance fabricados por MaxStream, Inc.
Rendimiento de Gran Alcance

Alcance para ambientes interiores/zonas urbanas: hasta 3000' (900 m)
, . . _ _ Tambien estan disponibles
Alcance en Linea de Vision para ambientes exteriores (con antena dipolo): i
Hasta 40 millas (64 km) paquetes de interfase

Potencia de Salida de Transmisidn: - 2/
1mW - 1W (software seleccionable) R5-£32/485,
hasta 4 Watts EIRP con antena de 6 dB Ethernet
Sensibilidad del Receptor: & USB

-110 dBm (@9600 bps) o

Velocidad de Proceso y Transferencia de Datos:
9600/115200 bps (software seleccionable)

Trabajo en Red y Seguridad Avanzadas

Encriptacion:
Encriptacion AES 256-bit
Algoritmo AES estd certificado con norma FIPS-197 DRUBLCT hicieron que el Médulo 9XTend RF, versién OEM
P l i sea nominado como el “Producto del Afio” en el 2004.

Su elevado rendimiento y bajo costo

e . . . o
Tecnologia de Transmisidn por Espectro Amplio: Y EA R ]
FHSS (Espectro Amplio mediante Saltos en Frecuencia) (Este premio fue otorgado por el eeProductCenter
. . (del EETimesNetwork).
Permite modos como Transferencia de Datos,
Acuse de Recibos, Reconocimientos y Transmisiones Multiples
Explicacion de Caracteristicas Muestra de Aplicaciones
Relacion de Precio con Rendimiento.
Debido a las innovaciones incluidas en el disefio de los M6dulos XTend se
obtuvieron beneficios en la calidad final del producto del rango de 2 & 8 veces . . .
sobre los Médulos de la competencia. Esto ha permitido que los usuarios de las Monitorizacion
versiones OEM y los integradores puedan cubrir mayores extensiones de campo de sistemas remotos
usando pocos dispositivos. 1
Adicionalmente, los Médulos XTend son faciles de usar vy,
de alli que, el costo del desarrollo de un sistema de datos se
reduzca enormemente. Coleccion de datos
A‘ES Encriptacion AES 256-bit de un sensor en
Los 9XTend proveen seguridad a través de la encriptacion de datos, cualidad sistemas incorporados
no disponible en Médulos de la competencia. La Avanzada Encriptacion
Standard (AES) es usada con 256-bit.
u No hay demoras o retardos durante el proceso de encriptacién o Automatizacion de Casas
desencriptacion. (DOMOTICA) " ]
S Sensibilidad del Receptor. Control de Edificios inteligentes| | F y
Los Médulos de MaxStream ‘escuchan’ lo que otros no pueden; por eso es que (INMOTICA) gl
nuestros Mddulos suministran alcances mas grandes y confiabilidad en los
enlaces inalambricos. 3
Los Modulos XTend superan a otros modulos de mas alto costo, debido en SCADA #‘IH‘
gran parte a que, el incremento de alcance obtenido es logrado con una (Control Supervisién &b
sensibilidad superior del Receptor. A "
Adquisicion de Datos)
"L Baja Potencia de Consumo
Para aplicaciones donde la cantidad de Potencia juega un rol importante,
Varios modos power-down disponibles. El Shutdown pin realiza consumo
Eeecliiencelbeich et Manejo de flota & Seguimiento !
A de bienes y valores -
. Aprobados por la FCC ( U.S.A. ) & IC ( Canadé ). y
Contacte con MaxStream para obtener una lista completa de certificaciones.
7 .
‘== ILlamenos Hoy mismo! MaxStream.
B | . f 2
}"-“-'-'—_"—'3. - Las Consultas de RF son gratis (866) 765-9885 para llamadas gratis dentro de U.S. & Canada
—
; = - Se dan Descuentos por Volumen (801) 765-9885 para llamadas desde cualquier parte del mundo
.#L- - Se proporciona el precio del Kit de Desarrollo

- Se habla Espariol www.maxstream.net




Maodulo de RF 9XTend,"version OEM

Especificaciones

Potencia de Salida en Transmision

(software seleccionable) LR (- S0 )

Alcance en ambientes interiores / zonas urbanas

(con una antena dipolo de 2.1 dB) hasta 3000 (300 m)

Alcance en Linea de Vision para ambientes

exteriores (con antena dipolo): hastlasiea

Rendimiento Alcaqce de RF en Linea de Visién para amblentes hasta 40 milllas (64 km)
exteriores (con una antena de alta ganancia )
Régimen de datos de la Interfase 10 - 230400 bps
(software seleccionable) (incluyendo regimenes no estandares de baudios)
Velocidad del Proceso y Transferencia de Datos 9,600 bps 115,200 bps
Régimen RF de datos 10,000 bps 125,000 bps
Sensibilidad del Receptor -110 dBm -100 dBm
Corriente de Recepcion 80 mA
Pin de cierre de Power-Down <1pA
Pin Power-Down en modo ‘suefio’ 147 pA
L. Modo power-down ciclico 16.0 seg 0.3-0.8mA
Requerimientos de e d - Whes 121
; odo power-down ciclico 8.0 se 4-14m
Potencia Corriente de . .
Mantenimiento Modo power-down ciclico 4.0 seg 06-26mA
Modo power-down ciclico 2.0 seg 0.9-48mA
Modo power-down ciclico 1.0 seg 1.6-87mA
Frecuencia de Operacion ISM 902 - 928 MHz
Espectro Amplio FHSS (Espectro Amplio mediante Saltos en Frecuencia)
Trabajo en Red y Modulacién ] FSE(Vm(cuIa(;on gor de('jsplaz'ar/r;lent/tl)zdeI frec;JeInmal) —
Sequridad . . unto a Punto ( no hay dependencia Amo/Esclavo ), Igual a igua
¢ Topologias permitidas en a Red Punto a Multipunto, Bajadas mudltiples
Capacidad de Canales 10 secuencias de salto que comparten 50 frecuencias
Encrintacio Encriptacion AES 256-bit
neriptacion Algoritmo AES esta certificado con norma FIP-197
Tamafio de la Tarjeta del Médulo 1.44” x 2.38" x 0.20” (3.65 cm x 6.05 cm x 0.51 cm)
o Peso 0.64 0z (18 g)
Especificaciones : : S
Fisicas Conector 20-pines, 2 filas, 2 mm de espaciamiento
Temperatura de Operacion -40 to 85° C (industrial)
e Opciones para el Conector RPSMA (polaridad reversa SMA) o MMCX
ntena
Impedancia 50 ohms no balanceada
Certificaciones FCC Parte 15.247 OUR-9XTEND
(lista parcial) Industrial de Canada (IC) 4214A-9XTEND

Requerimientos de Potencia (relativo a cada opcién de transmision de potencia de salida)

Potencia de Salida de Transmisién 1mwW 10 mW 100 mW 500 mw * 1W*
Suministro de Voltaje 2.8-5.5VDC 3.0-55VDC 4.75-55VDC
Suministro de Voltaje (5 V) regulado 110 mA 140 mA 270 mA 500 mA 730 mA
Corriente de Transmision (3.3 V) regulado 90 mA 110 mA 260 mA 600 mA **

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso

*  Siel suministro de Voltaje para una situacion dada es mas bajo que el minimo voltaje de suministro requerido, la Potencia de salida del Transmisor disminuira hasta el mas
alto nivel de potencia permisible con este voltaje dado.

**La potencia de salida de 1 W no se puede mantener cuando se utiliza un suministro de 3.3 Voltios.

Para lograr lo mejor en Soluciones Inalambricas de Datos

y Soporte Técnico, sirvase contactar con MaxStream, Inc

Se habla Espaiol

ax trea @ teléfono: (866) 765-9885 (Para llamados gratis dentro de U.S.A. & Canada)
355 South 520 West, 180 (801) 765-9885 (Para llamadas desde cualquier parte del mundo)
. fax: (801) 765-9895
Lindon, UT 84042 web: www.maxstream.net (Tenemos un canal para CHAT en vivo asi

© 2005 MaxStream, Inc como muchos otros recursos para brindarle el mejor servicio)
P .




