INCLUDE C51RD2.INC

code at 0




LJMP
init




ORG
000Bh




\\Einsprungadresse Timer 0



INC
A




\\Akku wird bei Überlauf um 1 erhöht



RETI





\\Return to Interrupt
init:


SETB
EA




\\Allgemeine Interruptfreigabe



SETB
ET0




\\Timer 0 overflow interrupt Enable bit



SETB
TF0




\\Interrupt Anforderungs-Bit(Interrupt-Flag)




MOV
TMOD,#00000001b


\\Timermodus für Timer 0 & 1




MOV
TCON,#00010000b


\\Timermodus für Timer 0 & 1, ext Interrupt 0 & 1



MOV
TL0,#0



\\Timer Low-Byte nullsetzen




MOV
TH0,#0



\\Timer High-Byte nullsetzen



MOV
R0,#00000101b


\\??????




MOV
P2,#00100010b


\\Ampel komplett auf rot stellen

haupt:


MOV
P2,#10011010b




LCALL
zeit




MOV
P2,#10000110b




LCALL
zeit




LCALL
zeit




MOV
P2,#10001010b




LCALL
zeit




MOV
P2,#10010010b




LCALL
zeit




MOV
P2,#11010010b




LCALL
zeit




MOV
P2,#00110010b




LCALL
zeit




LCALL
zeit




MOV
P2,#01010010b




LCALL
zeit




MOV
P2,#10010010b




LCALL
zeit

taster:


JNB
P3.2,taster




MOV
P2,#10010010b




LCALL
zeit




MOV
P2,#10010001b




LCALL
zeit




LCALL
zeit




LCALL
zeit




LCALL
zeit




MOV
P2,#10010010b




LCALL
zeit




CLR
R0

zeit:






zeitgelb:
MOV
R2,#00h

zeit3:

MOV
R1,#0Fh

zeit2:

MOV
R0,#00h 

zeit1:

DJNZ
R0,zeit1





DJNZ
R1,zeit2





DJNZ
R2,zeit3





RET

