23271 (20271)

Hochfrequenzpentode nmit kurzer Charakteristik. Vorgesehen fiur Hochfrequenzverstéarker
imBereich bis 120Whz in Geraten fiur Batteriebetrieb. Oxydkathode mit geringem
Hei zstrom (d ei chspannung). Loktal sockel. Vollstandig mit Al umi ni um abgeschirnt.

Bet ri ebsdauer > 2000h
Ei ngangskapazi t at 5, 3pF
Ausgangskapazi t at 4, 9pF
Dur chgangskapzi t at < 0, 015pF
Anode/ Kat hode < 0,01 pF
Nor nal e Betri ebsdaten:
Uf 2,2v
Ua 120V
Ug2 45V
Ugl oV
| f 57 +6mA
la 1,9 %0, 6mA
la bei Ug2 120V > 7TmA
g2 < 0, 5m
S 1,25 £0, 25mA/ V
S bei Hei zspannung 2V >0, 85m&/ V
Ri 700KChm
Ei ngangswi der st and bei 60Mhz
und Ugl -1V 15 kOhm
Aqui val ent er Rauschwi der st and 6 kOhm
-Ug bei la 100pA < 4,8V
Ug fur la=0 (Sperrspannung) 0o... -1V
lg bei Ug -1V < 0, 5pA
Emm si onsstrom der Kat hode bei einer
G tterspannung von 10V > 9mA
Grenzwerte:
Hei zspannung 2...2,4v
Uamax 200V
Ug2max 120V
Pa 1w
Pg2 0, 3w
| Kmax 5mA
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Abhéngi gkeit des Anodenstrons sowi e des Schirngitterstrons
von der Anodenspannung bei Ug2 von 45V.

geschl ossene Lini e Anodenstrom

gestrichelte Linie Schirngitterstrom



