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Intelligent Home Automation 

Eltako Funk Inspektion 

 
Dokumentation zur Untersuchung der Eltako Funk Komponenten und deren RS485 

Kommunikationsprotokoll. Es wurde ein System aus folgenden drei Eltako Funk 

Komponenten aufgebaut: 

- FTS12EM Taster-Eingabemodul 

- FSA12 4-fach Schaltaktormodul 

- FUD12NPN Dimmaktor 

 

Abbildung der Eltako Funk Komponenten: 

 

     

 

Die Module wurden nun, wie im folgenden Schaltplan zu sehen ist, zusammenge-

schaltet. Anstatt des Stromversorgungsmoduls SNT12-230V wurde ein 12V/1A 

Steckernetzteil verwendet.  
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Am FTS12EM Taster-Eingangsmodul wurden 3 Taster angeschlossen, welche nach 

+12V verbunden sind. Anschließend werden die Module eingelernt. Taster 1 toggelt 

das Relais 1, Taster 2 toggelt das Relais 2 und Taster 3 wird zum Dimmen verwen-

det. 

 

Am RS485 Ausgang wurde nun der Bus mit einem MAX485 Transceiver angezapft 

und die Telegramme am PC mit den Porteinstellungen 9600,N,1 ausgegeben. 

 

Telegramme beim Einschalten des FTS12EM am RS485 Ausgang: 

 

 

 

 

 

 

 

  

A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 1E  
A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 0B 00 1B  
A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 1C  
A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 1D  
A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 1F  
A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 10 00 20  
A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 11 00 21  
A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 12 00 22  
A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 13 00 23  
A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 14 00 24
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Telegramm beim Betätigen eines Tasters des FTS12EM am RS485 Ausgang: 

 

 

 

 

 

Vermutlich bildet der FTS12EM an seinem RS485 Ausgang einen Bus Master. Des-

halb besitzt er zusätzlich einen RS485 Eingang, welcher als Repeater funktioniert. 

Durch Einspeisen der oben erhaltenen Telegramme am RS485 Eingang 

desFTS12EM konnten nun die Tastendrücke simuliert werden. 

 

Der Aufbau der Telegramme ist leider sehr schlecht dokumentiert! Vermutlich wurde 

das absichtlich etwas verschleiert, jedoch durch Kombinieren der Informationen aus 

mehreren Dokumenten ergibt sich folgender Aufbau: 

 

 

 

 

 

A5 5A 0B 05 70 00 00 00 00 00 00 0B 00 8B   // Drücken 
A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 0B 00 1B // Loslassen 
 
A5 5A 0B 05 50 00 00 00 00 00 00 0C 00 6C  // Drücken 
A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 1C // Loslassen 
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Zum simulieren eines Tasterdrucks wird ein RPS (Repeat Switch) Telegramm ver-

wendet. Nun kann das Drücken und das Loslassen des Tasters mit folgenden Tele-

grammen simuliert werden. 

 

Telegramm beim Betätigen eines Tasters des FTS12EM am RS485 Output: 

 

 

 

 

 

 

Nach einigen Versuchen konnte auch der Dimmer über ein gezieltes Kommando 

durch Vorgabe eines Dimmwertes gedimmt sowie ein- und ausgeschalten werden. 

Hierzu wird ein 4BS (4 Byte STM) Telegramm verwendet. Funktioniert! 

 

Telegramm zum Dimmen eines FUD12NPN am RS485 Input des FTS12EM: 

 

 

 

A5 5A 0B 07 02 32 00 0F 00 00 00 0D 00 62  // 50% Helligkeit 
A5 5A 0B 07 02 50 00 0F 00 00 00 0D 00 80  // 80% Helligkeit 
A5 5A 0B 07 02 00 00 0E 00 00 00 0D 00 2F  // Ausschalten 
A5 5A 0B 07 02 32 00 0F 00 00 00 0D 00 62  // Einschalten, 50%

A5 5A 0B 05 70 00 00 00 00 00 00 0B 00 8B   // Drücken 
A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 0B 00 1B // Loslassen 
 
A5 5A 0B 05 50 00 00 00 00 00 00 0C 00 6C  // Drücken 
A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 1C // Loslassen 
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Die Relais sollten eventuell mit Hilfe des folgenden Telegrammaufbaus ein- und aus-

geschalten werden können. Dieses Telegramm ist dem Telegramm zum Dimmen 

sehr ähnlich. Ob dies auch funktioniert konnte noch nicht überprüft werden! 
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Versuchsaufbau 

 

 

 

 

 

  



Eltako Funk Inspektion  Johannes Fritsche 

  7 
 

Offene Fragen/Probleme 

- Tastendrücke am physikalischen Taster sind nur am RS485 Ausgang des 

FTS12EM verfügbar- Mögliche Abhilfe: ein zweites RS485 Interface auf die-

sen Bus. D.h. UART_TX über MAX485 auf den RS485 Eingang des 

FTS12EM und UART_RX über MAX485 auf den Ausgang des FTS12EM. 

- Möglichkeit zum Auslesen der internen Aktorzustände? Ansonsten muss jeder 

Tastendruck mitgehört und analysiert werden, was ein Problem beim Wert des 

Dimmers sein könnte, da hier die Zeit zwischen dem Drücken und Loslassen 

des Tasters entscheidend ist! 


