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#include <avr/io.h>

33 Header Files
33 External Dependen| . B
& Other Files int main (void) {
DDRA = 0x00: // Alle Pins als Eingénge deklariert
DDRB = 0xCO: // Pin 0-5 als Eingdnge, Pin 6-7 als Busgénge deklariert
DDRD = OxFF: // Alle Pins als Ausginge deklariert
PORTA - 0x3F: // Pullup-Widerstand von Pin 0-5 aktiviert
PORTB - 0x03: // Pullup-Widerstand von Pin 0-1 aktiviert
PORTD - OxFF: // Alle Pins auf Ausgangswert High gesetzt
uints t ubSamples
uints_t ubSampleLast:
while(1) {
> ugSample - PINB & (1<<PBO): /7 Signal einlesen
if (uBSample !- D 6§ uBSampleLast
J /7 pos Flanke
= i-143;
+
ugSampleLast - uBSeample:
+
i
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[B C:\Users\Corleone\Documents\Studiod\test3\test3.c av
Processor x
=™ Program Cou... 0x000067
Stack Pointer  0x10FD
X pointer 00101
¥ pointer 0x10FF
Z pointer 0x00D4 b
Cycle Counter 3383
Freauency 40000 MHz
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ATmega644P AVR Simulator Auto Running @  Ln 21, Col 1

Name Address | Value | Bits |
¥ DDRB 0x04 (0x24)  0xCO MEOOOOOO
=PINB 0x03(0x23)  0x01 OOOOOOOE
£ PORTB 0x05(0x25)  0x03 OOOOOCME
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