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4 ERRORLEVEL -302 ; SUPPRESS BANE SELECTION MESSAGES
5
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7

=] ; Varizblen

o wait EQU 0xz20

10

13 ;7 Anfangsinitialisierung

1z

13 imit

14 ; PortB wvorbereiten

5 baf STATUS, RPO ; auf Bank 1 umschalten
16 movluw B'00000000° ; PortB alle output

17 movwf TRISE

18 bof STATUS, REO ; auf Bank 0 zuridckschalten
15 clrf BORTE 7 alle LEDs ausschalten
20

121 7 ADC einschalten

ZZ BSF RDCCMO, 0 ; ADCON=1

123

24 ; RDC-Eingang AN0 auswihlen

125 BCF RDCOND, 1 ; RDCHSZ=0

28 BCF RDCONMO, 2 ; RDCHS1=0

127 BCF RDCOND, 3 ; RDCHSO0=0

28 BCF RDCONO, 4 ; RDCHSZ=0

25 BCF RDCOND, 5 ; RDCHS1=0

130 BCF RDCONO, & ; RDCHSO0=0

131

3z ; RDC speed fir 20 MHz einstellen

123 ; BEF LDOONO, 7 ; RDCE1=1

54 ; BCF LDOONO, & ; RDCS0=0

135

E1 ; Daten linksbiindig

137 ;BSF STATUS, REO ; Bankl

128 ;BCF LDOON1, 7 ; RDFM=0

135 ;BCF STATUS, REO ; Bankl

40

41
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43 ; Hauptprogrammschleife

44

45 Main

4 ; Eingangsspannung wandeln

a7 BSF apcowp, 2 ;: ADC starten

43 loop

45 BTESC ADCONO, 2 ; ist der RDC fertig?

50 GOTC loop ; mein, weiter warten
51

52 ;7 Wert nach PortB schreiben

53 mowrEw ADRESH ; cbere 2 Bit auslesen
54 movwE PORTE ; obers B8-Bit mach PortB
55

Sg ; Warten, damit der ADC sich erholen kann

57 clrf wait

58 warten

53 Op DECFSZ  wait, £

a0 goto Warten

&l goto Main

a2 end




