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Anzugsdrehmoment:
0,45Nm £10%

1x Mutter 6kt M3 3

\1x Flachkopfschraube mit

Kreuzschlitz M3x8

+——  Kuhlkorper WD1/WD2Z rcoh

0058758637
@

- Nur freigegebene Komponenten verwenden
- Kennzeichnung anbringen: Teile-Nr.: 58758717
Datum : Woche/Jahr
Hersteller : Angabe
Gepruft : Angabe
- Alle Litzen UL gekennzeichnet nach UL Aus-
fihrung 1007/1569 CSA TR64
Ldngentoleranz +3mm
- Leiterplattenversion: CB32f
- bleifrei
- RoHS konform

4 31.07.06 |Mar-Bei | Litze gr war Litze sw

3 27.10.05 | MartinU | Position von Mutter und Schraube getauscht

2 17.10.05 | MartinU [ Kihlkorper 0058758637 war 0058758713; Litze grin war weil3

Nr. Datum | Name | Anderung And.meldNr.
Rohteil-Nr. _ Werkstoff _ _
Freimaf3toleranzen Mafstab| Schutzvermerk ISO 16016 beachten! protection according to ISO 16016l
DIN IS0 2768mK | 4 1 |Tetle-tr Cooper Tools GmbH
Baton | e | 0058758018 | p-74354 Besigheim
Bearb.:| 03.06.05 LOChU. Bezeichnung )
cez. | JM07.06 | Morbe Leiterplatte Anschlull best.
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