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Dunkel Hell

Ein- / Ausschalt-
schwellen für LED:

Ladebedingung: SolarVoltage > UD + BattVoltage
UD ≈ 0,25V (Schottky-Diode)

 CHARGE = UD + BattVoltage

Darkness = 1Darkness = 0

zu testende Bedingungen:

Batt_Low == 0
Batt_Charged == 1

Darkness == 1

alle
Bedingungen 

erfüllt ?

LPM0 CPU aus
(PWM läuft ungeregelt weiter!)

alles off
außer: ACLK für WDT
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SYSTEM
STATE:

am Ende:
ADC + Ref ausschalten

für LED_Control:
ADC + Ref einschalten

zu Beginn:
ADC + Ref einschalten

für LED_Control:
ADC + Ref einschalten

ADC + Ref ausschalten

zu Beginn:
ADC + Ref einschalten

am Ende:
ADC + Ref ausschalten

Init_System

µC Stromaufnahme 
(ohne Basisstrom für 
Schalttransistor !):

Im LED-Betrieb:
- kein LPM, ADC + Ref an: 920µA
- LPM0, ADC + Ref an: 410µA
- LPM0, ADC + Ref aus: 240µA  (*)

Im Sleep-Modus:
- LPM3: <1µA    (*)

 (*) wird verwendet

Stromregelung: Im Sollbereich der Stromregelung 
(ISoll = 8mA) gilt:

Eine Änderung der PWM-Stellgrösse
um ±1 (kleinstmögliche Änderung!)
ergibt eine Stromänderung von ±0,25mA


