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ABb. E.1: Das seilich parametrierbare Rechtecksignal

Hierbi sllen mun die positve (1) und dic negativ (1) Impulsbrete getrennt

wabre der laufenden Ausgabe des Signals cinfach einstclbar sein und zwarsoll

sclen:

- Einstellung von , mithilf des Trimm-Potis n PL6 (= Anslog-IN-Kanal 6)
im Bereich von | ms 256 ms.

- Einstellung von , mithilf des Trimm-Potis n P17 (= Anslog-IN-Kanal 7)
im Bereich von 1 ms 256 ms,

So konnen Sie slso ganz individuell wihrend des Betriebs die Breitemwerte des
Sigrals cinsellen.

Kontolliern Sie hr Ergebis mit dem Oszilloskop.
Himweis:
1. Betreben Sic den A/D-Wandler im 8-Bit-Modus.
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Die Anderung:

Andern S nun das Programm ,recht_2.c*s0 zum Programm recht_3.c" b, dass
s

s solln jtzt mit den beiden Potis Zeitn t, und 1, cnstellbr sin, die zwischen
ca. 150 s und 4200 ps liegen.

Kontollern Sie auch hir dss Exgebris mit dem Osziloskop!
Himweis:

Erinner Sie sich an dic fo-Schicifel




