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Laboreinrichtung - Oberflächentechnik



Digitales Rasterelektronenmikroskop ( REM )
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Zeiss DSM 950

Technische Daten: 
Vergrößerung:
>10000x

Auflösung:

≈10 nm

Probengröße:
dmax ≈ 250 mm

Digitale Bildverarbeitung mit Mess- und Auswerteprogrammen

Ausgabeformate:
.jpg, .tif

Detektoren:

Sekundärelektronendetektor (SE)

Rückstreuelektronendetektor (BSE), zur Materialkontrastdarstellung

Energiedispersive Röntgenstrahlanalyse (EDX)

Quantitativer und qualitativer Nachweis von Elementen bis Bor

Punkt- und Linienanalyse sowie Verteilungsbilder 

Probenpräparation:

Bedampfen und Sputtern (Kohle, Gold)
� EMBED MSPhotoEd.3  ���











[image: image3.wmf] 

19. Dezember 2005

Stefan TRAPP, Prof. Dr.rer.nat.

Umwelt-Campus Birkenfeld






trapp@umwelt-campus.de 


Raum 9915/123




Tel.  06782-17-1516


Postfach 1380





Fax: 06782-17-1430


D-55761 Birkenfeld


[image: image4.wmf] 

[image: image5.png]


_1128151476.bin

_1019463108.doc
[image: image1.png]






