
SpiceOrder 1 SpiceOrder 2

SpiceOrder 1SpiceOrder 2

SpiceOrder 1SpiceOrder 2

SpiceOrder 1SpiceOrder 2

Sp
ic

eO
rd

er
 1

Sp
ic

eO
rd

er
 2

Sp
ic

eO
rd

er
 1

Sp
ic

eO
rd

er
 2

langes bein

langes bein

kurzes bein

kurzes bein

R werte 9V

V_in = 12 - 24V

5v Versorgung Ladeanzeige und Spannung(sregelung) Ladeschaltung

+

-
+

-

MICROMATCH-4

GND

+1
8V

G6K-2P G6K-2P

5G
TH

9-
W

EC
H

SL
ER

G
N

D
A

VC
C

/2

15
0

15
0

5G
TH

9-
W

EC
H

SL
ER

MICROMATCH-4

MICROMATCH-4

470

1k

470

1k

5GTH9-WECHSLER

LM393D

LT1510_8

33
m

yH

10µF 50V

22µF 30V

0,22µF 50V

1µF 10V

M
M

BD
91

4

24
0 

0,
1%

6,
8k

 0
,1

%

33
k 

be
i 1

50
m

A 
La

de
st

ro
m

2N7002_WO

1m

30
0

LL
58

19 LL5819

0,33µF 35V 0,1µF 10V

78L05F

22
0 

(e
rfo

rd
er

lic
h?

)

1m

4,2k
3,2m

LM4041A12DBZ

2k
( I

=2
m

A)

CON_LUMB_1613_03

+1
8V

GND

32
nF

 1
0V

12
k 

0,
1%

0,1µF 10V

LM393D

10
0k

 (*
?)

MICROMATCH-4

GRAUPNER_LIPO_1S_300_INKL_SCHUTZ

GRAUPNER_LIPO_1S_300_INKL_SCHUTZ

JST_PH_2PIN

JST_PH_2PIN

X1-1

X1-2

X1-3

X1-4

K1

8
1

K1
24

3

K1

7 5

6

K2

8
1

K2
2 4

3

K2

7 5

6

TA
ST

ER
_Z

U
R

U
EC

K

P$
_W

O
4

P$
_W

O
2

P$
_W

O
1

P$
_W

O
3

R
7

R
8

TA
ST

ER
_V

O
R

P$
_W

O
4

P$
_W

O
2

P$
_W

O
1

P$
_W

O
3

X3-1

X3-2

X3-3

X3-4

D1

D2

X4-1

X4-2

X4-3

X4-4

R9

R10

D3

R11

R12D4

D
5

D
6

TASTER_AUS

P$_WO4
P$_WO2
P$_WO1

P$_WO3

IC3B

6

5
7

IC1

PROG 7

VCC 8SW1

BOOST2

GND3

SENSE4

VC 6

BAT 5

L1 C_IN

C_OUT

C1

C2

D
_2

R
3

R
4

R
_P

R
O

G

Q1

R
_P

U
LL

D

R
_H

1

D
_1 D_3

C_SI C_SO

IC2

GND
VI3

2

VO 1
8

4

LE
D

1

R
1

R
2

R5

R14

REFERENZ_3V

R
15

EINBAUKUPPLUNG

1

3
2

4

5

C
_2

R
6

C3

IC3A

2

3
1

R
16

X2-1

X2-2

X2-3

X2-4

ZELLE_1

ZELLE_2

BUCHSE1

BUCHSE2

mit den Werten 15. 5. 2017 
ca 0,04V Hysterese gemessen
C_2 müsste auch deutlich kleiner gehen

I Spannungsteiler 
≥ 0,3 bis 0,4 mA


