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Hinter dem Tiirchen Nr. 22 finden Sie einen weiteren Widerstand mit 1 MQ (Braun, Scinwarz, Griin). Damit baven Sie einen extrem empfindlichen Verstarker mit drei Transistoren, der auch als Hochfrequenz-Empfinger arbeitet. Die Schaltung reagiert auf Wechselfelder aller Art und
zeigt sie mit einem mehr oder weniger hellen Leuchten beider LEDs. Halten Sie den Antennendraht in die Nahe von Netzleitungen um 50-Hz-Wechselfelder zu sehen. Entdecken Sie auch andere Quellen elektromagnetischer Felder von der Energiesparlampe bis zum schnurlosen Telefon

Der dreistufige Verstirker besitzt eine Gegenkopplung, die den Arbeitspunkt einstellt, also fi eine mittlere Ausgangsspannung sorgt. Die Gegenkopplung it jedoch durch den 100-nF-Kondensator fir hohere Frequenzen aufehoben, sodass die hichste Verstarkung erreicht wird. Die
verstirkte Wechselspannung gelangt iber den Elko an die beiden LEDs, die hier zugleich als Gleichrichterdioden arbeiten.
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Achtung: Im Schaltbild gibt es im gedruckten Handbuch einen falschen Widerstand (100k statt 82 k). Hier st es korrekt.
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