Projekt:
Dynamischer Vorlauft Temperatur Mischer



Funktionsbeschreibung:
Es ist erforderlich das die Wassertemperatur, welche in die Heizschleifen der Fußbodenheizung gepumpt wird, eine Temperatur von 40GradC nicht überschreitet. Mit dieser Steuerung ist es möglich dynamisch auf Änderungen in den Vorlauftemperaturen zu reagieren. Für diesen Zweck sind 3 Sensoren vorhanden, welche die drei benötigen Temperaturen erfassen.

Diese Sensoren sind folgendermaßen anzubringen:
 
Sensor0 = Warm Vorlauf 
         Sensor1 = Kalt Vorlauf    
Sensor2 = gemischtes Wasser

Programmierung:

Die Steuerung ist angedacht eine vorgegebene Soll- Temperatur relativ konstant als Gemischtwassertemperatur zu halten. Weiterhin reagiert die Steuerung dynamisch auf Änderungen der Warm- und Kaltwasser Vorlauftemperaturen.

Die Sollwerttemperatur kann vorprogrammiert werden. Nach einem Stromausfall oder Reset der Steuerung ist der Programmierte Wert noch vorhanden. Bei einem Software Update, geht der Sollwert verloren, und wird auf 

einen Wert von 25Grad eingestellt. Um den aktuellen Sollwert anzuzeigen sind beide Tasten gleichzeitig für ca. 1-2Sek zu drücken. Dadurch erfolgt die Umschaltung von View Modus in den Prog. Modus, dies wird durch einen dauerhaften Dezimalpunkt angezeigt. Nun kann mit der linken Taste(-) oder rechte Taste(+) die Solltemperatur verändert werden. Aus Sicherheitsgründen ist der Bereich der möglichen Solltemperatur auf  
5-55Grad Celsius begrenzt. Nach der letzten Tastenbetätigung wird der neue Sollwert noch ca 10Sek. angezeigt und der eingestellte Wert wird im EEPROM abgespeichert. Nun wird vom Prog. Modus zurück in den
View Mode gewechselt. Während man sich im Prog. Modus befindet, erfolgt keine Regelung der Gemischtwassertemperatur.
View Mode (Normalfall)
In diesen Modus wird im Normalfall die aktuelle Gemischtwassertemperatur angezeigt. Dies wird durch einen ruhig blinkenden Dezimalpunkt signalisiert. Es ist durch das Betätigen und halten der linken Taste(-) möglich sich die Warmwasservorlauftemperatur anzeigen zu lassen. Dies wird durch einen nicht vorhandenen Dezimalpunkt signalisiert. Bei Betätigung und halten der rechten Taste(+) wird die Kaltwassertemperatur angezeigt was durch einen hektisch blinkenden Dezimalpunkt signalisiert wird.
View Mode (Störungsfall)
Es kann der Fall eintreten, dass sich die Vorlauftemperaturen kritischen Werten nähern.

Es gibt 2 Störungsfälle welche angezeigt werden:

 
1. Die Differenz vom Warmwasser zum Sollwert ist geringer als 3 Grad.

2. Die Differenz von Kaltwasser zum Sollwert ist geringer als 3 Grad.

In beiden Fällen ist eine sinnvolle und sichere Reglung nicht mehr möglich. Im ersten Fall wechselt die
Anzeige selbstständig  zwischen der Anzeige von Warmwasser und Gemischtwasser Temperatur. Im 
zweiten Fall wechselt die Anzeige selbstständig  zwischen der Anzeige von Kaltwasser und
Gemischtwasser Temperatur.

Regelverhalten:
Ist durch die Messergebnisse, welche im Sekundentakt ermittelt werden, ein eingreifen der Steuerung notwendig, so wird der Stellmotor für eine Zeiteinheit aktiviert. Nach dem eingreifen der Steuerung ist ein erneuter Eingriff erst nach ca. 45 Sek. möglich. Dadurch wird erreicht, das die Reglung auch eine Änderung der Temperatur bewirken kann. Um einen ruhigen Betrieb zu gewährleisten, wird erst ab einer Temperaturdifferenz von +/- 3 Grad zum Sollwert reagiert.
Justage Mode:

Beim anlegen der Versorgungsspannung wird eine Justage des Stellmotors durchgeführt. Hierzu wird der Stellmotor bis in die Kaltwasseranschlagposition gefahren. Anschließend wird die Zeit gemessen und angezeigt, welche er bis in die Warmwasseranschlagposition benötigt. Am Ende der Justage wird der Wert einer Zeiteinheit angezeigt, welche für die Steuerung ausschlaggebend ist. Anschließend wird der Stellmotor in die 30% Warmwasser und 70% Kaltwasser gefahren. Dies ist eine Art Grundeinstellung. Danach wird in den View Mode geschalten und die dynamische Steuerung setzt ein. Diese wird nun selbstständig sich dem Sollwert nähern.
Beim Justagevorgang werden die Zeiteinheiten angezeigt. Sollte sich ein Wert von über 100 nötig sein, so wird das überschreiten der hunderter Marke durch den Dezimalpunkt angezeigt.

Eine Justage der Sensoren ist nicht notwendig, da diese bei anlegen der Spannungsversorgung einen Selbsttest durchführen, welcher eine Justage beinhaltet.

Technische Daten:
Spannungsversorgung:


7-13Volt DC

Stromverbrauch:



max. 200mA

Sensoren Messbereich:


-55 bis +125 Grad Celsius
Anzeigebereich:



0-99 Grad Celsius in ein Grad Schritten

Sensorabfrageintervall:


alle 3 Sensoren 1 mal je Sek.

Max. Schaltleistung


3A bei 230V AC

Anschluss:

Klemmleiste / Klemme

Funktion

X1/1



Versorgungsspannung

X1/2



Versorgungsspannung

X2/1
! Potentialfrei !

Anschlagssensoreingang A muss Potentialfrei sein

X2/2
! Potentialfrei !

Anschlagssensoreingang B muss Potentialfrei sein

X2/3



Frei und nicht benutzt

X2/4
!! 230V~ !!

Steuerausgang für Motor in Richtung Warm laufen zu lassen

X2/5
!! 230V~ !!

Steuerausgang für Motor in Richtung Kalt laufen zu lassen

X2/6
!! 230V~ !!

Spannungseingang für X2/4 & X2/5 
