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Serienaufnahmen, angezeigt werden Sekunden/Minuten bis Belichtung bzw. Pause beendet.





DRI, angezeigt werden Belichtungszeit akt. Aufnahme, MIRROR, Sekunden bis Pause beendet.





Manuelle Belichtung im Bulb-Modus, Wechsel zwischen belichten und stoppen.





Eingabe der Belichtungszeit für AUTO Modus.





Eingabe der Wartezeit zw. Zwei Aufnahmen für AUTO und DRI.





Eingabe der Anzahl der Aufnahmen für AUTO.





Auswahl der kleinsten Belichtungszeit (1/250 bis 6 min) für DRI. Die Schrittweite ist abhängig von D STEP.





Auswahl der größten Belichtungszeit (1/250 bis 6 min) für DRI. Die Schrittweite ist abhängig von D STEP.








Auswahl der Schrittweite für DRI. Möglich sind volle Zeitstufen (F FULL) oder 1/3 Stufen (F 1/3). 





Noch experimentell, Auslösung durch Abdunklung des LDR.





Auswahl der Wartezeit für Spiegel-vorauslösung. Möglich sind 2, 5, 10, 15 und 20 Sekunden.





Auswahl der Reaktionszeit für die Kamera (z.B. AF). Möglich sind 0,5, 1, 1,5, 2 und 2,5 Sekunden.





Einstellung ob 3 Sekunden vor Belichtungsende im Modus AUTO ein akustisches Signal abgegeben wird.





Einstellung des Tastenklick für den Joystick.
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Auswahl Modus der LCD-Beleuchtung. On = ein, OFF = aus, LIGHT = ein bei Dunkelheit, AUTO = ein für 3 sek nach Betätigung des Joystick. 








