[image: image1.emf]CF_Main + Initialiserung (Start!)


Externes SRAM intialisiseren


Stapel in externes SRAM initialisieren ab 0x7fff


(höchste Adresse)


Port D als Eingang initialisieren


Port B als Ausgang initialisieren


.EQU CFC_DATA_REG  =  0xE000


.EQU CFC_ERROR_REG = 0xE001 (lesend)


.EQU CFC_FEATURE_REG = 0xE001


(schreibend)


.EQU CFC_SECTOR_COUNT_REG  =  0xE002


.EQU CFC_SECTOR_NUMBER_REG  =  0xE003


.EQU CFC_CYLINDER_LOW_REG  =  0xE004


.EQU CFC_CYLINDER_HIGH_REG  =  0xE005


.EQU CFC_DRIVE_HEAD_REG  =  0xE006


.EQU CFC_STATUS_REG  =  0xE007 (lesend)


.EQU CFC_COMMAND_REG  =  0xE007


(schreibend)


.DEF WORK = R27 (Arbeitsregister)


.DEF


LBA00-LBA07 = R28


.DEF


LBA08-LBA15 = R29


.DEF


LBA16-LBA23 = R30


.DEF


LBA24-LBA27 = R31


forever


CF_ADRESS_SET


CF_COMMAND_READ_SECTOR
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.EQU CFC_CYLINDER_HIGH_REG  =  0xE005

.EQU CFC_DRIVE_HEAD_REG  =  0xE006
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LBA00-LBA07 mit 0b10001000 laden


LBA0-LBA15 mit 0b00010011 laden


LBA16-LBA23 mit 0b00000000 laden


LBA24-LBA27 mit 0b11100000 laden


Kommentar; (LBA-Adressen schreiben)


CF_CHECK_READY


Schreibe LBA00-LBA07 ins


SECTOR_NUMBER _REG


Adressregister


CF_CHECK_READY


Schreibe LBA08-LBA015 ins


CYLINDER_LOW_ REG Adressregister


CF_CHECK_READY


Schreibe LBA16-LBA23 ins


CYLINDER_HIGH_ REG Adressregister


CF_CHECK_READY


Schreibe LBA24-LBA27 ins


DRIVE_HEAD_ REG Adressregister


Zurück ins Hauptprogramm




CF_ADRESS_SET

LBA00-LBA07 mit 0b10001000 laden

LBA0-LBA15 mit 0b00010011 laden

LBA16-LBA23 mit 0b00000000 laden

LBA24-LBA27 mit 0b11100000 laden

Kommentar; (LBA-Adressen schreiben)

CF_CHECK_READY

Schreibe LBA00-LBA07 ins

SECTOR_NUMBER _REG

Adressregister

CF_CHECK_READY

Schreibe LBA08-LBA015 ins

CYLINDER_LOW_ REG Adressregister

CF_CHECK_READY

Schreibe LBA16-LBA23 ins

CYLINDER_HIGH_ REG Adressregister

CF_CHECK_READY

Schreibe LBA24-LBA27 ins

DRIVE_HEAD_ REG Adressregister

Zurück ins Hauptprogramm

[image: image3.emf]CF_COMMAND_READ_SECTOR


BYTE_COUNTER_0 = 0x00


BYTE_COUNTER_1 = 0x00


BYTE_COUNTER_2 = 0x00


CF_CHECK_READY


Schreibe 0x01 ins CFC_SECTOR_COUNT_REG (1 Sektor


lesen)


Schreibe 0x20 ins CFC_COMMAND_REG


(Lesekommando)


Until CF_BYTE_COUNTER_2 = 0xAC (512 Byte eingelesen


und an PortB, Leds ausgegeben)


CF_CHECK_READY_0x58


Lese CFC_DATA_REG ins WORK  (Byte einlesen)


Inkrementiere BYTE_COUNTER_0


J


N


CF_BYTECOUNTER_0 = 0xAA


?  (0d170)


Inkrementiere BYTE_COUNTER_1


J


N


CF_BYTECOUNTER_1 = 0xAA


?  (0d170)


Inkrementiere BYTE_COUNTER_2


J


N


CF_BYTECOUNTER_2 =


0xAC ?  (0d172)


Zurück ins


Hauptprogramm


WORK an


PortB


ausgeben


WORK


an PortB


ausgeben


WORK


an PortB


ausgeben




CF_COMMAND_READ_SECTOR

BYTE_COUNTER_0 = 0x00

BYTE_COUNTER_1 = 0x00

BYTE_COUNTER_2 = 0x00

CF_CHECK_READY

Schreibe 0x01 ins CFC_SECTOR_COUNT_REG (1 Sektor

lesen)

Schreibe 0x20 ins CFC_COMMAND_REG

(Lesekommando)

Until CF_BYTE_COUNTER_2 = 0xAC (512 Byte eingelesen

und an PortB, Leds ausgegeben)

CF_CHECK_READY_0x58

Lese CFC_DATA_REG ins WORK  (Byte einlesen)

Inkrementiere BYTE_COUNTER_0

J N

CF_BYTECOUNTER_0 = 0xAA

?  (0d170)

Inkrementiere BYTE_COUNTER_1

J N

CF_BYTECOUNTER_1 = 0xAA

?  (0d170)

Inkrementiere BYTE_COUNTER_2

J N

CF_BYTECOUNTER_2 =

0xAC ?  (0d172)

Zurück ins

Hauptprogramm

WORK an

PortB

ausgeben

WORK

an PortB

ausgeben

WORK

an PortB

ausgeben
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Until Busyflag = 0


Lese CFC_STATUS_REG ins WORK Register ein


WORK AND 0x80 (Busyflag)


J


N


Masken Ergebnis = 0 ?


0x00 an PORTB ausgeben


Zurück ins Hauptprogramm


0x01 an PORTB ausgeben




CF_CHECK_READY

Until Busyflag = 0

Lese CFC_STATUS_REG ins WORK Register ein

WORK AND 0x80 (Busyflag)

J N

Masken Ergebnis = 0 ?

0x00 an PORTB ausgeben

Zurück ins Hauptprogramm

0x01 an PORTB ausgeben
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Until Busyflag WORK = 0x58


Lese CFC_STATUS_REG ins


WORK Register ein


Vergleiche WORK mit 0x58


J


N


WORK = 0x58 ?


0x00 an PORTB


ausgeben


Zurück ins


Hauptprogramm


0x03 an


PORTB


ausgeben




CF_CHECK_READY_0x58

Until Busyflag WORK = 0x58

Lese CFC_STATUS_REG ins

WORK Register ein

Vergleiche WORK mit 0x58

J N

WORK = 0x58 ?

0x00 an PORTB

ausgeben

Zurück ins

Hauptprogramm

0x03 an

PORTB

ausgeben


