Sinus- aus Dreieckspannung.

Rechteck- und Dreieckspannungen sind mit integrierten Schaltungen verhältnismäßig einfach zu erzeugen, nur die Erzeugung von Sinuskurven macht Schwierigkeiten. 

Mit dem BiMOS-Operationsverstärker CA 3140 und dem Diodenarray CA 3019 läßt sich nun die abgebildete Schaltung aufbauen, die aus Dreieckspannungen Sinusspannungen formt. Erforderlich ist allerdings eine bipolare Spannungsquelle ( + 15 V). Der Operationsverstärker arbeitet als Spannungsfolger. Der Klirrfaktor ist kleiner als 2%. 

Diese und eine ganze Reihe weiterer Anwendungen linearer Schaltkreise u.a. ein Wienbrückenoszillator, astabile und monostabile Vibratoren, Rampen- und Funktionsgeneratoren findet man in der Schrift "Circuit Ideas for Linear ICs" von RCA.

[image: image1.png]* I -15v
5,1k 5 0,1uF
VAVAVAD o I 7
castao>E <
zum Breitband-
3 4 verstarker
]
0,1uF 10k
15V ? S
v 10k Ausgang
+15Y * ‘ I
¥ l 7
100k M
D1
5 D4 |
A5V J U 430
9.1
6 2
» i D3 D2
10k 8
— D6
9 1
1k
- ”~—
D5
3 4

CA3019





