Geanderte Form der Auswertung

Wie angekindigt wurde die Auswertung auf Octave umgestellt. Da Octave selbst
Uber keine grafische Oberflache verfligt, wie das bei Matlab der Fall ist, wurde diese
durch ein in Delphi 5.0 geschriebenes Programm ersetzt.

Die Auswertung erfolgt so mit v6llig kostenfreien Programmen.
Um die Auswertung nutzen zu konnen, muss auf dem jeweiligen PC, Octave im
Standartverzeichnis, installiert sein. Man kann das Programm kostenfrei von

folgender Seite herunterladen:

http://www.gnu.org/software/octave/download.html

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass das Standartverzeichnis gewahlt wird.
Zur besseren grafischen Darstellung sollte der neue Java-basierte Plot installiert
werden — wird wéhrend der Installation abgefragt.

Die Ubergabe der GPS-Daten erfolgt, wie im PDF-Dokument beschrieben, uber
Hyperterminal mit anschlieender Nachbearbeitung der Uberflussigen Textteile. An
dieser Stelle also keine Anderung.

GNU Octave selbst wird vom Nutzer tberhaupt nicht gestartet. Der Ablauf wird vom
Delphiprogramm (EXE-Datei) automatisch gestartet.

Nach dem Start erscheint folgender Bildschirm:
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Um eine moglichst groRe Kompatibilitat zu gewahrleisten ist die Oberflache schlicht
gehalten und kann auch auf einem VGA-Monitor wiedergegeben werden.



Man hat die Mdglichkeit zwischen zwei Auswertearten zu wahlen.

» GPX-Datei erzeugen
e Erzeugt eine GPX-Datei, die mit Google Earth getffnet werden kann

» Komplettauswertung
e Erzeugt alle im PDF gezeigten Plots, dabei kann ausgewahlt
werden, ob Ortsnamen angezeigt werden sollen, oder nicht.
AulBerdem lassen sich Geschwindigkeit und Hohe gemeinsam

darstellen.

GPX-Datei erzeugen

Ein Beispiel soll den Ablauf zeigen:
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Es werden drei Dateien erzeugt. Die
BAT-Datei wird benétigt damit Delphi
intern Ocatve starten kann. Im m-File hat
Delphi den Dateinamen der GPS-Datei| s
hineingewichtelt. Das Ergebnis ist die |D€ GPX-Dateiin G
GPX-Datei, welche nun in Google Earth
geobffnet werden kann.
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Komplettauswertung

Funktioniert ahnlich zu obigem Beispiel:
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Datei auswahlen und anschlieRend auf :
Komplettauswertung klicken ... Man erhalt nun 5 verschiedene Fenster,

von denen hier nur eins abgebildet ist.

Auch in diesem Fall werden zwei zusatzliche Dateien erzeugt.

Die zusatzlichen Dateien werden immer in dem Ordner erstellt, in dem auch die
auszuwertende Datei liegt. Die Dateien kdnnen nach Auswertung geléscht werden.

So viel zu dieser Ergédnzung. Falls es Neuerungen gibt, werde ich diese hier
mitteilen.




