Transistor mit dem niedrigsten Rauschmaß an erster Stelle in der Liste:

2SC5551 -92 dBm Rauschen +10,55 dB Verstärkung, 0,93 dB NF

BFU590 -93 dBm +10,48 dB, 1,02 NF

ZTX327 +10,58 dB, 1,16 NF
BFR106 -90 dBm +10,51 dB, 1,23 NF

BFG591 -91 dBm +10,39 dB, 1,28 NF
OnSemi PZT2222A -87 dBm +10,57 dB, 1,29 NF (verwendet im neuen chinesischen WBL-02 Schleifenverstärker)

MOT PN2222A „650“ -87 dBm +10,56 dB, 1,32 NF

MOT PN2222A "329" -87 dBm +10,59 dB, 1,35 NF
BFQ18A -92 dBm +10,34 dB, 1,40 NF
CEN 2N5109 +10,48 dB, 1,43 NF

MOT 2N4401 "652" -87 dBm +10,54 dB, 1,45 NF

BFQ19 -87 dBm +10,50 dB, 1,51 NF

CEN 2N3866 +10,45 dB, 1,57 NF

OnSemi PN2222A „527“ -84 dBm +10,57 dB, 1,83 NF

PN2222A „327 S-92“ -82 dBm +10,53 dB, 2,33 NF

Kunststoff 2N2222A „331“ -82 dBm +10,48 dB, 2,46 NF

KSP2222A „B24“ -80 dBm +10,44 dB, 2,65 NF

PN2222A „H47“ -80 dBm +10,44 dB, 2,72 NF

PN2222A „D22“ -81 dBm +10,43 dB, 2,75 NF

PN2222A "F" -81 dBm +10,48 dB, 2,93 NF

MPSH10 +10,44 dB, 3,05 NF

NatSemi PN2222A „806“ +10,50 dB, 3,12 NF

2N2222A Metall „D9“ -80 dBm +10,43 dB, 3,13 NF

2N2222A Metall „P6“ -80 dBm +10,48 dB, 3,47 NF

MOT 2N3904 -80 dBm +10,57 dB, 3,60 NF

JAN2222 "CCGK" -79 dBm +10,45 dB, 4,21 NF

PN2222A „W 72“ -77 dBm +10,43 dB, 4,27 NF
