AEG – Telefunken E1800 mit Schnittstelle PIO1200 Buchse 601.
Gesteuert mit Microcontroller Arduino 
Daten einlesen.4
Arduino                                                                                                  Buchse 601
Einstell -Geräte- Nr.
Pin 38-------------------------------------------------------------------Pin 5       L- Pegel  
Pin 22-------------------------------------------------------------------Pin4       L- Pegel
Pin 23-------------------------------------------------------------------Pin 3       L- Pegel
Pin 24-------------------------------------------------------------------Pin 2       L- Pegel
Pin 25-------------------------------------------------------------------Pin 1       L- Pegel  

Einstell- Gruppen-Nr.   
Pin 26-------------------------------------------------------------------Pin 11     L-Pegel
Pin 27-------------------------------------------------------------------Pin10      L-Pegel
Pin 28-------------------------------------------------------------------Pin 9       L-Pegel
Pin 29-------------------------------------------------------------------Pin  8      H-Pegel
Pin 30-------------------------------------------------------------------Pin  7     L- Pegel
Pin 31-------------------------------------------------------------------Pin   6     H-Pegel 

Einstell- Nr.   
Pin 32-------------------------------------------------------------------Pin 15     L-Pegel
Pin 33-------------------------------------------------------------------Pin 14     H-Pegel
Pin 34-------------------------------------------------------------------Pin13     H-Pegel
Pin 35-------------------------------------------------------------------Pin 12     L-Pegel  

Empfänger Sperren
Pin 36---------------------------------------------------------------------Pin 47     H-Pegel
Einstell Übernahme Impuls 
Pin 37----------------------------------------------------------------------Pin 17	 200us L Pegel	


                                                                  
