
if
rx_complete_flag

?

if
frame_typ == 0x88

?

yy

nn

yy rx: Frame 0x88
AT command

while(1)while(1)

check CRC
get_frame_typ()

if
frame_typ == 0x8B

?

nn

yy rx: Frame 0x8B
Transmit Status

if
frame_typ == 0x92

?

nn

yy rx: Frame 0x92
IO-Data-Sample

if
frame_typ == 0x97

?

nn

yy rx: Frame 0x97
Remote AT Cmd

Frame undefined

nn

if
cmd_typ == 0x07

?

nn

yy tx: Frame 0x07
AT Command

if
cmd_typ == 0x10

?

nn

yy tx: Frame 0x10
Transmit Request

if
frame_typ == 0x17

?
yy tx: Frame 0x17

Remote AT Cmd

if
cmd_flag

?
yy

nn

nn

wenn 
ein Frame

empfangen 
wurde

wenn 
ein Frame
gesendet 

werden
soll

if
frame_typ == 0xFF

?

nn

yy CRC-error

Die Auswertung ist
abhängig vom Frametyp
und den Anforderungen

der Anwendung.

xbee_target_idx
xbee_cmd_typ

xbee_data
xbee_data_length

xbee_tx.c



XBee Receiver

USART_RXC_ISR
rx_buffer[  ]

FRM_get_frame_typ()
FRM_get_frame_id()

FRM88_get_status()
FRM88_get_resonse()

FRM8B_get_status()

FRM92_get_source_adr()
FRM92_get_receive_options()
FRM92_get_digital_inputs()
FRM92_get_analog_inputs()

FRM97_get_status()
FRM97_get_response()

xbee_rx.c

FRM_get_word()
FRM92_digital_sample()

CRC prüfen

set flag
rx_complete

XBee Transmitter

FRM_to_air()

FRM07_send_local_at_cmd()
FRM10_send_data()
FRM17_send_remote_at_cmd()

xbee_tx.c

checksum()

ISR_rx_idx

Timer0
clear ISR_rx_idx

if
Frame complete

?
yy

xbee_target_idx
xbee_cmd_typ

xbee_data
xbee_data_length

main()

main()

Framelänge


