Initialisierungsbeispiel EA DIP 162-D mit HD44780 Kontroller
[image: image1.png]jekt) - Mozilla Firefox

181731

ErT T
78

- ar | http:/fwwws.produktinfo.conrad.comjdatenblaetter/175000-199999/181731-da-01-de-LCD_Modul_2x16_blau_EA_DIP162_DN3LW.pdf

(5] meistbesuchte Seiten P Erste Schrite (] Aktuells Nachrichten #F start

@ - [mikocontroler.net v Voutube | ] Kinopolis | ReRtbnow | Tgus | Corad |8 Renow | TgusWwd | ¥shoo | Netcologne | Post | Deuschepost || Mev

457 StdZ | Meie Startsste| | | /o Sebestian Krista-werk..._| | [E] Facsbook B Benctice HiFe be 4x20 €A dp204-4.pcf (applcatio..| | ( LCDMODULBLAUZX16... | | (C 181731-da-01-de-L... (3 | + |~
Bl e oo () @ P sueren || T vswien (| @< 1oy | © (1o |- @ DY - R e e

- - T Ty
4 Cursorzeile enl§prlcht. ) ) T 0[sas olotilool sos >
2 3.) Das neu definierte Zeichen wird genauso T 1 [sar oTolo ool s00 1
- behandelt wie ein "normales” ASCII Zeichen

(Verwendung: "DD RAM Address Set", "Data Write").

INITIALISIERUNGSBEISPIEL FUR DEN 8-BIT MODUS

_ Rs |R/W [pB7|DBS DB5 [DB4 |DB3 DB2 DB1|DBO [Bemerkung

[Function Set 8-5it Datenlange, 2-/4-zeiliges Display, 5x7 Font
Display ONOFF Display ein, Cursor ein, Cursor blinken

Clear Display
Entry Mode Set

Display loschen, Cursor auf 1. Spalte von 1. Zeile

[Cursor Auto-Increment
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Initialisierungsbeispiel EA DIP 204-4 mit KS0073
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